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Vous pouvez télécharger la dernière version de cette documentation et toute autre documentation relative au GENSYS 
2.0 sur notre site web: http://www.cretechnology.com/ . 
 
Documentation disponible sur le site Web de CRE technology: 

 A53 Z0 9 0020 x-EN est la documentation technique du GENSYS 2.0 (ce manuel). Généralement utilisée pour 
l'installation du produit. 

 A53 Z0 9 0014 x-EN est le manuel de référence des menus GENSYS 2.0: c'est un fichier aide de Windows (.CHM). Ce 
fichier contient toutes les informations relatives à l'interface homme/machine (site web local et html PC). 
Généralement employé comme référence lors de la phase d'installation. Normalement appelé άI9[t CL[9έ 
(fichier aide). 

 A53 Z0 9 0020 x-EN est la liste complète des variables avec étiquettes, unités, et limites (voir §15) en anglais, en 
format PDF. Cette documentation est généralement utilisée comme référence pendant la phase d'intégration. 

 A53 Z0 9 0020 x- est la liste complète des variables avec étiquettes, unités, et limites (voir §15) en toutes langues, 
en format EXCEL WORKBOOK. Cette documentation est généralement utilisée comme référence pendant la 
phase d'installation. Généralement appelé  ά9·/9[ CL[9έΦ 

 
 

 

NOTE:  
Lisez ce manuel en entier ainsi que toute autre documentation associée avant d'installer, utiliser, ou 
intervenir sur cet équipement. Appliquez toutes les règles de sécurité du lieu de travail et de 
l'équipement. Le non respect de des indications peut entraîner des dommages corporels et/ou matériels. 
Contactez votre distributeur CRE technology pour une formation. 

http://www.cretechnology.com/
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1 Généralités 

1.1 Marquage CE (directives Européennes) 
 
La directive CEM (89/336/EEC) concerne les émissions et l'immunité électromagnétique. Ce produit est testé en 
appliquant les standards, en totalité ou en partie, qui sont documentés dans le fichier technique suivant: 
CEM 2004/108/EC, qui remplace la directive CEM (89/336/EEC) relative aux émissions électromagnétiques à partir du 20 
juillet 2009. 
A ce titre, ce produit est conçu pour respecter les normes harmonisées suivantes: 
EN 55099:2009 
EN 55099:2010 
EN 55088:2008 
2006/95/EC (remplace la directive 73/23/EEC depuis le 16 janvier 2007). 
SAE J1939/71, /73, /31 
Autres normes: 
EN 61326-1: 2006 (Environnement industriel) 
EN 55011 
EN 61000-3-2 
EN 61000-3-3 
 

NB: Il s'agit d'un produit de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences 
radio gênantes. [ΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ sera alors tenu de prendre des mesures adéquates. 

1.2 Environnement 

Température 
Utilisation  0ΧҌ55°C 
Stockage  -30Χ+70°C 
 
Humidité  рΧ95% 
 
Circuits tropicalisés pour un usage normal en milieux humides. 
Face avant:  protection IP65. 
Face arrière:  protection IP20. 

1.3 Caractéristiques 

Dimensions: 248x197x57mm  
Poids:  1.9kg  
Découpe:  

 

Figure 1 ς Découpe pour intégration 

   Note: La découpe doit être nettoyée et lissée avant le montage. 

228 mm  

177 mm  
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2 Description 

2.1 Face avant 

  

Table 1 ς Face avant GENSYS 2.0  

 
La face avant permet la configuration et la surveillance du GENSYS 2.0 et de l'installation qu'il contrôle. Elle est composée 
d'un affichage LCD grande taille et d'un clavier. Reportez-vous au chapitre 2.1.4 pour plus d'informations sur les fonctions 
des LED et des touches. 
 

Caractéristiques écran Valeur Unité 

Taille  240x128 pixels 

 114x64 mm  

 30x16 Caractères 

Taille du texte (petite typo) 2.7x3.6 mm  

(typo standard) 3.6x3.6 mm  

 (grande typo) 9.45x9.45 mm 

Rétro éclairage 60 cd/m² 

Mode LCD  STN  

Table 2 - Caractéristiques de l'écran 

2.1.1 Affichage 
Les cinq touches de l'affichage permettent un accès direct aux menus et fonctions spéciales. Voir le chapitre "Interface 
utilisateur", pour plus d'informations sur les fonctions des LED et des touches. 
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Table 3 ς Touches de l'affichage  

2.1.2 Panneau de service 

Touche Fonction 

Klaxon 
 

Arrêt du klaxon. 

Défaut 
 

Accès direct au menu défauts. 
Une LED rouge indique l'état de défaut du générateur. 
Appuyer sur cette touche vous renverra au menu associé, qui montre les défauts actifs.  
Appuyer une deuxième fois sur la même touche vous renverra au menu précédent. 
L'archive des défauts peut être remis à zéro dans le menu Système/Date Heure Compteurs/ 
remise à zéro des compteurs. 

Alarme 
 

Accès direct au menu des alarmes. 
Une LED orange indique l'état d'alarme du générateur. 
Appuyer sur cette touche vous renverra au menu associé, qui montre les alarmes actives. 
Appuyer une deuxième fois sur la même touche vous renverra au menu précédent. 
L'archive des alarmes peut être remis à zéro dans le menu Système/Date Heure Compteurs/ 
remise à zéro des compteurs. 

Info 
 

1. Accès direct au menu liste de paramètres (configurable)  
2. Associé à la touche Shift, sauvegarde en mémoire FLASH des paramètres modifiés. Méthode 
appelée ά{ILC¢-Lέ dans la suite du document. 
Appuyer sur cette touche vous renverra au menu personnalisable associé, qui affiche les 
paramètres auxquels l'utilisateur désire accéder rapidement.  
Appuyer une deuxième fois sur la même touche vous renverra au menu précédent. 

Lampe 
 

Test LED: appuyer sur cette touche allume toutes les LED du GENSYS 2.0. Test simple afin de 
vérifier le bon fonctionnement des LED et du clavier. 

Table 4 ς Touches du panneau de service 

Touche Mode de navigation  
Mode d'entrée  

(pendant la modification du paramètre) 

Flèche de 
navigation 

 

"Scroll" / sélectionner menus et 
paramètres. 

Change la valeur du paramètre  

Enter 

 

Sélectionner un menu / Bascule vers 
le mode Entrée 

±ŀƭƛŘŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ Ŝǘ ǊŜǘƻǳǊ ŀǳ ƳƻŘŜ 
Navigation 

Shift 

 

¦ǘƛƭƛǎŞ ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ ŀǾŜŎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ 
touches (+, -, I). 

Non utilisé. 

+ 

 

Raccourci pour fonctions spéciales 
+ vite en mode manuel. 
+U en mode manuel associé à la 
touche Shift. 

Non utilisé. 

- 

 

Raccourci pour fonctions spéciales 
- vite en mode manuel. 
-U en mode manuel associé à la 
touche Shift. 

Non utilisé. 

Esc 

 

Retour au menu parent 
Annule la modification de paramètre et retour 
au mode Navigation 
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2.1.3 Panneau de contrôle 
Le panneau de contrôle permet à l'utilisateur de contrôler le générateur. Voir le chapitre "Interface utilisateur", pour plus 
d'informations sur les fonctions des LED et des touches. 

Touche Fonction 

LED en 
haut à 
droite 

2.0 
Cette LED est allumée lorsqu'on appuie sur une touche, et éteinte touches 
relâchées. Cette LED reste allumée lors de l'enregistrement des 
paramètres (voir SHIFT-I ci-dessus). Elle clignote aussi lors des accès à la 
carte SD. 

Auto 

 

Active le mode AUTO. La LED associée est allumée lorsqu'AUTO est activé. 

Test 

 

Active le mode test. La LED associée est allumée lorsque TEST est activé. 

Manu 

 

Active le mode manuel. La LED associée est allumée lorsque MANU est 
activé. 

Start 

 

Démarre le générateur (seulement disponible en mode manuel). 

Stop 

 

Arrête le générateur (seulement en mode manuel). 

O/I 

 

Ferme/ouvre le disjoncteur générateur (seulement en mode manuel). 

O/I 

 

Ferme/ouvre le disjoncteur réseau (seulement en mode manuel). 

Table 4 ς Touches du panneau de contrôle 
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2.1.4 LED du panneau de contrôle 
 

LED Fonction 

Moteur 

 

Vert lorsque le moteur est en marche 

Alternateur 

 

Vert lorsque la tension du générateur 
est présente. 

Disjoncteur 
générateur 

 

Vert lorsque le disjoncteur générateur 
est fermé. 

Disjoncteur 
réseau 

 

Vert lorsque le disjoncteur réseau est 
fermé. 

Tension 
réseau/ jeu 

de barre 

 

Vert lorsqu'une tension est présente à 
l'entrée réseau/jeu de barre 

Table 5 ς LED du panneau de contrôle 

 

2.1.5 LED du panneau supérieur 
Il y a une LED orange qui fait office de point dans le logo 2.0. Cette LED ǎΩŀƭƭǳƳŜ ƭƻǊǎǉǳΩǳƴŜ ǘƻǳŎƘŜ Ŝǎǘ ŀǇǇǳȅŞŜ ƻǳ 
ƭƻǊǎǉǳΩǳƴ ŀŎŎŝǎ Ŝǎǘ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ ǎǳǊ ƭŀ ŎŀǊǘŜ {5Φ 



 
A53 Z0 9 0020 I Fr - Documentation technique.doc  15/185 

2.2 Face arrière - Connexions 

2.2.1 Vue d'ensemble 

 

Figure 2 ς Face arrière 
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2.2.2 Entrées/ Sorties 

N° de 
borne 

Description 

Raccordeme
nt 

(mm² / 
AWG) 

Remarque 

A1 Sortie relais démarreur 6 2.5 / 12 
Ҍ .ŀǘǘŜǊƛŜ ŦƻǳǊƴƛ Ł ǘǊŀǾŜǊǎ ƭΩŀǊǊşǘ ŘΩǳǊƎŜƴŎŜ; peut servir de sortie 
relais configurable. 
240VAC, 5A max. Détails dans §8.4.2 

A2 Sortie relais FUEL 7 2.5 / 12 
Ҍ .ŀǘǘŜǊƛŜ ŦƻǳǊƴƛ Ł ǘǊŀǾŜǊǎ ƭΩŀǊǊşǘ ŘΩǳǊƎŜƴŎŜΤ ǇŜǳǘ ǎŜǊǾƛǊ ŘŜ ǎƻǊǘƛŜ 
relais configurable. 
240VAC, 5A max. Détails dans §8.4.2 

A3 Arrêt d'urgence 2.5 / 12 
Au + batterie, normalement fermé; Alimentation directe des 
sorties démarreur et FUEL 

B1 Générateur N 2.5 / 12 
Normalement déconnecté. Si connecté, GENSYS calculera une 
tension neutre virtuelle. 

B2 Générateur L1 2.5 / 12 
Mesure de la tension générateur. 
100 à 480VAC entre phases. Fréquence: 50 ou 60Hz. 
Ces lignes doivent disposer de protections externes, fusibles 
100mA / 600VAC. 

B3 Générateur L2 2.5 / 12 

B4 Générateur L3 2.5 / 12 

B5 Réseau L1 2.5 / 12 
Mesure de la tension réseau. 
100 à 480VAC entre phases. Fréquence: 50 ou 60Hz. 
Ces lignes doivent disposer de protections externes, fusibles 
100mA / 600VAC. 

B6 Réseau L2 2.5 / 12 

B7 Réseau L3 2.5 / 12 

C1 à C5 Sorties 1 à 5 2.5 / 12 

<350mA. Protégés contre les surtensions. Charge réactive. 
Chaque sortie peut être configurée avec une fonction spécifique 
ou programmée avec une équation.  
C5 peut aussi servir de sortie chien de garde (configuration 
d'usine). 

D1 Générateur I1- 2.5 / 12 

Mesure du courant générateur, 0 à 5A. Courant maximum: 15A 
pendant 10s. 
Consommation 1VA. 
Transformateur de courant externe utilisé en temps normal. 

D2 Générateur I1+ 2.5 / 12 

D3 Générateur I2- 2.5 / 12 

D4 Générateur I2+ 2.5 / 12 

D5 Générateur I3- 2.5 / 12 

D6 Générateur I3+ 2.5 / 12 

D7 Non connecté 2.5 / 12  

E1 Disjoncteur réseau NC 2.5 / 12 
Deux relais configurables avec un en commun, un pour la 
fermeture et un pour l'ouverture. 240VAC, 5A. 
Contact isolé. Détails dans §8.4.1 

E2 Disjoncteur réseau NO 2.5 / 12 

E3 Disjoncteur rés. commun 2.5 / 12 

E4 Disjoncteur GE NC 2.5 / 12 
Deux relais configurables avec un en commun, un pour la 
fermeture et un pour l'ouverture. 240VAC, 5A. 
Contact isolé. Détails dans §8.4.1 

E5 Disjoncteur GE NO 2.5 / 12 

E6 Disjoncteur GE commun 2.5 / 12 
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N° de 
borne 

Description 

Raccordeme
nt 

(mm² / 
AWG) 

Remarque 

F1 Mesure moteur 1- 
2.5 / 12 
(blindé) 0 à 10 kҠ capteurs résistifs avec gain programmable. Détails dans 

§9.3. 
F2 Mesure moteur 1+ 

2.5 / 12 
(blindé) 

F3 Mesure moteur 2- 
2.5 / 12 
(blindé) 0 à 10 kҠ capteurs résistifs avec gain programmable. Détails dans 

§9.3. 
F4 Mesure moteur 2+ 

2.5 / 12 
(blindé) 

F5 Blindage 2.5 / 12 Doit être utilisé afin de protéger les signaux blindés. 

F6 Mesure temp. eau - 
2.5 / 12 
(blindé) 

0 à 400Ҡ capteurs résistifs. Détails dans §9.3. 

F7 Mesure temp. eau + 
2.5 / 12 
(blindé) 

F8 Mesure pression huile - 
2.5 / 12 
(blindé) 

0 à 400Ҡ capteurs résistifs. Détails dans §9.3. 

F9 Mesure pression huile + 
2.5 / 12 
(blindé) 

G1 ±20 mA + 
2.5 / 12 
(blindé) 

±10V (entrée 20kҠ) ou ±20 mA (entrée 50Ҡ). 
Employé comme mesure d'entrée de puissance réseau avec un 
seul générateur. 
Employé comme entrée synchronisation du GCR (ex: GCR borne 
42 ou MASTER 2.0 par lignes parallèles) lorsque plusieurs GE sont 
couplés au réseau. 

G2 Blindage 2.5 / 12 

G3 ±20 mA - 
2.5 / 12 
(blindé) 

G4 Parallèle. - 
2.5 / 12 
(blindé) 

5V (10ƪҠ) compatible avec lignes parallèles. 
Répartition de charge et seuil de puissance (seulement kW). 
Compatible avec pont de Wheatstone. 
Seulement utilisé avec GCR ou répartiteur analogique. Isolé. 
Détails dans §8.9. 

G5 Blindage 2.5 / 12 

G6 Parallèle. + 
2.5 / 12 
(blindé) 

G7 Pickup - 2.5 / 12 
50Hz à 10kHz. Tension maxi: 40VAC. 
Utilisé pour la régulation de vitesse, la coupure démarreur et la 
survitesse (voir précautions §18). 
Si non câblé, la mesure vitesse peut être effectuée par la 
fréquence alternateur. Néanmoins la mesure par capteur est 
recommandée. 
Détails dans §8.1.1. 

G8 Pickup + 2.5 / 12 

G9 Sortie vitesse + 2.5 / 12 
G9: ±10V Sortie analogique vers régulateur. 
G11: ±10V Entrée de référence depuis régulateur. 
Compatible avec la plupart des régulateurs. Détails dans §8.1.1 

G10 Blindage 2.5 / 12 

G11 Référence vitesse 2.5 / 12 

H1 Non connecté 2.5 / 12 

Sortie analogique ±5V isolé. 
Contrôle du régulateur de tension. Compatible avec la plupart 
des régulateurs. Détails dans §8.3 

H2 Sortie AVR  + 2.5 / 12 

H3 Blindage 2.5 / 12 

H4 Sortie AVR - 2.5 / 12 
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N° de 
borne 

Description 

Raccordeme
nt 

(mm² / 
AWG) 

Remarque 

J1 Entrée disjoncteur réseau 2.5 / 12 

Entrée logique avec pull-up de 10kҠ. 
Entrée dédiée aux retours d'info du disjoncteur réseau. 
Accepte les contacts NO ou NC au 0V. 
Non isolé. 

J2 
Entrée disjoncteur 

générateur 
2.5 / 12 

Entrée logique avec pull-up de 10kҠ. 
Entrée dédiée aux retours d'info du disjoncteur générateur. 
Accepte les contacts NO ou NC au 0V. 
Non isolé. 

J3 Démarrage/arrêt à distance 2.5 / 12 

Entrée logique avec pull-up de 10kҠ. 
Entrée dédiée aux demandes de démarrage/arrêt à distance. 
Accepte les contacts NO ou NC au 0V. 
Non isolé. 

J4 Pression d'huile 2.5 / 12 

Entrée logique avec pull-up de 10kҠ. 
Réglé par défaut comme entrée pour un défaut de pression 
d'huile. 
Accepte les contacts NO ou NC au 0V. 
Non isolé. Peut être programmé comme entrée supplémentaire. 
Détails dans §9.1  

J5 Température d'eau 2.5 / 12 

Entrée logique avec pull-up de 10kҠ. 
Réglé par défaut comme entrée pour un défaut de température 
d'eau. 
Accepte les contacts NO ou NC au 0V. 
Non isolé. Peut être programmé comme entrée supplémentaire. 
Détails dans §9.1  

J6 à J15 
Entrées supplémentaires 

1 à 10 
2.5 / 12 

Entrée logique avec pull-up de 10kҠ. 
10 entrées peuvent être configurées avec des fonctions spéciales 
ou programmées avec des équations.  
Accepte les contacts NO ou NC au 0V. 
Non isolé. Détails dans §9.1  

K1 Réserve de puissance 2.5 / 12 

Utilisé comme alimentation 12V pendant le démarrage. Un 
condensateur peut être connecté entre la masse et cette ligne 
pour une meilleure tolérance aux baisses de tension. Une valeur 
de 1µF par 50µs est recommandée. Ainsi, 47000µF  rallonge le 
temps avant extinction de 50ms. Peut être réglé. Une grande 
valeur est désirable. 

K2 Alimentation + 2.5 / 12 
9 à 40V, consommation 10W. 
Protection contre inversion de polarité. 
Note: 
[ΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ л± Řƻƛǘ şǘǊŜ ǊŀŎŎƻǊŘŞŜ ŀǳ ǊŞƎǳƭŀǘŜǳǊ ŘŜ ǾƛǘŜǎǎŜ 
avec un câble 4 mm². Voir règles de câblage. 
Fusible externe 5A / 40VDC recommandé. 

K3 Alimentation - 2.5 / 12 

K4 Sortie PWM  2.5 / 12 
Sortie PWM 500Hz. 
Utilisé pour les moteur Caterpillar et Perkins. Sortie électrique 0-
5V protégée contre les courts-circuits au 0V. Détails dans §8.1.2 

L1 Bus/Réseau I3+ 2.5 / 12 
Mesure du courant Bus/Réseau. 
1 à 5A. Courant maxi: 15A pendant 10s. 
Consommation 1VA. 
Transformateur de courant externe employé en temps normal. 

L2 Bus/ Réseau I3- 2.5 / 12 

L3 Bus/ Réseau I2+ 2.5 / 12 

L4 Bus/ Réseau I2- 2.5 / 12 
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N° de 
borne 

Description 

Raccordeme
nt 

(mm² / 
AWG) 

Remarque 

L5 Bus/ Réseau I1+ 2.5 / 12 

L6 Bus/ Réseau I1- 2.5 / 12 

COM1 CAN1 inter GENSYS 2.0 
Mâle DB9 
(blindé) 

Bus CAN isolé 125kb/s. 
Protocole propriétaire permettant de communiquer avec 
d'autres GENSYS 2.0/MASTER 2.0 pour le partage de données. 
Détails dans §13.2 

SHIELD SHIELD 

Borne 1 NC 

Borne 2 CAN-L 

Borne 3 GROUND-1 

Borne 4 NC 

Borne 5 GROUND-2 

Borne 6 GROUND-1 

Borne 7 CAN-H 

Borne 8 NC 

Borne 9 NC 

Figure 3 ς Bornes du port COM1  

COM2 

CAN2 options 
J1939 

CANopen 
MTU MDEC 

Male DB9 
(blindé) 

Bus CAN isolé (125kb/s par défaut). Détails dans §13.3. 
Permet de communiquer avec ŘŜǎ ƳƻŘǳƭŜǎ ŘΩentrées/sorties à 
distance (voir CANopen© chapitre 13.3.1) et avec des 
calculateurs J1939 (gestion moteur électronique): détails dans 
§13.3.3, ou MTU protocole (moteur MDEC électronique): détails 
dans §13.3.2 
 

SHIELD SHIELD 

Borne 1 NC 

Borne 2 CAN-L 

Borne 3 GROUND-1 

Borne 4 NC 

Borne 5 GROUND-2 

Borne 6 GROUND-1 

Borne 7 CAN-H 

Borne 8 NC 

Borne 9 NC 

Figure 4 - Bornes du port COM2 
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N° de 
borne 

Description 

Raccordeme
nt 

(mm² / 
AWG) 

Remarque 

COM3 USB 
USB 

Type B 
Haute qualité 

GENSYS 2.0 avec logiciel v2.00 ou plus récent : 
Ce port est remplacé par le port Ethernet COM4. 
 
GENSYS 2.0 avec logiciel v1.xx : 
Connecteur USB standard type B. Requiert un câble USB standard 
A-B pour la connexion avec  un PC. 
Utilisé pour la configuration, les paramètres, et le 
téléchargement de fichiers. Utilise le protocole TCP/IP pour 
communiquer. 
Ne pas utiliser moteur en marche. 
Isolé. Détails dans §13.4 

COM4 Ethernet RJ45 CAT5 

Connecteur standard RJ45 ETHERNET. 
Isolé. Utilise le protocole TCP/IP pour communiquer. Détails dans 
§13.5 

Borne 1 Paire TX 

Borne 2 Paire TX 

Borne 3 Paire RX 

Borne 4 NC 

Borne 5 NC 

Borne 6 Paire RX 

Borne 7 NC 

Borne 8 NC 

Figure 5 - Bornes du port COM4 

COM5 
RS485 

MODBUS RTU 
DB9 Mâle 
(blindé) 

4800, 9600 ou 19200 bps. 
Protocole Modbus RTU esclave. Fonctions lecture (04 et 03) et 
écriture (06 et 16), mode 2 fils. 
Isolé. 

SHIELD SHIELD 

PIN 1 NC 

PIN 2 NC 

PIN 3 GROUND 

PIN 4 GROUND 

PIN 5 B 

PIN 6 A 

PIN 7 NC 

PIN 8 NC 

PIN 9 GROUND 

Figure 6 - Bornes du port COM5 

COM6 Carte mémoire SD Carte mémoire pour extensions. Détails dans §13.7 

Table 6 ς Description des entrées/sorties 
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3 Interface utilisateur 

 

Figure 7 ς Interface utilisateur 

L'interface utilisateur peut être contrôlée de deux manières différentes:  

  Directement sur le module via l'affichage et son clavier. 

  A distance via le site Web intégré au module et un PC. 
Dans les deux cas les menus sont les mêmes. Seule l'interface (LCD ou PC) change. 
Au démarrage, GENSYS 2.0 affiche un ECRAN DE BIENVENUE pendant une courte période, et bascule ensuite à l'état du 
groupe (si ARRET D'URGENCE n'est pas connecté): 
 

 

Figure 8 ς Ecran d'état du groupe 

 

3.1.1 Niveaux de sécurité et mots de passe 
Afin de gérer l'accès aux menus, GENSYS 2.0 dispose de différents niveaux de sécurité protégés par mot de passe. Ces 
niveaux sont expliqués dans le tableau suivant : 
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Niveau Mot de passe par défaut Autorisation Menus accessibles  

-1 
G59 ς Préréglages compteurs (options)  
Ceci est un accès aux fonctions spéciales (voir §11.10 pour plus de détails) 

0 
Sans mot de passe, 

appuyer sur [ENTER]. 
Ce niveau n'est pas protégé par 

mot de passe 
Menu d'affichage seulement 

1 1 (le numéro άUNέύ. 

Niveau utilisateur, paramètres, 
réglages & mise en route. 

Equations et paramètres de 
niveau 1 

Tous menus 

2 CREProd. 
programmation de niveau 2. 
Equations et paramètres de 

niveau 2 
Tous menus 

Table 7 ς Niveaux d'autorisation et mots de passe 

Le mot de passe pour votre niveau et les niveaux plus bas peut être changé dans le menu système (voir chapitre  15.6.2). 
Lorsque le mot de passe est montré sur l'affichage LCD, l'utilisateur doit d'abord appuyer sur [ENTER] (comme pour les 
autres paramètres) afin d'accéder à la page "mot de passe". 
 

Mot de passe : * 
 
 
 
 
 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

0123456789  
č Ď ċ Č OK 

Figure 9 ς Mode entrée de mot de passe 

Trois lignes de caractères (haut et bas de casse et ΨлΩ Ł ΨфΩ) apparaissent avec 5 icones au dessus des touches 
contextuelles. 
Les 4 premières touches contextuelles permettent la navigation du curseur jusqu'au caractère désiré. La dernière touche 
("OK") valide le caractère sélectionné et l'écrit dans la ligne de mot de passe (un * apparaîtra). 
Une fois tous les caractères entrés, appuyer de nouveau sur [ENTER] valide le mot de passe. SΩil est valide, le menu 
principal apparaîtra. Sinon la page de mot de passe sera de nouveau affichée. 
 
Vous pouvez maintenant appuyer sur: [ESC] [ENTER] et entrer le mot de passe de niveau 1 comme décrit ci-dessus afin 
d'accéder au menu principal. Il contient trois entrées: 

 Affichage. 

 Configuration. 

 Système. 
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Figure 10 ς Menu principal 

 

3.2 Navigation locale 

Les 5 icones au dessus des touches contextuelles changeront suivant le type de paramètre à modifier (liste choisie, 
étiquette, valeur numérique, mot de passe...) et le menu dans lequel on se trouve. Ces touches constituent la άbarre de 
navigationέ. 
L'utilisateur peut faire défiler les différents menus avec la barre de navigation et les touches [ESC] et [ENTER]. 
Quand l'utilisateur sélectionne un paramètre et appuie sur [ENTER], l'affichage bascule en mode Saisie. 
En mode Saisie, la touche [ESC] annule les modifications et vous renvoie au mode Navigation. [ENTER] confirme les 
paramètres modifiés et vous renvoie au mode Navigation. 
Le navigateur affiche une flèche blanche devant chaque lien ou paramètre du menu. Une flèche noire indique le 
paramètre ou lien actif. La Figure 11-  montre ces deux pointeurs: 
 

 

Figure 11- Description du navigateur 

3.2.1 Mode "Saisie" 
Afin de modifier un paramètre, sélectionnez le avec les touches contextuelles et appuyez sur [ENTER] afin de basculer en 
mode entrée. De nouvelles icones apparaîtront au dessus des touches contextuelles selon le paramètre sélectionné. 
 

Modification d'étiquette: 
 

Modification de valeur: 
 

Modification d'option: 
 

Figure 12 ς Touches contextuelles du mode entrée 

 
 
Une fois la nouvelle valeur sélectionnée appuyer sur [ENTER] pour la confirmer. 
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3.2.2 Sauvegarde de la configuration  
Afin de ŎƻƴǎŜǊǾŜǊ ƭŀ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ ƭƻǊǎ ŘΩǳƴŜ ŎƻǳǇǳǊŜ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴΣ ƛƭ Ŝǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘŜ sauvegarder les 
paramètres modifiés. Pour cela : 

 Appuyer simultanément sur les boutons Shift et I de la face avant. 
 

A partir de la v3.00 du logiciel embarqué, les deux méthodes suivantes sont à votre disposition pour 
conserver les paramètres du module de façon permanente : 
 
 

 Par le site Web, cette fonction est disponible sur toutes les pages Web ainsi que dans le menu 
« Système/Shift+I ». Pour cela, cliquer sur le bouton/lien « Shift + I ». La sauvegarde des paramètres  prend 
environ 3s. 

 
 Par Modbus, il est possible de sauvegarder les paramètres en suivant le protocole suivant. 

- Ecrire un 0 dans R1_SHIFT_I (variable n°4066) 
- Puis écrire un 1 pour lancer la sauvegarde 
- !ǇǊŝǎ о ǎŜŎƻƴŘŜǎΣ ƭƛǊŜ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ŘŜ wмψ{ILC¢ψL Ŝǘ ǾŞǊƛŦƛŜǊ ǉǳŜƭƭŜ Ǿŀǳǘ н ǇƻǳǊ ǎΩŀǎǎǳǊŜǊ ǉǳŜ ƭŀ ǎŀǳǾŜƎŀǊŘŜ Ł 
eu lieu. 
Note : Pour pouvoir écrire dans la variable Eплсс Ŝƴ aƻŘōǳǎΣ ƛƭ Ŧŀǳǘ ŀǳ ǇǊŞŀƭŀōƭŜ ŀǳǘƻǊƛǎŜǊ ƭΩŀŎŎŝǎ Ŝƴ 
écriture (voir le chapitre Modbus pour de plus amples détails) 

 

3.3 Navigation à distance via un PC (connexion Ethernet) 

3.3.1 Paramétrage ŘŜ ƭΩƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊ 
 
Sous Windows XP :  

 Ouvrir le « Panneau de configuration ». 

 Cliquer sur « Connexions réseau ». 

 Cliquer sur « Connexion au réseau local ». 
 

 

NOTE:  
La sauvegarde peut prendre plusieurs secondes. Il est donc essentiel de sauvegarder les paramètres 
lorsque le moteur est arrêté. 
NE JAMAIS ETEINDRE LE MODULE PENDANT LA SAUVEGARDE (LED ORANGE ALLUMEE). 
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 Cliquer sur  le bouton « Propriétés » 
 

 
 

 Sélectionner Protocole Internet (TCP/IP). 

 Cliquer sur le bouton « Propriétés ». 
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 Remplir la boite de dialogue comme dans lΩŜȄŜƳǇƭŜ Ŏƛ-dessus. 
Remarque : 
L'adresse 192.168.11.100 ŘŜ ƭΩŜȄŜƳǇƭŜ Ŏƛ-dessus est utilisable si le GENSYS 2.0 a l'adresse 192.168.11.1 (adresse par 
défaut). Sinon, il faut l'adapter à l'adresse donnée au module (ou adapter celle du module au PC / à l'Intranet). 
Ordinateur et GENSYS 2.0 doivent avoir des adresses IP différentes. Les deux adresses doivent correspondre au 
masque de sous-réseau. 
Exemple: 

Masque de sous réseau: 255.255.255.0 
IP de l'ordinateur:   AAA.BBB.CCC.XXX 
IP du GENSYS 2.0:   AAA.BBB.CCC.YYY 

 Cliquer sur le bouton « OK ». 

 Fermer les boîtes de dialogues ouvertes. 

 Modifier le fichier hosts comme indiqué ci-dessous. 
Le fichier hosts Řƻƛǘ şǘǊŜ ǇǊŞǎŜƴǘ Řŀƴǎ ά/Υ\WINDOWS\system32\drivers\ŜǘŎέ Ŝǘ Řƻƛǘ ŎƻƴǘŜƴƛǊ ǳƴŜ ƭƛƎƴŜ ǘŜƭƭŜ ǉǳŜΥ 
« 192.168.11.1 gensys ». 
Dans le cas de plusieurs GENSYS 2.0/MASTER 2.0 connectés sur un même réseau, le fichier HOST comportera une ligne 
par module et adresse IP. Par exemple: 

 
І!ŘǊŜǎǎŜ Lt ŘΩǳƴ D9b{¸{ нΦл ŘΩǳǎƛƴŜΥ 
192.168.11.1  gensys #generic IP address and hostname (factory settings). 
#Exemple de 4 modules GENSYS 2.0 connectés votre intranet: 
192.168.123.101 groupe1 #Commentaire optionnel ici. 
192.168.123.102 groupe2 #Groupe 800kVA 
192.168.123.103 groupe3 #Groupe 450kVA 
192.168.123.104 groupe4 #Groupe 320kVA 

 
Quand vous essayez de changer le fichier hosts sous Windows Vista, vous verrez peut-être un message d'erreur qui 
ressemble à un des messages suivants: 

Message d'erreur 1:  Access to C:\Windows\System32\drivers\etc\  hosts was denied 
Message d'erreur 2:  Cannot create the C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts file. 

Dans ce cas commencez par vérifier que le chemin d'accès et le nom du fichier sont justes. 
Ce problème peut survenir même si vous utilisez un compte administrateur. Afin de corriger ce problème, suivez ces 
étapes: 
1. Cliquez sur démarrer 

       , cliquez sur Tous les Programmes, Accessoires, click droit sur Bloc-notes, puis Exécuter en tant 
qu'administrateur. 
 

      Si un mot de passe ou une confirmation sont demandés, entrez le mot de passe ou cliquez "Allow" (permettre). 
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2. Ouvrir le fichier  hosts, effectuez les changements nécessaires, puis enregistrez les changements.  
 

Remarques concernant la connexion Ethernet 
 Si vous changez l'adresse IP, vous devez également modifier le fichier HOSTS de Windows pour être en mesure 

de relier le nom "http://gensys/" (ou tout autre nom de votre choix) à ƭΩadresse IP du GENSYS 2.0 avec lequel 
Ǿƻǳǎ ǾƻǳƭŜȊ ŎƻƳƳǳƴƛǉǳŜǊΦ {ƛƴƻƴΣ Ǿƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ǳǘƛƭƛǎŜǊ ƭΩŀŘǊŜǎǎŜ Lt Řǳ D9b{¸{ нΦл Řŀƴǎ ƭŀ ōŀǊǊŜ 
ŘΩŀŘǊŜǎǎŜ ŘŜ ǾƻǘǊŜ ƴŀǾƛƎŀǘŜǳǊ LƴǘŜǊƴŜǘΦ 

 Si votre ordinateur est dŞƧŁ ŎƻƴƴŜŎǘŞ Ł ǳƴ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ Ŝǘ ƴŜ ŘƛǎǇƻǎŜ ǉǳŜ ŘΩǳƴ ǎŜǳƭ ǇƻǊǘ 9ǘƘŜǊƴŜǘ et que 
vous ne pouvez ou souhaitez pas changer sa configuration, la société CRE technology commercialise un 
convertisseur USB-Ethernet permettant de rester connecté à votre réseau et de vous connecter en même temps 
au GENSYS 2.0.  La référence de ce module est A53W2. 

 
 

3.3.2 aƻŘƛŦƛŜǊ ƭΩŀŘǊŜǎǎŜ Lt ŘΩǳƴ GENSYS 2.0 
[ΩŀŘǊŜǎǎŜ Lt Řǳ GENSYS 2.0 peut être modifiée dans la page: System/Configuration des ports série/Com3/Com4. Lorsque 
vous aveȊ ŜƴǘǊŞ ƭΩŀŘǊŜǎǎŜ Lt ŘŜ ǾƻǘǊŜ ŎƘƻƛȄΣ ǇŜƴǎŜȊ Ł ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜǊ ǎŀ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ǾŀƭŜǳǊ Ŝƴ ŀǇǇǳȅŀƴǘ ǎƛƳǳƭǘŀƴŞƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭŜǎ 
boutons Shift I de la face avant. 
NOTE: pour que la nouvelle adresse IP soit prise en compte, le module doit être éteint puis redémarré. 

 

  

3.3.3 Visionner les pages Web à partir du serveur GENSYS 2.0 
 

 Relier le GENSYS 2.0 au PC avec un câble Ethernet croisé. 

 Lancer votre navigateur Internet (Firefox ou Internet Explorer par exemple). 

 Dans le champ "Adresse", entrez le nom ou l'adresse IP du GENSYS 2.0 (Configuration usine http://192/.168.11.1 
ou  http://gensys ) selon la configuration du fichier hosts et du module auquel vous souhaitez accéder. 

 
 

http://0.0.0.192/.168.11.1
http://gensys/
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La page "Mot de passe" du GENSYS 2.0 doit apparaître dans votre navigateur Web. Entrez votre mot de passe (« 1 » par 
défaut pour le niveau de sécurité 1). 
Remarque : Le paramètre E4042 permet de régler le temps de validité de la connexion en minutes. Ce délai passé, le mot 
de passe vous sera demandé à nouveau. 
 
Vous pouvez maintenant explorer les menus du GENSYS 2.0. 
 
GENSYS 2.0 dispose d'une méthode de configuration efficace grâce à son serveur Web intégré. Les différents menus sont 
alors accessibles par un navigateur web comme Firefox ou Internet Explorer. Cependant, il est déconseillé d'être 
connecté au PC avec le moteur en marche. La figure ci-dessous montre un menu type du GENSYS 2.0 sur un PC.  

 

Figure 13 ς Menu type  

Sur cette page, l'utilisateur peut choisir entre 6 sous-menus ("Réglages électriques GE " par exemple). Il peut aussi 
naviguer jusqu'aux autres pages du menu avec les liens << et >>. Le lien ESC a la même fonction que la touche ESC sur le 
clavier du GENSYS 2.0: il affichera le menu parent.  
Les trois derniers liens sont identiques aux touches FAULT/ALARM/Information de la face avant GENSYS 2.0. 
 
La prochaine figure montre une page de configuration type. L'utilisateur peut changer 5 paramètres (dans le cas ci-
dessous, 2 valeurs numériques et 3 listes d'options) et les envoyer au GENSYS 2.0 avec le bouton [Enregistrer]. Cliquer sur 
le bouton [Enregistrer] modifie les paramètres immédiatement. 
Le paramètre modifié est gardé dans une mémoire volatile, et sera perdu en éteignant le module à moins qu'une 
sauvegarde ([SHIFT] + [i] ) ait été effectuée. En sauvegardant, les paramètres sont stockés dans une mémoire FLASH et 
seront donc conservés à la prochaine mise sous tension du GENSYS 2.0. 
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Figure 14 ς Page de configuration type 

 

3.3.4 Télécharger un fichier texte 
Lorsque vous êtes connecté au PC, un fichier texte peut être transmis entre GENSYS 2.0 et le PC. Cela permet ŘΩŜŦŦŜŎǘǳŜǊ 
les actions suivantes : 

 Télécharger de nouveaux paramètres vers le GENSYS 2.0. 

 Télécharger des équations source vers le GENSYS 2.0. 

 Télécharger des paramètres depuis le GENSYS 2.0 (sauvegarde). 

 Télécharger des équations source depuis le GENSYS 2.0 (sauvegarde). 
 
Les données transmises dépendent du niveau d'accès. tƻǳǊ Ǉƭǳǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ sur les fichiers textes,  se reporter au 
chapitre §12.3 . 
 

3.3.5 Compatibilité avec le logiciel CRE Config 
 

! ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƭŀ ǾŜǊǎƛƻƴ оΦлл Řǳ ƭƻƎƛŎƛŜƭ ŜƳōŀǊǉǳŞ D9b{¸{ нΦлΣ ƛƭ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ƭŜ ƭƻƎƛŎƛŜƭ /w9 /ƻƴŦƛƎ 
comme outil de contrôle ŘŜ Ǿƻǎ ƳƻŘǳƭŜǎΦ /w9 /ƻƴŦƛƎ ƻŦŦǊŜ ǳƴŜ ƛƴǘŜǊŦŀŎŜ ŀƎǊŞŀōƭŜ Ł ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ Ŝǘ ǇŜǊƳŜǘ Ł ƭŀ 
Ŧƻƛǎ ŘΩƻōǎŜǊǾŜǊ ƭŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ Řǳ D9b{¸{ нΦлΣ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜǊ ǎŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŘŜ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴΦ ±ŜǳƛƭƭŜȊ 
vous reporter à la documentation de CRE Config pour plus de détails. 
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4 Modes opératoires 
GENSYS 2.0 propose trois modes standards et un mode spécial vous permettant de contrôler votre générateur. 
Les trois modes standards sont les suivants : 

  Manuel. 

  Automatique. 

  Test. 
 
Le mode spécial est le suivant : 

  Semi-automatique. Ce mode doit être activé lorsque le paramètre E1614 =1 l'est aussi. 

4.1 Mode manuel 

En mode manuel, il est possible de contrôler le groupe électrogène par la face avant de GENSYS 2.0. Toutes les étapes 
ŘŜǇǳƛǎ ƭŜ ŘŞƳŀǊǊŀƎŜ Řǳ ƳƻǘŜǳǊ ƧǳǎǉǳΩŀǳ ŎƻǳǇƭŀƎŜ ǎont réalisées par le biais des touches de la face avant. 
Pour démarrer le moteur, appuyez sur [Start] Ŝǘ ƳŀƛƴǘŜƴŜȊ ŀǇǇǳȅŞ ƧǳǎǉǳΩŁ ŘƛǎǇŀǊƛǘƛƻƴ Řǳ ŘŞŦŀǳǘ ŘŜ ǇǊŜǎǎƛƻƴ Ƙǳƛƭe. Sur la 
face avant, les 2 LED Řǳ ƎǊƻǳǇŜ ŞƭŜŎǘǊƻƎŝƴŜ ǎΩŀƭƭǳƳŜƴǘΦ [ŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ǎǳǊ ƭŀ Ǝŀǳche indique une vitesse non nulle et la 
ǎŜŎƻƴŘŜ ƛƴŘƛǉǳŜ ǳƴŜ ǘŜƴǎƛƻƴ ƴƻƴ ƴǳƭƭŜ ǎǳǊ ƭΩŀƭǘŜǊƴŀǘŜǳǊΦ 
{ƛ ǳƴŜ ǊŞƎǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ǾƛǘŜǎǎŜ Ŝǎǘ ŎŃōƭŞŜ ǎǳǊ D9b{¸{ нΦлΣ ƛƭ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩŀǳƎƳŜƴǘŜǊ ƭŀ ǾƛǘŜǎǎŜ Řǳ ƳƻǘŜǳǊ ŀǾŜŎ ƭŀ ǘƻǳŎƘŜ [+], 
de la diminuer avec la touche [-]. 
{ƛ ǳƴŜ ǊŞƎǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ǘŜƴǎƛƻƴ Ŝǎǘ ŎŃōƭŞŜ ǎǳǊ D9b{¸{ нΦлΣ ƛƭ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩŀǳƎƳŜƴǘŜǊ ƭŀ ǘŜƴǎƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ǘƻǳŎƘŜǎ [SHIFT] + 
[+], de la diminuer avec les touches [SHIFT] + [-]. 
Lorsque le générateur démarre, le synchroscope apparaît sur l'écran. Vous pouvez alors synchroniser avec [+] et [-] et 
fermer les disjoncteurs avec les touches [0/I] . 

Note:  Le relais de faux couplage interne est toujours actif, c'est-à-ŘƛǊŜ ǉǳΩƛƭ Ŝǎǘ ƛƳǇƻǎǎƛōƭŜ ŘŜ ŦŜǊƳŜǊ ƭŜ ŘƛǎƧƻƴŎǘŜǳǊ 
si les conditions pour la fermeture ne sont pas remplies. 

Lorsque le disjoncteur est fermé, la LED ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘŜ ǎΩŀƭƭǳƳŜ Ŝƴ ŦŀŎŜ ŀǾŀƴǘΦ 
Dès la fermeture du disjoncteur générateur, GENSYS passe en mode statisme (droop) pour la vitesse et la tension, (vitesse 
et tension décroîtront lorsque la charge croîtra). Ce mode est paramétrable via le menu. En mode statisme, la répartition 
de charge est gérée avec les touches [+] et [-].   
Pour arrêter le moteur, appuyer sur la touche [Stop]. 
 

4.2 Mode Auto 

Les statismes (droop) vitesse et tension sont inhibés dans ce mode, le système fonctionne de manière isochrone, c.à.d. la 
vitesse et la tension restent constants quelque soit la charge. 
Ce mode permet 4 manières de fonctionner: 

Un générateur en mode normal/secours (voir §6.1) 
Le générateur démarre lors d'une demande de démarrage à distance ou en cas de défaillance réseau. Lorsque le 
générateur est prêt (tension, fréquence), le disjoncteur réseau est ouvert et le disjoncteur générateur fermé. Au retour 
du réseau, ou si la demande de démarrage est coupée, après une temporisation le disjoncteur générateur est ouvert, le 
disjoncteur réseau fermé, et le groupe électrogène arrêté. 

Un générateur couplé au réseau (voir §6.2 à 6.6& option 2 voir §19.1): 
Le générateur démarre lors d'une demande de démarrage à distance ou en cas de défaillance réseau. Le couplage dépend 
de la configuration choisie: 

  SANS NORMAL/SECOURS 

  NORMAL/SECOURS 

  TRANSFERT FUGITIF 

  PERMANENT 
 
La répartition de charge peut être de type "talon centrale" ou "écrêtage réseau". Selon la configuration, le générateur 
s'arrêtera sur une commande d'arrêt à distance ou lorsque le réseau est de nouveau stabilisé. 
 

Centrale avec plusieurs générateurs mais sans lestage/délestage auto (voir §6): 
Le générateur démarre lors d'une demande de démarrage à distance, et se couple au jeu de barre. En cas de jeu de barre 
mort, GENSYS 2.0 effectue une vérification auprès des autres modules GENSYS 2.0 avant de fermer le disjoncteur GE 
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(dépend de la validation de la gestion de jeu de barre mort). La répartition de charge se fait via le CAN© bus inter GENSYS 
(§13.2) ou par lignes parallèles (§6.4). Le générateur s'arrête lors d'une demande d'arrêt à distance. 

Centrale avec plusieurs générateurs et lestage/délestage auto (voir §6): 
La communication entre les modules GENSYS 2.0 se fait via le bus CAN© inter GENSYS (§13.2) et détermine quel 
générateur démarre ou s'arrête. Le nombre de générateurs utilisés dépend de la charge (tous les générateurs reçoivent le 
signal de démarrage, mais ne démarrent que si nécessaire). 

4.3 Mode Test 

Permet de vérifier le bon fonctionnement du mode Auto. En appuyant sur [Test], le moteur démarre comme lors d'une 
demande de démarrage à distance, et GENSYS 2.0 suit la séquence du mode Auto. Pour sortir du άMode TestέΣ appuyer 
sur [AUTO]. 
 

4.4 Mode Semi-automatique 

Le mode dit Semi-automatique Ŝǎǘ ǳƴ ƳƻŘŜ ŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǉǳƛ ǎΩŀǇǇŀǊŜƴǘŜ Ł ǳƴ mode automatique décomposé. 
C'est-à-dire que le passage d'un état à un autre se fait en appuyant sur les touches en face avant du GENSYS 2.0. Le mode 
Semi-automatique est activé via la variable E1614 qui doit être mise à 1. (Menu Configuration/Fonctions 
spéciales/VŀǊƛŀōƭŜǎ ŘΩƛƴƘƛōƛǘƛƻƴύ. Dans ce cas le mode Semi-automatique ǊŜƳǇƭŀŎŜ ƭŜ ƳƻŘŜ ¢9{¢ ǉǳƛ ƴΩŜǎǘ Ǉƭǳǎ ǳǘƛƭƛǎŀōƭŜΦ 
 
Fonctionnement : 
 

Pour passer en mode Semi-automatique, il faut appuyer sur la touche TEST. La LED ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘŜ ǎΩŀƭƭǳƳŜΦ  
 

[ΩŀǇǇǳƛ ǎǳǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ START lance le démarrage du groupe automatiquement. Toute la séquence de démarrage 
est gérée automatiquement, puis le groupe reste à sa vitesse nominale sans autre action du GENSYS 2.0. 
 

 [ΩŀǇǇǳƛ ǎǳǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ STOP arrête le groupe immédiatement sans attente de refroidissement. 
 

 1/ Une fois le groupé démarréΣ ƭΩŀǇǇǳƛ ǎǳǊ ƭŀ ǘƻǳŎƘŜ ƻǳǾŜǊǘǳǊŜκŦŜǊƳŜǘǳǊŜ Řǳ disjoncteur GROUPE lance la 
ǎŞǉǳŜƴŎŜ ŘŜ ŎƻǳǇƭŀƎŜΦ {Ŝƭƻƴ ƭŜ ƳƻŘŜ ŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŎƘƻƛǎƛ όƛƭƻǘŞΣ ŎƻǳǇƭŞ ŜƴǘǊŜ ƎǊƻǳǇŜΣ ŎƻǳǇƭŞ ǊŞǎŜŀǳΧύ ƭŜ GENSYS 
2.0 suivra un fonctionnement de couplage différent: Synchronisation (si présence tension sur jeu de barre), fermeture 
disjoncteur, rampe de lestage  (si présence tension sur jeu de barre), puis fonctionnement en répartition, talon (réseau 
ou groupe) ou bien iloté. 
Le groupe reste alors sur la charge et fonctionne en répartition entre groupes ou en consigne fixe si 1 groupe couplé au 
réseau. 

 2 / Une fois le groupe sur la charge, un nouvel appui sur la touche ouverture/fermeture du disjoncteur 
GROUPE lance le retrait du groupe : rampe de délestage (si mode couplé) puis ouverture du disjoncteur.  
Le groupe restera alors Ŝƴ ƳŀǊŎƘŜ ƧǳǎǉǳΩŁ ǳƴ ŀǇǇǳƛ ǎǳǊ ƭŀ ǘƻǳŎƘŜ STOP. 

Groupe pret
Groupe sur jeu de

barres
Attente

Demarrage

Synchro

Fermeture Dj

Lestage

Delestage

Ouverture  DJ
Arret
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NB: La commande du disjoncteur réseau ne peux pas être gérée en mode Semi-automatique; Le GENSYS 2.0 pilote ce 
disjoncteur automatiquement selon la présence ou non de la tension réseau et de sa configuration. 
 

4.5 Mode MANUEL ASSISTE 

Le mode MANUEL ASSISTE Ŝǎǘ ǳƴ ƳƻŘŜ ŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǉǳƛ ǎΩŀǇǇŀǊŜƴǘŜ Ł ǳƴ mode automatique 
décomposé. C'est-à-dire que le passage d'un état à un autre se fait en appuyant sur les touches en face avant 
du GENSYS 2.0. Ce mode de fonctionnement est disponible à partir de la v3.00 du logiciel embarqué GENSYS 
2.0. 

 
Le mode MANUEL ASSISTE est activé en fixant la variable E1621 à 1. (Menu configuration étendue/Fonctions 
spéciales/VŀǊƛŀōƭŜǎ ŘΩƛƴƘƛōƛǘƛƻƴύΦ Le MANUEL ASSISTE remplace le mode MANUEL ǎǘŀƴŘŀǊŘ ǉǳƛ ƴΩŜǎǘ Ǉƭǳǎ ǳǘƛƭƛǎŀōƭŜΦ 
NB : le mode MANUEL ASSISTE ƴŜ ǇŜǳǘ Ǉŀǎ şǘǊŜ ǳǘƛƭƛǎŞ Ŝƴ ŎƻǳǇƭŀƎŜ Ł ƭΩŀǊǊşǘΦ 
 
Fonctionnement : 
 

Pour passer en mode MANUEL  ASSISTE, il faut appuyer sur la touche MANU. La LED ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘŜ ǎΩŀƭƭǳƳŜΦ  
 

[ΩŀǇǇǳƛ ǎǳǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ  START lance le démarrage du groupe automatiquement. Toute la séquence de démarrage 
est gérée automatiquement, puis le groupe reste à sa vitesse nominale sans autre action du GENSYS 2.0. (Position 
« Groupe prêt »). 
 

Si le groupe est démarré et que son disjoncteur est ƻǳǾŜǊǘΣ ƭΩŀǇǇǳƛ ǎǳǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ STOP arrête le groupe après 
une séquence de refroidissement. Pendant la séquence de refroidissement un second appui sur STOP arrête le groupe 
immédiatement. 
 Si le groupe est démarré et que son disjoncteur est ŦŜǊƳŞ όŜƴ ŎƘŀǊƎŜύΣ ƭΩŀǇǇǳƛ ǎǳǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ STOP correspond à une 
ŘŜƳŀƴŘŜ ŘΩŀǊǊşǘΦ [Ŝ GENSYS 2.0 fera une séquence de délestage, ouverture disjoncteur puis arrêt. 
 

GROUPE 
 мκ ¦ƴŜ Ŧƻƛǎ ƭŜ ƎǊƻǳǇŜ ŘŞƳŀǊǊŞΣ ƭΩŀǇǇǳƛ ǎǳǊ ƭŀ touche ouverture/fermeture du disjoncteur GROUPE lance la séquence 
ŘŜ ŎƻǳǇƭŀƎŜΦ {Ŝƭƻƴ ƭŜ ƳƻŘŜ ŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŎƘƻƛǎƛ όƛƭƻǘŞΣ ŎƻǳǇƭŞ ŜƴǘǊŜ ƎǊƻǳǇŜΣ ŎƻǳǇƭŞ ǊŞǎŜŀǳΧύ ƭŜ GENSYS 2.0 suivra 
un fonctionnement de couplage approprié: synchronisation (si présence tension sur jeu de barres), fermeture 
disjoncteur, rampe de lestage  (si présence tension sur jeu de barres), puis fonctionnement en répartition ou bien iloté. 
Le groupe reste alors sur la charge selon son mode de couplage. 

 2 / Une fois sur la charge, un nouvel appui sur la touche ouverture/fermeture du disjoncteur GROUPE lance le 
retrait du groupe : rampe de délestage (si mode couplé) puis ouverture du disjoncteur. Le groupe restera en marche 
(Position « Groupe prêt »ύ  ƧǳǎǉǳΩŁ ǳƴ ŀǇǇǳƛ ǎǳǊ ƭŀ ǘƻǳŎƘŜ STOP. 
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Groupe prêt Groupe sur jeu de

barres
Attente

Demarrage

Synchro

Fermeture DJ Groupe

Arret

Ouverture  DJ

Refroidissement+Arret

Ouverture  DJ

Arret

Groupe

Groupe

 

RESEAU : Utilisable seulement avec Option 2 « couplage réseau » 
 1/ En position « Groupe sur jeu de barres », si la tension réseau est préǎŜƴǘŜΣ ƭΩŀǇǇǳƛ ǎǳǊ ƭŀ ǘƻǳŎƘŜ 
ouverture/fermeture du disjoncteur RESEAU lance la séquence de couplage au réseau. Selon le mode de fonctionnement 
choisi (normal/secours, fugitif, permanent) le GENSYS 2.0 suivra le fonctionnement de couplage approprié: 
synchronisation, fermeture disjoncteur, rampe de lestage, puis fonctionnement en répartition, talon (réseau ou groupe) 
ou bien retour sur le groupe si mode fugitif.  

2 / En mode de couplage permanent (position « Couplé réseau »), un nouvel appui sur la touche 
ouverture/ŦŜǊƳŜǘǳǊŜ Řǳ ŘƛǎƧƻƴŎǘŜǳǊ w9{9!¦ ƻǳǾǊƛǊŀ ƭŜ ŘƛǎƧƻƴŎǘŜǳǊ ǊŞǎŜŀǳΦ [Ŝ ƎǊƻǳǇŜ ǊŜǎǘŜǊŀ Ŝƴ ƳŀǊŎƘŜ ƧǳǎǉǳΩŁ ǳƴ ŀǇǇǳƛ 
sur la touche « STOP ». 

Groupe prêt Groupe sur jeu

de barres
Attente

Demarrage

Synchro
Fermeture DJ Groupe

Arret

Groupe couplé
réseau

Talon centrale /

Talon réseau

Ouverture  DJ

Ouv DJ Rés.

Ouverture  DJ

Arret

Groupe

Groupe

Refroidissement+Arret

Ouverture DJ Groupe

Delestage
Ouverture DJ Groupe
refroidissement  Arret

Arret

Charge sur

réseau

Si Fugitif

Réseau

Réseau

Synchro & fermeture DL Réseau

Rampe & Ouverture DJ Groupe

Synchro & fermeture DJ Groupe

Rampe & OuvertureDJ Réseau

Groupe

Synchro &

Fermeture DJ Réseau

Si Permanent

Mode Manuel Assisté

Groupe

Réseau
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5 Séquence de démarrage 
Pendant la séquence de démarrage toutes les protections sont inhibées. Lorsque le moteur atteint l'état requis (E2057 = 
6, voir la figure suivante) les protections sont activées. Une temporisation peut être rajoutée afin d'inhiber les protections 
pendant un délai "safety on" (E1514). La temporisation débutera lorsque E2057=6. 
 

 

Figure 15 ς Séquence de démarrage type 

 
 
Sondes analogiques : 
Les sondes analogiques de pression d'huile et de température eau servent avant le démarrage au test de préchauffage 
eau et pré lubrification : la température ŘΩŜŀǳ ό9ллолύ Ŝǘ la pression huile (E0029) doivent être AU-DESSUS de leur seuil 
respectif (E1155 et E1154) pour autoriser le démarrage (E2057 passe à 12). 
 
Ces seuils sont à zéro par défaut. Lorsque ces seuils sont à zéro, aucune vérification n'est effectuée sur les sondes 
analogiques avant démarrage. 
Cf. chapitre : Préchauffage / Pré lubrification / Préchauffage bougies. 
 
Les variables de ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ŘΩŜŀǳ ό9ллолύ Ŝǘ de pression ŘΩhuile (E0029) peuvent être utilisées par ailleurs par équation 
(pour déclencher des sorties en fonction  de seuils par exemple). 
 
Entées logiques et Non démarrage : 
En cas de sous-ǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘΩƘǳƛƭŜ ou de basse ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ŘΩŜŀǳ avant démarrage, ou en cas de surpression ŘΩhuile (entrée 
logique) ou de haute température ŘΩŜŀǳ όŜƴǘǊŞŜ logique) après démarrage, un défaut «  Moteur non OK » apparaît. 
Vérifier vos capteurs et sondes de pression ŘΩhuile et de température ŘΩŜŀǳ et leurs paramétrages. 
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6 Configurations prédéfinies 

6.1 Un seul générateur en mode normal/secours 

 

Figure 16 ς Générateur en mode normal/secours sans couplage 

 

Variable  Libellé Valeur 

1179 N° GE 1 

1147 Nombre GE. 1 

4006 Nb. of Master 0 

1148 Couplage réseau Norm/sec 

1153 Ecrêtage réseau X 

1158 ILS compatible Non 

1177 Synchro mode Dynamique 

1515 Gestion deadbus X 

1258 Mode Lest/Délest Inhibé 

1846 Défaut disj rés Réseau 

1841 Démarr défaut Oui 

Table 8- Configuration type en mode normal/secours 

Functions: 
- Manual mode 
- Auto mode 
- Test mode 
- Nb of running hours 
Analog / logical inputs  : 
- Oil Pressure 
- Water temp 
- remote start 
- Emergency stop 
- Genset breaker aux 
- Mains breaker aux 
- Pickup frequency 
- Spares ... 
Logical outputs: 
- Crank 
- Fuel solenoid 
- Mains breaker 
- Genset breaker 
- Spares 
Analog output : 
- analog signal to speed regulator 

Start/stop 

Alarms ... 

Mains 

- RMS reasurements 
   (three or single phase) 
- Electrical protections 
   (>V,<V,>f,<f,>Q, 
    >P,>I, ...) 

Breakers 
management 

Utility 

LV 
or 

HV 
(100- 

480Vac) 

GENSYS 

LV 
or 

HV 
(100- 

480Vac) 

LOAD Conso 

t 

OU 

GENSET 
Power 

t 

LOAD Conso 

t 

GENSET 
Power 

t MAINS Power 

t 

MAINS Power 

t 
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Dans le mode normal/secours, comme dans la table 9, le générateur démarre et prend la charge lors d'une défaillance 
réseau. Au retour du réseau, le disjoncteur GE est ouvert et le disjoncteur réseau fermé au bout d'un délai préréglé.  
Pour que le générateur démarre lors d'une défaillance réseau, soit une protection (réseau ou autre), soit une entrée 
logique doit être configurée comme un "défaut réseau".  
Si le démarrage à distance est activé lorsque le réseau est présent le générateur démarre, GENSYS 2.0 ouvre le 
disjoncteur réseau, puis ferme le disjoncteur GE et prend la charge.  
 

 

Table 9 - Séquence type en mode normal/secours 

6.2 Un seul générateur sans normal/secours 

 
 

Figure 17 ς Un seul générateur sans normal/secours 

GENSYS 2.0 
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DEMARRAGE EN URGENCE, 
Démarrera uniquement si une protection ou une entrée logique est programmée en 

" D éfaut électrique réseau ". 
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Variable  Libellé Valeur 

1179 N° GE 1 

1147 Nombre GE 1 

4006 Nb of Master 0 

1148 Couplage réseau Sans Norm/sec 

1153 Ecrêtage réseau X 

1158 ILS compatible Non 

1177 Mode synchro Dynamique 

1515 Gestion deadbus X 

1258 Lestage / délest Inhibé 

1846 Défaut disj rés Réseau 

1841 Démarr défaut Oui 

Table 10- Configuration type sans normal/secours 

En mode "Sans normal/secours" (E1148) GENSYS 2.0 démarre seulement lors de la réception d'un signal de démarrage à 
distance et ne gère pas le disjoncteur réseau.  

6.3 Générateurs couplés avec répartition numérique, sans réseau 

 

Figure 18 ς Centrale avec plusieurs générateurs 

 

Variable  Libellé Valeur 

1179 N° GE 
1 à 14 : cette valeur doit être différente 
pour chaque module sur le même bus 

1147 Nombre GE н Җ b Җ мп 

4006 Nb of Master 0 
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1148 Couplage réseau Sans Norm/sec 

1153 Ecrêtage réseau X 

1158 ILS compatible Non 

1177 Mode synchro Dynamique 

1515 Gestion deadbus Oui 

1258 Lestage / délest X 

1020 RE kW <-> 20mA 0 

1021 Réglage MA 0kW 0 

Table 11 ς Configuration type pour une centrale multi-générateur 

 
Dans ce mode, le bus CAN COM1 inter GENSYS 2.0 est employé afin de gérer les différents modules sur le même bus. Ce 
mode est plus fiable et plus précis que les solutions analogiques équivalentes.  

6.4 Générateurs couplés avec GENSYS 2.0 et lignes parallèles 

 

Table 12 - Générateurs couplés par lignes parallèles 

 

Variable  Libellé Valeur 

1179 Numéro de GE 
1 à 14 : cette valeur doit être différente 
pour chaque module sur le même bus 

1147 Nombre de GE   н Җ b Җ мп 

4006 Nb of Master 0 

1148 Couplage rés. Sans Norm/sec 

1153 Ecrêtage réseau X 

1158 ILS compatible Oui 

1177 Mode synchro Dynamique 

1515 Gestion deadbus Non 

1258 Lestage / délest Inhibé 
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Table 13 ς Configuration de base avec GENSYS 2.0 et lignes parallèles 

 
Quand GENSYS 2.0 est en mode Compatible ILS, la répartition de puissance active est réalisée par les lignes parallèles. Les 
sorties AVR (H2-H4) doivent être déconnectées, et la puissance réactive doit être contrôlée par un appareil externe 
(transformateur de statisme, ...). Ce mode est seulement conseillé si vous disposez de modules non compatibles avec le 
CAN inter GENSYS 2.0, qui utilisent des lignes parallèles analogiques. 
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6.5 Générateurs multiples avec couplage à l'arrêt 

Ce mode est utile si vous avez besoin de démarrer rapidement une centrale avec plusieurs générateurs. Les générateurs 
pourront prendre la charge dans un temps minimal.  
 
Ce mode est très utile si votre installation utilise des transformateurs haute tension. Démarrer des générateurs couplés 
permet une magnétisation progressive, sans pics.  
 

NOTE:  Tant qu'il y a une tension sur le jeu de barre, le couplage dynamique sera employé même si le couplage à 
l'arrêt est configuré .Le couplage à l'arrêt est seulement possible si tous les générateurs sont arrêtés et le jeu 
de barre est mort. 

 

Figure 19 ς Couplage à l'arrêt avec 4 générateurs en situation d'urgence 

 

6.5.1 Séquence: 

 

Figure 20 ς Séquence de couplage à l'arrêt avec 4 générateurs en situation d'urgence 

1500 tr/mn 
400V 

80V 

Temps 

Vitesse 

9 

Tension 
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-Perte de tension 
-Chaque GENSYS 2.0 reçoit l'ordre de démarrer. 
-Tous les disjoncteurs (CB1, CB2, CB3 & CB4) se ferment sur ordre de GENSYS 2.0. 
-DG1, DG2, DG 3, & DG4 démarrent. 
-Tous les générateurs atteignent la vitesse définie par le réglage E1896 (synchronisation par bus CAN). 
- Une tension résiduelle de 80V subsiste. 
-Toutes les sorties C1 se ferment simultanément afin d'activer l'excitation (après dialogue entre GENSYS 2.0). 
-Les tensions des alternateurs augmentent ensemble progressivement.  
-La centrale est prête à prendre la charge. 
-Les disjoncteurs sont fermés lorsque les moteurs sont à l'arrêt. 
- Une tension résiduelle de 80V subsiste. 

6.5.2 Avantages 
-Centrale disponible en moins de 10 secondes. 
-Magnétisation progressive des transformateurs élévateurs.  

6.5.3 Configuration 
-Un GENSYS 2.0 par groupe électrogène. 
-Le bus CAN doit être connecté entre les modules GENSYS. 
-Une sortie "Excitation" (par exemple la sortie C1) doit être configurée sur chaque GENSYS 2.0. 
-Le disjoncteur générateur doit être alimenté en 24V-DC (afin de fermer sans AC). 
-Dans "configuration / configuration de base/ généralités centrale / mode synchro" E1177 doit être réglé sur "A l'arrêt". 
-La vitesse maximale d'excitation est réglée avec la variable E1896 (valeur par défaut: 97%). 
-Les alternateurs doivent être identiques. 
-Chaque GENSYS 2.0 doit disposer d'un capteur de vitesse (capteur magnétique / Pick-up). 
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6.6 Un seul générateur couplé au réseau 

Pour cette fonction, OPTION 2 doit être installée. 

6.6.1 Configuration: 

 

Figure 21 ς Couplage au réseau 

 
En mode permanent (1148) et écrêtage réseau (1153), une mesure de puissance réseau est obligatoire. En interne via les 
entrées L1-L6 (Réseau I1, I2, I3), ou en externe via les entrées G1-G3 (0-20mA). 
 

Variable  Libellé Valeur 

1179 Numéro de GE 1 

1147 Nombre de GE   1 

1148 Couplage réseau Fugitif / Permanent 

1153 Régulation Réseau Talon centrale / Talon réseau. 

1158 ILS compatible Non 

1177 Mode synchro Dynamique 

1515 Gestion deadbus X 

1258 Mode Lest/Del. Inhibé 

Table 14 ς Configuration type pour couplage au réseau 

 

Functions: 
- Manual mode 
- Auto mode 
- Test mode 
- Nb of running hours 
Analog / logical inputs  : 
- Oil Pressure 
- Water temp 
- remote start 
- Emergency stop 
- Genset breaker aux 
- Mains breaker aux 
- Pickup frequency 
- Spares ... 
Logical outputs: 
- Crank 
- Fuel solenoid 
- Mains breaker 
- Genset breaker 
- Spares 
Analog output : 
- analog signal to speed regulator 

Start/stop 

Alarms ... 

Mains 

- RMS reasurements 
   (three or single phase) 
- Electrical protections 
   (>V,<V,>f,<f,>Q, 
    >P,>I, ...) 

Breakers 
management 

Utility 

LV 
or 

HV 
(100- 

480Vac) 

GENSYS 

LV 
or 

HV 
(100- 

480Vac) 

LOAD Conso 

t 

OU 

GENSET 
Power 

t 

LOAD Conso 

t 

GENSET 
Power 

t MAINS Power 

t 

MAINS Power 

t 
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Dans tous les modes de couplage réseau, si un "Défaut électrique réseau" est programmé (via les protections ou les 
entrées logiques), le générateur démarre et prend la totalité de la charge quand le réseau disparaît, même si la demande 
de démarrage est déconnectée. Dans tous les cas, une protection réseau doit être programmée pour déterminer le 
comportement du générateur si le réseau disparaît. 

6.6.2 Modes de couplage réseau: 
Le choix du mode de couplage réseau se fait via le paramètre E1148. 

1/  Transfert fugitif 

Lorsque le démarrage à distance est activé, le générateur démarre, se synchronise et se couple au réseau, puis prend la 
charge via une rampe. ¦ƴŜ Ŧƻƛǎ ǉǳŜ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ƴΩŀ Ǉƭǳǎ ŘŜ ŎƘŀǊƎŜΣ D9b{¸{ нΦл ƻǳǾǊŜ ƭŜ ŘƛǎƧƻƴŎǘŜǳǊ ǊŞǎŜŀǳΦ vǳŀƴŘ ƭŀ 
demande de démarrage est désactivée, le réseau reprend la charge de la même façon que le générateur précédemment.  
Si le générateur a démarré à cause d'une défaillance réseau, au retour du réseau GENSYS 2.0 synchronise le transfert de 
la charge via une rampe, ouvre le disjoncteur puis arrête le générateur. 
 

 

Figure 22 ς Séquence type avec transfert fugitif 

 
Les configurations de rampe sont disponibles dans le menu "Configuration étendue/ Réglages du contrôle kW". 
Le temps nécessaire au couplage dépend de la charge, de la rampe de transfert, et des seuils inférieurs et supérieurs.
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groupe 

Disjoncteur 
réseau 

Synchro 

1 seul   Pas de coupure 

E1459 
Délai de 
transfert 

GE pret 

GE pret 

Premier Black 

E1142 
Refroidissement 

E1152 
Rampe 

délestage 

Transfert de charge du 
générateur vers le réseau 

DEMARRAGE EN URGENCE, 
démarrera uniquement si une protection ou une entrée logique est programmée en 

" D éfaut électrique réseau ". 

DEMARRAGE POUR TESTE 
ou pour passer la charge du réseau au groupe 

E0022 

1 seule coupure Pas de 

DEMARRAGE EN URGENCE, 
démarrera uniquement si une protection ou une entrée logique est programmée en 

" D éfaut électrique réseau ". 

DEMARRAGE POUR TEST 
ou pour passer la charge du réseau au groupe 
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2/  Mode permanent 

Lorsque le démarrage à distance est activé, le générateur démarre, se synchronise et se couple au réseau, puis prend la 
charge jusqu'à la consigne qui lui a été donné via une rampe. En mode talon centrale (E1153), le générateur a une charge 
constante et le réseau prend les variations de charge. Dans le cas où la charge est inférieure à la consigne du générateur, 
alors le réseau est en retour de puissance. En mode écrêtage réseau (E1153), le réseau a une charge constante et le 
générateur prend les variations de charge. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23 ς Séquence type en mode permanent 

400 V 

E2201 

400 V 

E0022 

E2002 

E0003 

 E2001 

 E2000 

GE ready Refroidissement 

Synchro Rampe de 
lestage 

Talon groupe ou 

réseau 

Rampe de 
délestage 

DEMARRAGE POUR PRODUCTION / 
talon groupe ou réseau 

Déclenché par le 
"Défaut électrique 

réseau" le plus rapide Défaut électrique 
réseau 

Tension 
réseau 

E1152 
Rampe 

délestage 

E1151 
Rampe 
lestage 

GE ready 

Pas de coupure, le disjoncteur réseau est toujours fermé 

GE pret 

Demande de 
démarrage sur 

l'entrée J3 

Tension générateur 

Disjoncteur 
groupe 

Disjoncteur 
réseau 

E1142 
Refroidissement 

E1152 
Rampe 

délestage 

Synchro de 
retour 

E1085 
Tempo de 

retour 
secteur 

E1459 
Délai de 
transfert 

Premier Black 
Transfert de charge du générateur vers le réseau 

1 seule coupure 

DEMARRAGE EN URGENCE, 
démarrera uniquement si une protection ou une entrée logique est programmée en 

" D éfaut électrique réseau ". 



 
A53 Z0 9 0020 I Fr - Documentation technique.doc  45/185 

6.7 Centrale couplée au réseau avec un MASTER 2.0 ou un GCR 

 

Figure 24 ς Usine couplée au réseau 

Cette application nécessite des modules supplémentaires qui gèrent le réseau. Les modules additionnels peuvent être 
des MASTER 2.0 (conseillé) ou GCR (non conseillé pour une installation neuve). MASTER 2.0 utilise la technologie 
numérique alors que GCR utilise des lignes parallèles analogiques. 
Avec cette application, la régulation par talon centrale ou écrêtage réseau peut être choisie selon vos réglages. En mode 
talon centrale, le GCR ne requiert pas de CPA.  
Ce chapitre fournit une vue d'ensemble. Toutes les fonctions du MASTER 2.0 se trouvent dans la documentation 
technique du MASTER 2.0.  

Variable  Libellé Valeur 

1179 Numéro de GE 
1 à 14 : cette valeur doit être différente 
pour chaque module sur le même bus 

(1)
 

1147 Nombre de GE   2 Җ b Җ мп 
(1)

 

1148 Couplage réseau Sans Normal/Secours
(2)

 

1153 Régulation réseau X 

1158 ILS compatible Oui 

1177 Mode synchro. Dynamique 

1515 Gestion deadbus Oui 

1258 Mode Lest/Dél. X 

1020 MA kW <-> 20mA 18000 

1021 Réglage MA 0kW  0 

1461 Mesure kW ext. +/- 10V 

Table 15 ς Configuration du couplage au réseau 

(1) Dans ce cas, MASTER 2.0 est équivalent à un module GENSYS, il doit donc être identifié par un numéro. Par exemple, l'utilisation d'un 
MASTER 2.0 donne un maximum de 13 générateurs. 

(2) Le mode de couplage réseau est fixé sur « Sans Normal/Secours » ƭƻǊǎǉǳΩǳƴ GENSYS 2.0 unique est utilisé avec un ou plusieurs MASTER 2.0. 

Afin de permettre la régulation du Cos phi, l'entrée contacteur réseau (J1) du GENSYS 2.0 doit être connectée. La 
régulation du cosό˒ύ n'est pas une option. 
 

CAN bus KW, KVAR, COS ( phi), ... 

CPA2 

GENSYS #n GENSYS #2 GENSYS #1 GCR 

Mains kW 

Load 

Analog load sharing lines 

PLC 

Synchronization bus 

Réseau 
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6.7.1 Raccorder GENSYS 2.0 au GCR 

 

Figure 25 ς Schéma de connexion GCR ė GENSYS 2.0  

 
GCR (39-40) ς GENSYS 1 (G4-G6): lignes parallèles (0-3V) pour contrôler la puissance active. 
GCR (42-43) ς GENSYS 1 (G1-G3): bus de synchronisation au réseau (+/- 3V). 
GENSYS 1(K3): -VBAT venant du contrôleur de vitesse. 
 
 

Variable  Libellé Valeur 

1464 Mesure kW Réseau Externe 

1461 Mesure kW Externe +/- 10V 

1020 RE kW <-> 20mA 20000 

1021 Réglage MA 0kW  0 

Table 16 - Configuration GENSYS 2.0 /GCR  
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6.8 Centrale couplée avec plusieurs réseaux avec un MASTER 2.0 ou GCR 

 

Figure 26 ς Centrale couplée avec plusieurs réseaux 

 
Cette application nécessite des modules supplémentaires qui gèrent le réseau. Les modules additionnels peuvent être 
des MASTER 2.0 (conseillé) ou GCR (non conseillé pour une installation neuve). MASTER 2.0 utilise la technologie 
numérique alors que GCR utilise des lignes parallèles analogiques. 
Ce chapitre fournit une vue d'ensemble. Toutes les fonctions du MASTER 2.0 se trouvent dans la documentation 
technique du MASTER 2.0. 

Variable  Libellé Valeur 

1179 Numéro de GE 1 à n 

1147 Nombre de GE n (>=2) 

4006 Nb de Master 1 à n 

1148 Couplage réseau 
Sans 

Normal/Secours 

1153 Régulation réseau X 

1158 ILS compatible Oui 

1177 Mode synchro Dynamique 

1515 Gestion Deadbus Oui 

1258 Mode Lest/Dél. X 

Figure 27 ς Configuration pour plusieurs réseaux 
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7 Installation et mise en route d'une application GENSYS 2.0  

7.1 Schéma de câblage minimum 
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7.2 Schéma de câblage complet 
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7.2.1 Conseils d'installation: 
Le module GENSYS 2.0 Ŝǎǘ ǇǊŞǾǳ ǇƻǳǊ ǳƴ ƳƻƴǘŀƎŜ Ŝƴ ŦŀŎŜ ŀǾŀƴǘ ŘΩŀǊƳƻƛǊŜΦ Il peut être instŀƭƭŞ Ł ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ƻǳ Ł 
ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ Ŝƴ ǊŜǎǇŜŎǘŀƴǘ ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ: 

 [ΩŀǊƳƻƛǊŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞŜ Řƻƛǘ ǊŜǎǇŜŎǘŜǊ ƭŜǎ ǊŝƎƭŜǎ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ŘŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜǎ. 

 [ΩŀǊƳƻƛǊŜ Řƻƛǘ şǘǊŜ ŦŜǊƳŞŜ ǇŜƴŘŀƴǘ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ŞǾƛǘŜǊ ƭŜ ŎƻƴǘŀŎǘ ŜƴǘǊŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘeur et les câbles d'alimentation. 

 {ŜǳƭŜ ƭŀ ŦŀŎŜ ŀǾŀƴǘ Řǳ ƳƻŘǳƭŜ Řƻƛǘ şǘǊŜ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜ ǇŜƴŘŀƴǘ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴΦ 

 tƻǳǊ ƭΩŀƎǊŞƳŜƴǘ ƳŀǊƛƴ du Bureau Veritas, le module ne doit pas être installé dans des endroits exposés aux 
intempéries.  

7.2.2 Montage: 
Pour la fixation dŜ D9b{¸{ нΦл ǎǳǊ ƭΩŀǊƳƻƛǊŜΣ ǳǘƛƭƛǎŜǊ ƭŜ ƪƛǘ ǎǇŞŎƛŀƭ ƭƛǾǊŞ ŀǾŜŎ ƭŜ ƳƻŘǳƭŜ ŎƻƴǘŜƴŀƴǘ п ǾƛǎΣ н ǎǳǇǇƻǊǘǎ Ŝǘ ǳƴŜ 
clef Allen. 

 

 

Figure 28 - kit de montage 

Enlever les connecteurs. 
Mettre le module en place dans la découpe. Assurez-vous que le joint est bien positionné à plat. 
Sur la partie arrière du module, insérer le premier support dans les 2 trous de la partie supérieure et pousser le sur la 
gauche  
 

 

Figure 29 - Montage des supports sur GENSYS 2.0 

 
Utilisez l'outil fourni afin de serrer légèrement le support sur l'armoire (juste pour le tenir en place). 
Insérez le deuxième support  dans les 2 trous de la partie inférieure  et pousser le sur la droite. 
Utilisez l'outil fourni afin de serrer légèrement le support sur l'armoire. 
Serrez les supports graduellement. 
Branchez les connecteurs. 

7.2.3 Mise à terre: 
La mise à la terre du GENSYS 2.0 doit être effectuée avec vis M5 + rondelle éventail. Utiliser un câble 4mm² court pour le 
raccordement à la terre (Voir figure). 

 

Figure 30 ς Mise à terre 
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7.2.4 Règles de câblage: 
Les câbles d'alimentation doivent être tenus séparés des câbles de communication. Les câbles de communication 
peuvent être installés dans le même conduit que les lignes d'entrée et de sortie basse tension (en dessous de 10 volts 
DC). 
Si les câbles d'alimentation et de communication doivent se croiser, ils doivent le faire à angle droit.  
Une mise à terre correcte est essentielle afin de minimiser le bruit et les interférences électromagnétiques (EMI) et 
constitue une mesure de sécurité dans toute installation électrique. Afin d'éviter les EMI, veillez à réaliser correctement 
les blindages et les mises à terre.  
Si plusieurs GENSYS sont utilisés, alors toutes les alimentations 0V (pin K3) doivent être interconnectées par du câble 
4mm² entre les modules (utiliser une cosse pour le branchement en 2.5mm² sur le connecteur lui-même). 

1/  Interruption du circuit d'alimentation 

La borne K3 (0V) ne doit jamais être déconnectée. Le circuit de la batterie doit seulement être ouvert en utilisant un 
interrupteur placé entre le (+) de la batterie et la borne K2. 

 

Note:  Si la borne K3 (0V) est déconnectée et la tension du jeu de barres est appliquée au GENSYS 2.0, il y a risque 
de retrouver une tension alternative au niveau des bornes CAN. 

 

2/  Interconnexion des bornes négatives 

 

Figure 31 - Interconnexion des bornes négatives 

 

3/  Groupes électrogènes pour la location, les applications marines, et les applications haute tension  

Des isolateurs de bus CAN sont intégrés au GENSYS 2.0 afin d'assurer la sécurité du module dans les applications MARINE 
et de location. 
 

4/  CapaŎƛǘŞ ǘŀƳǇƻƴ ǎǳǊ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴΦ 

Une capacité « tampon » peut être ajoutée entre les bornes K1 et K3 (voir schéma de câblage complet) afin de maintenir 
une teƴǎƛƻƴ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ǎǳŦŦƛǎŀƴǘŜ ƭƻǊǎ Řǳ ŘŞƳŀǊǊŀƎŜ Řǳ ƳƻǘŜǳǊ όōŀƛǎǎŜ ŘŜ ƭŀ ǘŜƴǎƛƻƴύ ƻǳ ŘΩǳƴŜ ƳƛŎǊƻŎƻǳǇǳǊŜΦ /ŜǘǘŜ 
capacité est optionnelle, le GENSYS 2.0 étant  capable de fonctionner avec  9 Volt minimum sur son alimentation. Ceci 
ǎŜǊŀ ŘƻƴŎ  ǎǳǊǘƻǳǘ ǳǘƛƭƛǎŞ ƭƻǊǎ ŘΩǳƴŜ ŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ōŀǘǘŜǊƛŜ ǳƴƛǉǳŜ Ŝƴ мн±Φ  

 

7.2.5 Vibrations:  
Dans le cas de vibrations importantes, le module doit être monté avec des silentblocs appropriés. 

7.2.6 tƛƭŜ ŘŜ ƭΩƘƻǊƭƻƎŜ ǘŜƳǇǎ réel:  
Si la batterie est déconnectée pendant une longue durée, retirez la face arrière et connectez une batterie 3V au cavalier 
ST1 (+batterie: ST1 haut; -batterie: ST1 bas). 
[ŀ ōŀǘǘŜǊƛŜ Řƻƛǘ şǘǊŜ ƛƴǎǘŀƭƭŞŜ Ł ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ Řǳ D9b{¸{ 2.0. 
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7.3 Avant la mise en service 

Vérification des schémas 

Comment? 

Assurez-vous que vous êtes bien en possession des derniers schémas électriques de la centrale. 
Pourquoi? 

!ǾƻƛǊ ƭΩŀǎǎǳǊŀƴŎŜ ŘŜ ǊŜǘǊƻǳǾŜǊ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŎŃōƭŀƎŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ όŎƻƴƴŜŎǘŜǳǊǎ /ŀƴ ōǳǎΣ ŎŃōƭŜǎ ōƭƛƴŘŞǎ ΦΦΦΦύ. 
Quoi? 

  Câble du 0 Volt. 

  Câbles blindés. 

  Interface GENSYS 2.0/Régulateur de vitesse. 

  Interface GENSYS 2.0/Régulateur de tension (le transformateur de saut de courant doit être enlevé). 

  Bus CAN. 

  MASTER 2.0. 

  GCR. 

Vérifier la liste d'entrées / sorties 

Comment? 

Vérifier si la fonction désirée est présente dans la liste des fonctions enregistrées. En cas de doute, vérifiez auprès de 
votre distributeur. 
Pourquoi? 

  Afin de vérifier si une entrée/sortie nécessite une équation supplémentaire. 

  Afin d'estimer le chiffrage/ temps de développement. 

  Afin d'évaluer le niveau de mot de passe requis: niveau 1 (utilisateur) ou niveau 2 (Distributeur). 

7.4 Pendant la mise en service 

Commencer en toute sécurité 

Comment? 

Déconnectez le connecteur "E" du GENSYS 2.0 (contrôle des disjoncteurs). 
Déconnectez les fils entre le GENSYS 2.0 et le régulateur de vitesse (G9 / G11). 
Déconnectez les fils entre le GENSYS 2.0 et le régulateur de tension (H2 / H4). 
Vérifiez les paramètres importants du GENSYS 2.0 (Voir chapitre 4.2). 
Demandez au technicien qui a réalisé le câblage de la centrale de consigner le disjoncteur général en Ouvert. 
 
Pourquoi?  

Afin d'éviter tout faux couplage pendant la mise en service. 

Récupérer le fichier de configuration du GENSYS 2.0. 

Comment? 

Avec un PC et Internet explorer. 
Pourquoi? 

Afin de sauvegarder tous les paramètres avant de commencer la mise en service.  
Comment? 

Comme décrit dans §3.3  
Toujours utiliser un fichier texte qui correspond à votre version de logiciel actuel. 
Ne jamais utiliser un fichier texte provenant d'une ancienne version. 
 

Vérifier la détection de vitesse. 

Comment? 
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Appuyer sur [MANU]. 
Fermez l'arrivée d'essence. 
Accédez au menu "information". 
Appuyez et maintenez [Start] pendant 5 secondes. 
Pendant que le démarreur tourne, vérifier que GENSYS 2.0 affiche près de 200 tr/min. 
Pourquoi? 

Afin de vérifier que GENSYS 2.0 retirera le démarreur à la bonne vitesse (autour de 400 tr/min ). 
Afin d'avoir une protection survitesse. 

Démarrez le générateur, vérifiez la détection de vitesse. 

Comment? 

Réglez le potentiomètre du régulateur de vitesse sur sa valeur minimale.  
En mode [Manu], appuyez et maintenez [Start ] pendant 10 secondes. 
Réglez la vitesse sur 1500 tr/min  (avec le potentiomètre du régulateur). Ceci est donné en guise d'exemple. Peut se régler 
à 1800 tr/min pour des applications 60Hz, ou sur d'autres valeurs selon l'installation.  
Dans le menu d'information vérifiez que Fréquence= 50.00 lorsque tr/min =1500. Vous aurez peut-être besoin de 
paramétrer le nombre de dents de la couronne où s'effectue la mesure. 
Appuyez sur [Stop] pour arrêter le générateur. 

Vérifiez les 5 protections minimales avant de faire d'autres tests: 

 Survitesse 

 Surtension 

 Arrêt d'urgence 

 Pression d'huile 

 Température d'eau 
 
Comment? 

Court-circuitez les capteurs. 
Pour la survitesse et la surtension, réglez les seuils à 101%. 

Vérifiez le contrôle des disjoncteurs sur jeu de barres mort  

Comment? 

±ŞǊƛŦƛŜȊ ǉǳΩŀǳŎǳƴŜ ŎƘŀǊƎŜ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ƴŜ ǎƻƛǘ ǎǳǊ ƭŜ ƧŜǳ ŘŜ ōŀǊǊŜ  
Branchez le connecteur ά9έ au GENSYS 2.0 
Démarrez le moteur en mode manuel en appuyant sur [Manu] et puis [Start] 
Appuyez sur la touche [0/I ] du disjoncteur générateur 
Vérifiez les paramètres du disjoncteur (§8.4.1) 
Le disjoncteur doit se fermer (contrôle OK) et la LED de la face avant du GENSYS 2.0 doit s'allumer (retour d'informations 
OK).  
Appuyez sur la touche [0/I] du disjoncteur générateur 
Le disjoncteur doit s'ouvrir et la LED s'éteindre  

Vérifiez les réf. réseau/bus L1, L2 & L3 

Comment? 

En mode [Manuel], appuyez et maintenez [Start] pendant 10 secondes. 
Fermez le disjoncteur générateur en appuyant sur [0/I] . 
Entrez dans le menu de Synchronisation afin de vérifier que l'angle de déphasage soit de 0°. 

Vérifier la synchronisation 

Comment? 
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Débranchez le connecteur ά9έ. 
Vérifiez la tension sur le jeu de barre. 
wŞƎƭŜȊ ƭŜ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ άŞŎƘŜŎ ŘŜ ǎȅƴŎƘǊƻƴƛǎŀǘƛƻƴέ Ł рллǎ. 
Démarrez le générateur en mode [Auto] mode. 
±ŞǊƛŦƛŜǊ Ł ƭΩŞŎǊŀƴ [i]  que vous êtes bien en mode synchronisation.  
Réglez la PID de la phase et de la fréquence. 
Le balayage de la fréquence est important sur la plage 49-51Hz. 
Le PID de phase est important autour du point de synchronisation. 
Quand la différence de phases est stable et proche de 0°, mesurez les tensions (L1 L2 et L3) directement sur le disjoncteur 
entre générateur et le jeu de barres. 
Lorsque vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'erreur de câblage, arrêtez le générateur.  
wŞƎƭŜȊ ƭŜ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ άŞŎƘŜŎ ŘŜ ǎȅƴŎƘǊƻƴƛǎŀǘƛƻƴέ ǎŜƭƻƴ ƭŜǎ ŘŞǎƛǊǎ Řǳ ŎƭƛŜƴǘ. 
Rebranchez le connecteur ά9έ. 
Démarrez en mode AUTO.  
Le générateur doit se coupler au jeu de barre en moins de 10 secondes.  
 

Test de synchronisation 

Passez en mode [Manu]. 
Utilisez la touche [+] afin d'augmenter la fréquence à 51Hz. 
Retournez en mode [Auto]. 
Vérifiez la correction sur le synchroscope. 

Répartition de charge / régulation kW 

Pour cette application, vérifiez la stabilité de la régulation KW et kVAR. 
Après la fermeture du disjoncteur réseau, vérifiez la configuration de la rampe de charge (P=Cste GPID) dans le menu 
άRéglages du contrôle kWέ. 
Si le groupe entre en retour de puissance ou reste à une charge basse pendant le temps de rampe, (E1151) augmentez 
P=Cste Gain dans le menu ά!ŎǘƛǾŜ tƻǿŜǊ wŜƎǳƭŀǘƛƻƴέ (régulation active). 
A la fin du temps de rampe, GENSYS 2.0 basculera en mode άkW {ƘŀǊƛƴƎ Dŀƛƴέ (Gain de répartition de kW). 
Vous pouvez maintenant régler le gain de répartition de charge et vérifier les réglages qui dépendent sur l'impact de 
charge (vérifiez avec un banc test). 
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8 Entrées/sorties dédiées 
Les entrées/sorties sont associées à des fonctions. Certaines entrées/sorties sont dédiées, d'autres sont programmables 
via des paramètres configurables.  

8.1 Interface du régulateur de vitesse 

Cette interface sert à contrôler le régulateur de vitesse du moteur afin de pouvoir gérer les consignes de vitesse, la 
synchronisation, la répartition de charge kW, et les consignes de kW. 
 
L'interface du régulateur de vitesse peut être: 

 Une sortie analogique. 

 Une sortie PWM 500Hz (CATERPILLAR/PERKINS). 

 Une sortie logique à impulsion (voir §8.2). 
 

8.1.1 Sortie analogique régulateur de vitesse  
La procédure suivante doit être suivie afin d'associer l'interface au régulateur de vitesse: 
Connectez seulement le fil Ref.  
Réglez le gain et l'offset comme indiqué (si ces derniers ne sont pas dans la liste, contactez CRE Technology). 
Démarrez le moteur à 1500 tr/min  (mode MANU). 
Mesurez la tension entre Ref. et l'entrée tension sur le régulateur de vitesse. 
Ajustez la tension de sortie GENSYS 2.0 (G11 G9) en utilisant l'offset. 
Connectez le fil de contrôle. 
Vérifiez la plage de vitesse en mode manuel avec les touches + et - . 
La plage doit être juste à +/- 3Hz. 
 
 

 

Figure 32 ς Sortie vitesse 

 
L'offset  ESG (régulateur de vitesse) (E1077) peut être réglé de -100 à +100 (-10V-DC à + 10V-DC), et s'ajoute à la 
référence de vitesse externe (G11). 
La référence de vitesse (G11) n'a pas besoin d'être connecté si aucune référence de tension n'est disponible.  
0V doit être câblé avec du câble 4 mm² comme suit: batterie Ĕ régulateur de vitesse Ĕ GENSYS 2.0. 
Voir la table ci-dessous pour les réglages. Pour des réglages spécifiques contactez votre revendeur. 
 

Constructeur Modèle 
Amplitude 
ESG  (1076) 

Offset 
ESG 

(1077) 

Borne G9 
(sortie) 

Borne G11 
(réf) 

Remarque 

HEINZMANN 

E6 10% 0% B3   

KG6 / System E6 
 

-25.00% 46.50% E3 NC  

PANDAROS DC6 24% 
 

26% 
 

B3 
 

A3 

Convertisseur de 
tension afin d'isoler le 

signal sur la ligne. 
(DC/DC) 

ESG amplitude (1076) 

ESG offset (1077) 
G9 

G11 

Deviation 

+ Speed out + 

Speed ref 
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Constructeur Modèle 
Amplitude 
ESG  (1076) 

Offset 
ESG 

(1077) 

Borne G9 
(sortie) 

Borne G11 
(réf) 

Remarque 

CUMMINS 

ECM pour QSK23 / 
QSK40 / QSK45 / 
QSX15 / QSK 60 

1.00% 00.00% 

10 (Barber 
Colman 

Frequency 
bias input) 

06 (5Volts)  

EFC 2% 0% 8 9 Cf. Fig 34 

ECM (QST30) 1.00% -3.00% 18 15(7,75v)  

BARBER COLMAN 

Tous modèles avec 
entrée ana. 

5% -1.65% entrée ILS  4v  

DPG 2201 

10% -1.05% ILS signal 2,5V 

 1.6% -27% ILS signal 
Digital supply 

(+5V) 

1.6% 25% ILS signal BAT- 

WOODWARD 

-  2301A/D 
ILS+speed 

 
-  (Sans U&I) 

25.00% 
 

90.00% 

25.00% 
 

0% 

10 
 

25 

11 
 

26 

Shunt 14-16 
 

Shunt 26 (com) sur  
0V 

2301D 25.00% 00.00% 15 16 G11 connecté à 0v 

2301A Speed only 99.00% -1.00% 15 16 16 connecté à 0V 

Pro-act / Pro-act II 25.00% 00.00% Aux + Aux  - Aux- connecté à 0V 

EPG System ( P/N : 
8290-189 / 8290-

184) 
25.00% 30.00% 11 NC 11-12 ouvert 

MTU MDEC 25.00% -20.00% 8 31 (5v) Programmable 

VOLVO 
EDC 4 15.00% -25.50% 24 / conn. F 25 / conn. F  

EDC III 20.00% 25,00% Pot signal NC  

PERKINS ECM 25.00% -25.00% 30 3 (5v)  

Deutz 

EMR 
8.00% to 
13.50% 

-26.20% 24 25 
+/- 1.5 Hz pas de 
survitesse EMR  

TEM compact -- -- -- -- 
Voir note 

d'application 
A40Z090200 

GAC All ESD -20% -63.8% N P  

Ghana Control PWC 2000 75.5% -25% J G  

SCANIA 
16 ltr full electronic 

engine 
20% -36% 54 28  

CATERPILLAR EMCPII interface 5% -13.10% 2 1 

-2Hz et +0,8Hz 
(néanmoins la sortie 

GENSYS 2.0 
augmentera) 

JOHN DEERE 
LEVEL III 

ECU 

38% 
 

 
 

34% 

23.80% 
 
 

 
-15% 

G2 (ligne 
d'entrée 

vitesse)  915 
 

G2 

D2 (retour 
capteur) 914 
 

5V (réf. 
vitesse) 999 

Deux câblages 
différents pour le 
même régulateur.  
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Table 17 ς Paramètres de régulateur de vitesse  

 
Connexion avec un EFC Cummins : 

Du fait de la grande sensibilité de lôentrée vitesse du module EFC, le câblage suivant est préconisé. Dans ce 
cas, lôamplitude de la sortie vitesse (param¯tre E1076) peut être augmentée en fonction des résistances 
câblées. 

Gensys2.0

Speed

governor

EFC Cummins

15k

1.5k

speed out

speed ref

G9  (Speed Out)

G11  (Speed Ref)

speed input

8

9

K3  (0v)
2 ( battery - )

 

Figure 34 ς Connexion avec un EFC Cummins  

 

8.1.2 PWM 500Hz (CATERPILLAR PEEC ADEM /  PERKINS) 
La sortie K4 est une sortie logique PWM 500Hz (Modulation de largeur d'impulsion) лΧр± ǇǊƻǘŞƎŞŜ ŎƻƴǘǊŜ ƭŜǎ ŎƻǳǊǘǎ-
circuits. Afin de configurer cette sortie PWM pour la régulation de vitesse des moteurs Caterpillar ou Perkins, régler les 
paramètres de GENSYS 2.0 comme dans la table ci-dessous. 

Variable  Libellé Valeur Description 

E1639 500 Hz ACT 1 
Active la régulation de vitesse PWM 500Hz. Dans ce mode la sortie 
analogique (G9 / G11) est indisponible. 

E1077 ESG offset 70% Rapport cyclique du PWM pour la fréquence nominale. 

E1076 ESG amplitude 30% 
Amplitude de ƭΩŜȄŎǳǊǎƛƻƴ Řǳ ǊŀǇǇƻǊǘ ŎȅŎƭƛǉǳŜ Řǳ PWM. Par exemple, 
si réglé sur  20.0%, le PWM variera de +/- 10% autour de la valeur 
réglée pour la fréquence nominale. 

Table 18 ς Paramètres PWM  

 

Figure 35 ς Dynamique PWM  

 

PWM (%) 

Deviation 
(E2058) 

Max correction Min correction 0 

100 

70 

55 

85 

Offset = 70% 
Amplitude = 30% 
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Figure 36 ς Connexion Caterpillar PEEC et ADEM 

8.2 Régulation de vitesse et de tension par Contacts / Impulsions 

 

Figure 37 ς Régulation de vitesse et de tension par Contacts / Impulsions 

 

8.2.1 Paramètres 
Paramètre Valeur Description Menu 
E1260 +f  [E2341] Sortie C1 Configuration/Sortie logique transistor 
E1261 -f   [E2342] Sortie C2 Configuration/Sortie logique transistor 
E1262 +U [2343] Sortie C3 Configuration/Sortie logique transistor 
E1263 -U  [2344] Sortie C4 Configuration/Sortie logique transistor 

8.2.2 Procédure de calibration  
 
Ce chapitre décrit la procédure de calibration des sorties +Hz et ςHz du GENSYS 2.0. Ce réglage est nécessaire afin 
d'obtenir une bonne compensation de statisme et répartition de charge.  
 
-Affichez le paramètre suivant à l'écran: E2058. 
 
-Réglez le potentiomètre de vitesse externe sur sa position centrale.  
 
-Réglez les paramètres suivants comme indiqué ci-dessous: 

  E1598 sur άрлέ, ce qui correspond à 1 pourcent de différence de répartition de charge (bande morte sur 
E2058) 

GENSYS 
2.0 

C1 

K1 

C2 

K2 

C3 

K3 

C4 

K4 

A
u

g
m

e
n

te
r 

H
z 

K1 
D

e
sc

e
n

d
re

 H
z 

K2 

A
u

g
m

e
n

te
r 

V
o
lt 

K3 

D
e
sc

e
n

d
re

 V
o
lt 

K4 
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  E1600 sur άнέ, soit une impulsion de 200 msec. 

  E1874 sur 2.0 sec, la pause entre impulsions pour la compensation de fréquence/ tension 

  E1873 sur 0.1 sec, la longueur de l'impulsion pour la compensation de fréquence/tension 

  E1309 sur 0, soit le gain Intégral (I) de la phase 

  E1113 sur 0, soit le gain Intégral (I) de la fréquence 

Note:  Afin d'obtenir les meilleurs résultats de synchronisation, réglez le GPID de synchronisation sur des valeurs 
élevées (80 à 20).  

-Démarrez le moteur avec le GENSYS 2.0 en mode manuel. 
 
-Le moteur devrait tourner près de sa vitesse nominale avec un écart causé par le statisme mécanique.  
 
-Passez le GENSYS 2.0 en mode automatique. Si une différence de vitesse est mesurée, GENSYS 2.0 doit faire varier la 
charge jusqu'à ce que le moteur tourne à sa vitesse nominale.  
 
-Réglez la compensation de fréquence afin d'avoir un temps de récupération de 10s pour une compensation de 0.5 Hz 
(E1874). 
 
Si le générateur varie sa vitesse mais compense trop ou pas assez, l'impulsion E1873 est trop longue. Raccourcissez-la. 
 
Si le générateur met trop de temps à atteindre sa vitesse nominale, alors la période E1874 est trop longue. Raccourcissez-
la. 
 
Si vous n'obtenez pas la compensation souhaitée, vérifiez ce qui suit:  
-Est-ce que le potentiomètre tourne toujours si GENSYS 2.0 envoie un signal de sortie? 
-Si non, le potentiomètre ne contrôle pas une plage de vitesse suffisante. 
 
Si chaque impulsion engendre une surcompensation, le moteur du potentiomètre continue peut-être à tourner même en 
l'absence d'une impulsion. Une résistance de shunt sur l'entrée moteur peut corriger ce problème.  
 
Avec GENSYS 2.0 en mode Auto, mettez le générateur sous charge en opération isolé (pleine charge si possible). Vérifiez 
que la fréquence est toujours compensée selon les réglages: 0,5Hz en 10s. (Dans ce cas, reportez-vous au paragraphe 10, 
note 2). 
Si ce réglage est bon, la compensation de fréquence est réglée.  
 
Démarrez le moteur en mode Auto et appliquez une charge de 100%. 
Déconnectez la sortie qui ferme le disjoncteur GE du moteur suivant.  
 
Démarrez le moteur suivant en mode Auto et attendez que l'écran affiche la synchronisation, puis simulez la fermeture 
du disjoncteur sur l'entrée auxiliaire du générateur.  
 
L'écran d'information devrait montrer que le module est en mode Répartition de charge.  
 
Vérifiez la valeur de E2058, qui doit être comme suit: 
- Autour de ς 6000 pour le moteur qui fournit la charge. 
- Autour de + 6000 pour le moteur qui ne fournit pas la charge. 
 
Si moins de+ 6000 ou plus de ς 6000 sont affichés, augmentez le gain de Répartition de charge.  
Si plus de + 6000 ou moins de ς 6000 sont affichés, diminuez le gain de Répartition de charge. 
 
Si vous n'obtenez toujours pas ces réglages vous pouvez: 
-Réduire la répartition de charge 3 fois. 
-Réglez E1473 sur άмέ plutôt que sur άоέΣ ce qui rend le gain de Répartition de charge 3 fois plus fort.  
 
Revérifiez la valeur de la variable E2058. 
 
La même procédure doit être suivie afin de calibrer le contrôle de la tension.  
E1599 Plage de non-action de +U/-U (en %), valeur par défaut = 50 
E1601 Délai d'impulsion de +U/-U, valeur par défaut = 2 (200ms) 



 
A53 Z0 9 0020 I Fr - Documentation technique.doc  60/185 

E1874  Régler sur 2 secondes, le délai entre impulsions pour la compensation de fréquence/tension. Ce paramètre a 
été réglé pour le contrôle de la vitesse, ne pas modifier.  
E1873  Régler sur 0.1 sec, soit la longueur de l'impulsion pour la compensation de fréquence/tension. Ce paramètre a 
été réglé pour le contrôle de la vitesse, ne pas modifier. 
 

 

Figure 33 ς Impulsions de contrôle pour vitesse et tension  

 

8.3 Contrôle de la Régulation de tension analogique (AVR)  

La sortie AVR peut être une sortie analogique ou une sortie logique à impulsions. La sortie analogique est expliquée ci-
dessous, la sortie logique dans §8.2 
Le contrôle du AVR est utilisé afin de gérer les points de consigne de tension, la synchronisation de tension (U=U), la 
répartition de charge KVAR, et la régulation de Cos phi.  
 
Afin de régler le contrôle dŜ ƭΩAVR: 
Démarrez le moteur (Mode Manuel), puis réglez le gain E1103:= 0 et l'Offset E1104:=0 sur le GENSYS 2.0. 
Réglez le système AVR sur 400 VAC avec son potentiomètre. Si vous pouvez régler 400 VAC sur l'AVR allez au chapitre 5, 
sinon allez au chapitre 6. 
Réglage du Gain et de l'Offset: 
Entrez la correction maximale (E2038 = + 7000) avec les touches Shift et άҌέΦ A partir de la table suivante, choisissez les 
valeurs les plus appropriées afin d'obtenir 430V-AC ±5V: 
 

GAIN OFFSET 

0 0 

255 0 

255 255 

0 255 

 
Si nécessaire, modifiez le Gain puis l'Offset afin d'obtenir 430 VAC ±5V. 
Entrez la correction minimale (E2038 = - 7000) avec les touches Shift et [-] et vérifiez que vous obtenez 370 VAC ±5V. 

E2058 

E1598 = DEADBAND 

E2342 
= pulse -Hz 

E2341 
= pulse +Hz 

Maxi( ςHz) = -7000 

Maxi(+Hz) = +7000 

Répartition de charge / Impulsion de synchronisation 

E1600 

T=700/E2058 seconds 

D9b{¸{ нΦл ŘŜƳŀƴŘŜ ŀǳ ƎǊƻǳǇŜ ŘΩŀƭƭŜǊ Ƴƻƛƴǎ ǾƛǘŜ 

D9b{¸{ нΦл ŘŜƳŀƴŘŜ ŀǳ ƎǊƻǳǇŜ ŘΩŀƭler plus vite 

Impulsion de centrage de fréquence 
Fréquence Hz=E0020 

DEADBAND=0.1Hz 

E2342 
= pulse -Hz 

E2341 
= pulse +Hz 

E1873 

D9b{¸{ нΦл ŘŜƳŀƴŘŜ ŀǳ ƎǊƻǳǇŜ ŘΩŀƭƭŜǊ Ƴƻƛƴǎ 
vite 

 
GENSYS 2.0 demande au 
ƎǊƻǳǇŜ ŘΩŀƭƭŜǊ Ǉƭǳǎ ǾƛǘŜ 

 

Somme des deux signaux 

E1874 
E1873 

E1874 

E2342 
= pulse -Hz 

E2341 
= pulse +Hz 

E1873 

E1874 
E1873 
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Réglez sur pas de correction (E2038 = 0) puis vérifiez que vous obtenez 400 VAC. 
 
Réglage du Gain et de l'Offset si vous n'obtenez pas 400V sur l'AVR: Réglez la tension maximale avec le potentiomètre de 
l'AVR, normalement en dessous de 400V-AC. Choisissez les valeurs les plus appropriées afin d'obtenir la déviation 
maximale.  
 

GAIN OFFSET 

0 0 

255 0 

255 255 

0 255 

 
Une fois que GAIN et OFFSET sont réglés pour une déviation maximale, ajustez U sur 400 Volts directement sur l'AVR. 
Entrez la correction maximale (E2038 = + 7000) avec les touches Shift et [+]. 
Si nécessaire, modifiez Gain et puis Offset afin d'obtenir 430V-AC ±5V. 
Entrez la correction minimale (E2038 = - 7000) avec les touches Shift et [-]. Vérifiez que vous obtenez 370V-AC ±5V. 
Réglez sur pas de correction (E2038 = 0) puis vérifiez que vous obtenez 400V-AC. Si non, essayez à nouveau avec des 
valeurs de Gain et offset qui donnent moins de déviation. 
 

 

Figure 34 ς Sortie tension 

 
Voir la table ci-dessous pour les préréglages. Pour des réglages spécifiques, contactez votre distributeur. 

AVR gain (E1103) 

AVR offset 
(E1104) 

H2 Deviation 

AVR out - H4 

47R 

AVR out + 
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Fabricant Modèle 
Gain AVR 
(E1103) 

Offset AVR 
(E1104) 

Borne H2 Borne H4 Remarque 

STAMFORD 

MX321 255 0 A2 (+) A1 (-) 
Potentiomètre AVR tout à 

droite 

SX440 155 0 A2 (+) A1 (-) 
Potentiomètre AVR tout à 

droite 

BASLER 

AEC63-7 
AVC63-4 

AVC63-4A 
APR63-5 
APR125-5 
SSR63-12 

240 240 6 7 Enlever shunt 

DECS32-15-
xxx 

DECS63-15-
xxx 

DECS125-15-
xxx 

DECS300 

- - - - 
Utiliser le contrôle intégré au 

DECS. 

VR63-4 240 240 VAR+ VAR- Enlever shunt 

MARATHON 
ELECTRIC 

DVR2010 100 0 
Aux input 

A 
Aux input 

B 
 

DVR2000 - - - - 
Replacer avec SE350 ou 

DVR2000E 

AVK 
Cosimat N+ 255 0 Pot + Pot -  

MA329 155 0 A2(+) A1(-)  

MarelliMotori  

M8B 240 240 P Q Enlever shunt PQ 

M8B400 0 0 8 6 
Condensateur470nF entre 8 et 

M. 
Ne pas connecter blindage. 

M405A640 0 0 6 8 
Condensateur 470nF entre 6 et 

M. 
Ne pas connecter blindage. 

KATO 
K65-12B 
K125-10B 

255 0 
2 

Or 4 
3 

Or 7 
Retirer cavaliers. 

Disponible bientôt 

MECC ALTE SPA UVR6 250 200 Pot + Pot - 50kOhms en série avec H2 

LEROY SOMER 

R449 253 255 
Pot input 

+ 
Pot input - Enlever shunt 

R448 253 255 
Pot input 

+ 
Pot input - Enlever shunt 

R221 100 241 
Pot input 

+(6) 
Pot input 
ς (7) 

Enlever shunt. Potentiomètre 
sans effet 

R230 253 255 
Pot input 

+ 
Pot input - Enlever shunt 

CATERPILLAR 

DVR KVAR/PF 130 210 7 45  

VR6 130 245   1.5kOhms en série H2 

CDVR 255 100 P12.6 P12.3  
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Table 19 ς Paramètres AVR  

 
 

8.4 Sorties relais 

8.4.1 Disjoncteurs 
 
Le GENSYS 2.0 dispose de 4 sorties relais NO (au repos) pour la commande des disjoncteurs : 

  Deux  relais de commande pour le disjoncteur groupe (SECOURS) - uƴ ǇƻǳǊ ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ό9пύΣ ƭϥŀǳǘǊŜ pour la 
fermeture (E5). 

  Deux relais de commande pour le disjoncteur réseau (NORMAL) - uƴ ǇƻǳǊ ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ό9мύΣ ƭϥŀǳǘǊŜ ǇƻǳǊ ƭŀ 
fermeture (E2). 

 
Ces sorties permettent de piloter différents types de disjoncteurs/contacteurs. Ce chapitre indique les configurations 
disponibles et les variables associées. 
 

Variables utiles 

E2000 Entrée logique du retour disjoncteur NORMAL 

E2001 Entrée logique du retour disjoncteur SECOURS 

E2016 Commande disjoncteur SECOURS 

E2017 Commande disjoncteur NORMAL 

E1149 Temps dΩŀŎŎŜǇǘŀǘƛƻƴ ŀǾŀƴǘ ŞŎƘŜŎ ƻǳǾŜǊǘǳǊŜκŦŜǊƳŜǘǳǊŜ ŘƛǎƧƻƴŎǘŜǳǊ 

E1992 Choix du fonctionnement des relais disjoncteur NORMAL 

E1993 Choix du fonctionnement des relais disjoncteur SECOURS 

E1994 Temps avant refermeture du contact de pilotage de la bobine à manque 

E1995 Temps avant autorisation d'une nouvelle demande de fermeture 

E1893 Durée de l'impulsion bobine à manque 

 
Remarque : 
Les variables E2016 et E2017 permettent la visualisation du pilotage des disjoncteurs (Sorties disjoncteurs 
SECOURS/NORMAL). Les variables E2000 et E2001 ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ƭŀ Ǿƛǎǳŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ǊŜǘƻǳǊ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ Ǉƻǎƛǘƛƻƴǎ 
disjoncteurs. 
Quelle ǉǳŜ ǎƻƛǘ ƭŀ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ŎƘƻƛǎƛŜΣ ǘƻǳǘŜ ŀŎǘƛƻƴ ŘŜ ŦŜǊƳŜǘǳǊŜ ƻǳ ŘΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŘŜǎ ǊŜƭŀƛǎ ǇŀǊ ƭŜ GENSYS 2.0 se 
ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŜ ǇŀǊ ƭŜ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŘΩŞǘŀǘ Řes valeurs E2016 et E2017 (1=fermeture, 0=ouverture). 
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Le retour de position du disjoncteur est visualisé par la LED associée de la face avant du GENSYS 2.0 (allumée quand le 
disjoncteur est fermé) et par lŀ ǾŀǊƛŀōƭŜ ŘŜ ǊŜǘƻǳǊ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ E2000/E2001 (à 1 quand le disjoncteur est fermé). 
[Ŝ ŘŞƭŀƛ ǘƻƭŞǊŞ ŜƴǘǊŜ ƭŜ ǇƛƭƻǘŀƎŜ ŘΩǳƴ ŘƛǎƧƻƴŎǘŜǳǊ Ŝǘ ƭŜ ǊŜǘƻǳǊ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ǊŞƎƭŞ Ł р ǎŜŎƻƴŘŜǎ ǇŀǊ ŘŞŦŀǳǘ ǇŀǊ ƭŜ 
paramètre E1149 (accessible par le menu Configuration/Configuration étendue/Modification par n° de Variables). Au-delà 
de cette durée, un défaut de contrôle disjoncteur apparaît. 
 
Mode de fonctionnement :  
Le menu  « Configuration/Configuration étendue/Réglage disjoncteurs gen/res » permet de sélectionner le mode de 
fonctionnement de ces relais en configurant les variables E1992 pour le réseau (Normal) et E1993 pour le GE (secours). 

 

E1992 (Normal) 
ou 

E1993 (Secours) 

Fonctionnement 
Sortie relais 

Chronogramme 

0 

ouverture à contact 
continu 

E1 (normal) / E4 
(secours) 

 

FERME OUVERT
 

fermeture à 
impulsion 
(positive) 

E2 (normal) / E5 
(secours) 

1 (valeur par défaut) 

(Contacteur) 

ouverture à contact 
continu 

E1 (normal) / E4 
(secours) 

 

FERME OUVERT

 

fermeture à contact 
continu 

E2 (normal) / E5 
(secours) 

2 

ouverture pour 
bobine à manque 

E1 (normal) / E4 
(secours) 

   

FERME OUVERT  

fermeture à 
impulsion 

E2 (normal) / E5 
(secours) 

3 

ouverture pour 
bobine à manque 

E1 (normal) / E4 
(secours) 

 

FERME OUVERT  

fermeture à contact 
continu 

E2 (normal) / E5 
(secours) 

4 
(Tous disjoncteurs 

sans bobine à 
manque) 

ouverture à 
impulsion 

E1 (normal) / E4 
(secours) 

  

FERME OUVERT  

fermeture à 
impulsion 

E2 (normal) / E5 
(secours) 

5 

ouverture à 
impulsion 

E1 (normal) / E4 
(secours) 

 

FERME OUVERT  

fermeture à contact 
continu 

E2 (normal) / E5 
(secours) 
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Table 20 ς Configuration du pilotage des disjoncteurs 

 
Remarque concernant le fonctionnement des bobines à manque et à impulsion : 
 
Pour les commandes à impulsion et les bobines à manque, les paramètres à vérifier sont les suivants: 
- E1893 : durée de l'impulsion (en sec). 
- E1994 : temps pour fonctionnement de la bobine à manque. Règle le temps entre l'ouverture effective du disjoncteur et 
la re-fermeture du contact de pilotage de la bobine à manque. C'est en fait la durée du pulse d'ouverture de la bobine à 
manque (en millisecondes). 
- E1995 : temps avant nouvelle demande de fermeture. Règle le temps entre la fermeture du contact (E1 ou E4) de 
pilotage de la bobine à manque et l'autorisation d'une nouvelle demande de fermeture du disjoncteur par l'autre contact 
(E2 ou E5). Cela doit être plus grand que le temps de réarmement du disjoncteur (en millisecondes). 
Ces valeurs se changent dans le menu : « Configuration/Configuration étendue/Modification par N° de Variables». 

Commande d'ouverture

pour bobine à manque

Commande de

Fermeture

Retour disjoncteur

E1994

E1995

OpenClose Close

 
 
 

 

ATTENTION: 
Ne jamais passer d'un mode de fonctionnement à l'autre lorsque la centrale est en fonctionnement: 
wƛǎǉǳŜ ŘŜ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŘΩŞǘŀǘ d'un disjoncteur.  

 
Conditions de fermeture : Afin de fermer le disjoncteur générateur, les conditions suivantes doivent être remplies: 
Tension acceptable : entre 70% (paramètre E1432) et 130% (paramètre E1433) de la tension nominale (paramètre E1107 
ou E1108). 
Vitesse acceptable : entre 70% (paramètre E1434) et 130% (paramètre E1435) de la vitesse nominale (paramètre E1080 
ou E1081). 

8.4.2 Fuel & Crank (Carburant et démarreur) 
Les fonctions standards pour ces sorties relais sont pour des applications normales de Fuel et Démarreur. 
Accès aux réglages dans le menu GENSYS 2.0: Configuration/ configuration avancée/sorties logiques/ >> / >> / 
άdisponibleέ 
Crank est A1 (SORTIE 6), et Fuel est A2 (SORTIE 7). Ces deux sorties sont des relais et sont configurables via le menu ά 
Configuration/ configuration avancée/sorties logiques/ >> / >>έ ou via les équations. 
 
 

8.5 Crank / Fuel / Starter 2 / Starter 3  

Si vous disposez d'un relais "Crank" externe, vous pouvez utiliser la fonction "Crank" (E2018) sur une sortie logique. Le 
comportement sera le même que pour la sortie relais "Crank" (borne A1). 
Si vous disposez d'un relais "fuel" externe, vous pouvez utiliser la fonction fuel (E2019) sur une sortie logique. Le 
comportement sera le même que pour la sortie relais fuel (borne A2). 
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Pour des démarreurs multiples (E1138 = 2 or 3), les sorties peuvent être configurées via les fonctions Starter 2 (E2267) et 
Starter 3 (E2268). Le nombre de tentatives (E1134) est le nombre global et non le nombre par démarreur. Par exemple: 
Le nombre de tentatives (E1134) est 4 
Le démarreur par défaut (E1602) est 2 
Le nombre de démarreurs (E1138) est 3 
Sortie 1 (borne C1) est configurée comme Starter 2 (E1260 = 2267) 
Sortie 2 (borne C2) est configurée comme Starter 3 (E1261 = 2268) 

Note: Si le moteur refuse de démarrer, la séquence sera : 

C1 activé, démarreur au repos, C2 activé, démarreur au repos, A1 activé démarreur au repos, C1 activé, 
échec de démarrage 

Pour les fonctions de chaque démarreur (Démarreurs 1 à 3), il y'a des paramètres différents pour l'arrêt du 
démarreur relatif à la vitesse du moteur qui dépendent du type de démarreur (électrique, 
pneumatique...).   

Configuration/Enhanced configuration/ start:stop sequence / >>: 

  Cra.1 drop out E1325:= 400 tr/min 

  Cra.2 drop out E1326:= 380 tr/min 

  Cra.3 drop out E1327:= 380 tr/min 

8.6 Préchauffage / Pré lubrification / Préchauffage bougies 

 

Figure 35 - Connexions pour préchauffage, pré lubrification et préchauffage bougies 

 

8.6.1 Mode Manuel 
Le préchauffage est activé si J7 est fermé. Le capteur de température d'eau n'est pas requis. La Pré-lubrification est 
activée si J8 est fermé. Le capteur de pression d'huile n'est pas requis. 
Le préchauffage des bougies est activé si J9 est fermé, si vous appuyez sur la touche Start du GENSYS 2.0, ou si J10 est 
fermé. 

8.6.2 Mode Auto 
Le préchauffage est activé si J6 est fermé et si la température est en dessous du seuil réglé (E0030 < E1154).  

Note: Dans ce cas le capteur de température est requis. 

La pré-lubrification sera activée lorsque l'état du moteur est "pre-start" (E2057 = 1) si la pression est en dessous du seuil 
(E0029 < E1155). Si le seuil (E1155) est 0, alors la pré-lubrification est active lorsque le moteur est en "pre-start" (E2057 = 
1). Dans ce dernier cas le capteur de pression d'huile n'est pas requis. 
Le préchauffage des bougies est activé lorsque l'état du moteur est "Pre glow" ou "start" (E2057 = 12 or 2). 
 

Fonction sortie 1 (1260) = préchaf. eau (2083) 
Fonction sortie 2 (1261) = Prélubrication (2084) 
Fonction sortie 3 (1262) = Prechaf. Des bougies(2085) 

GENSYS 2.0 

Sortie 1: C1 
 

Sortie 2: C2 
 

Sortie 3: C3 

Relais de 
préchauf. 

relay Relais de 
prélubrification 

relay 
Relais de 
préchauf. 

des 
bougies F6 / F7 F8 / F9 

Capteur de t° 
ŘΩŜŀǳ 

Capteur de 
pression 
ŘΩƘǳƛƭŜ 

J6: entrée libre 1: Préchauffage (2273) 
 
J7: entrée libre 2: tǊŞŎƘŀǳŦŦŀƎŜ ƳŀƴǳŜƭ ŘŜ ƭΩŜŀǳ (2224) 
 
J8: entrée libre 3: tǊŞƭǳōΦ aŀƴǳŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩƘǳƛƭŜΦ όнннрύ  
 
J9: entrée libre 4: demande manuelle de préchauf. Des 
bougies (2226) 
 
J10: entrée 5: Demande manuel de démarrage (2227) 
















































































































































































































































