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Vous pouvez téléchargéa derniéreversion decette documentationet toute autre documentation relative aGENSYS
2.0LTsur notresite web: http://www.cretechnology.com/.

Documentationdisponiblesur le siteWeb de CRE technology

eA53 Z0 9 0B0 xEN est la documentation technique dGENSYS 2.@¢( manuel. Généralement utilisé pour
l'installation du produit

eA53 Z0 9 0014-kNest le manuel de référence des memBENSYS 2.@est un fichier aide de Window<HM). Ce
fichier contient toutesles informations relatives a l'interface homme/machifste web local et html PQ.
Généralement employé comme référence lors de la phase d'installation. Normalement ajppel@ [ t CL |
(fichier aide)

*#A53 Z0 9 0020-kNest la liste complete des variablasec étiquettes, unités, et limiteoir 815) en anglaisen
format PDEFCette documentation est généralement utileséomme référence pendant la phase d'intégration.

eA53 Z0 9 0020-xst la liste compléete degariables avec étiquettes, unités, et limiteoir §15) en toutes langues
en format EXCEL WORKBO®@i€tte documentation est généralement utilisée comme référence pendant la
phase d'installationGénéralementppelé a9 - / 9 CLJ[ 9¢ @

NOTE:

Lisez ce manuel en entier ainsi que toute autre documentation associée avant d'installer, utilig
intervenir sur cet équipement. Appliquez toutes les regles de sécurité du lieu de travail
I'équipement Le non respct de des indications peut enfreer des dommages corporels et/ou matériel
Contacez votre distributeulCREechnologypour une formation
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1 Geénéralités

1.1 Marquage CE (directives Européennes)

La directive CENB9/336/EEConcerne les émissions et I'immunité électromagnétiqDe prodit est testé en
appliquant les standards, en totalité ou en partie, qui sont documentés dans le fichier technique:suivant
CEM 2004/108/E@ui remplace lairecive CEM (89/336/EEC) relatimax émissions électromagnétiques a partir du 20
juillet 2009.

Ace titre, ce produit est congu pour respecter les normes harmonisées suivantes

EN 55099:2009

EN 55099:2010

EN 55088:2008

2006/95/EC(remplace ladirective 73/23/EE@epuis le 16 janvie2007).

SAE J1939/71, /73, /31

Autresnormes:

EN 61326L: 2006 Enviroanement industrie)

EN 55011

EN 6100€8-2

EN 6100€8-3

NB: Il s'agit d'un produit de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences
radiogénantes] Q dzii A tefazlbrsi téndiNgrendre des mesures adéquates

1.2 Ernvironnement

Température

Utilisation 0X 55°C
Stockage -30X+70°C
Humidité p ®5%

Circuits tropicalisés pour un usage normal en milieux humides
Faceavant protection IP65.
Face arriere  protection|P20.

1.3 Caraceristiques

Dimensions: 248x197x57mm
Poids 1.9kg
Découpe

177 mm A

Figurel ¢ Découpe pour intégration

Note:La découpe doit étreettoyéeet lissée avant le montage
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2 Description

2.1 Face avant

Tablel ¢ Face avanGENSYS 2.0

La face avantpermet la configuration et la surveillance dBENSYS 20T et de l'installation qu'il contrdleElle est
composée d'un affichageCDgrande taille et d'un clavieReportezvous au chapitr€.1.4pour plus d'informations sur
les fonctions de&EDet des touches

Caractéristiques écral Valeur Unité
Taille| 240x128 pixels
114x64 mm

30x16 Caractres

Taille du texte (petite typo) 2.7x3.6 mm
(typo standard 3.6x3.6 mm
(grande typg| 9.45x9.45 mm

Rétro éclairags 60 cd/m2

Mode LC[O STN

Table2 - Caractéristiques de I'écran

2.1.1 Affichage
Les cing touches de l'affichage permettent un acces direct aux menus et fonctions sp&aléschapitre "Interface

utilisateur”, pour plus d'informé&ons sur les fonctions des LEDdes touches
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Touche

Mode d'entrée

Mode de navigation (pendant la modification du paramétre)

Fléche de "Scroll" / sélectionner menus et .
o R Chang la valeur du parameétre
navigation parametres.
AW | Sélectionner un menu/Basculever{= I f ARF GA2y RQdzy LI NI
Enter . S
H le mode Entrée Navigation
. PGAETAAS dzyAljdzsSYS
1
Shift SHIFT touches (+5, 1) Non utilisé.
Raccourci pour fonctions spéciales
+vite en mode manuel. S
+ s Non utilisé
+U en mode manuel associé a la
' touche Shift.
Raccourci pour fonctions spéciales
- vite en mode manuel. _
- s Non utilisé
-U en mode manuel associé a la
touche Shift.
Esc ESC Retour au menu parent Annule la m0(_j|f|c_at|on dparametre et retour
au mode Navigation

Table3 ¢ Touches de Il'affichage

2.1.2 Panneau de service

Touche

Fonction

Klaxon

]

Arrét du klaxon

Défaut

FAULT e

Acces direct au menu défauts

UneLEDrouge indique I'état de défaut du générateur

Appuyer sur cette touche vous renverra au menu associé, qui montre les défauts actifs
Appuyer une deuxiéme fois sur la méme touche vous renverra au menu précédent
L'archive des défauts peut étre remis a zéro dans le menu Systéme/Date Heure Con
remise a zéro des compteurs.

Alarme

O

Acces direct au mendesalarmes

Une LED orange indique I'état d'alarme du générateur

Appuyer sur cette touche vous renverra au menu assqci@nontre les alarmes actives.
Appuyer une deuxiéme fois sur la méme toueles renverra au menu précédent.

L'archive des alarmes peut étre remis & zéro dans le menu Systeme/Date Heure Con
remise a zéro des compteurs.

1. Acceés direct au menu liste de parameétres (configurable)
2. Associé a la touche Sh#gguvegade en mémoireFLASHIes parameétres modifiédéthode
appeléed { | -L @anms la suite du document.

Info . S
Appuyer sur cette touche vous renverra au mepersonnalisableassoci¢ qui affiche leg
parameétresauxqueld'utilisateur désireaccéder rapidement
Appuyerune deuxieme fois sur la méme touche vous renverra au menu précédent.

Lampe TestLEDappuyer sur cette touche allume toutes les LEBGHNSYS 2L0O: Test simple afin d

vérifier le bon fonctionnement desEDet du clavier

Table 4¢ Touches du pannaade service
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2.1.3 Panneau de contrble

Le panneau de contrble permet a l'utilisateur de contréler le génératéair le chapitre "Interface utilisateur”, pour plus
d'informations sur les fonctions des LEDdes touches

Touche Fonction
Cette LEDest allumée lorsqu'on appuie sur une touche, et éteinte toug
LEDen . ! ; .
R relachées Cette LED reste allumée lors de [l'enregistrement d
haut & N . . . . .
droite . parameétres(voir SHIFT ci-dessu$. Elle clignote aussi lors des acceés

carte SD.

Auto AUTO | | Active le mode AUT.Qa LED associée est allumée lorsqu’AUTO est a

Test TEST || | Active le mode testLa LED associée est allumée lorsque TEST est ac

Active le mode manuela LED associée est allumée lorsque MANLU

Manu MANU active

Start @ Démarre le générateyseubment disponible en mode manyel
Stop @ Arréte le générateu(seulement en mode manugl

oll ” Ferme/ouvre le disjoncteur générate(seulement en mode manugl
oll ” Ferme/ouvre le disjoncteur réseau (seulement en mode manuel).

Table4 ¢ Touches du panneau de contrdle
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2.1.4 LED du panneau de controle

LED

Fonction

Moteur

Vert lorsque le moteur est en marchg

Alternateur

Vert lorsque la tensn du générateur
est présente

Disjoncteur
générateur

Vert lorsque le disjoncteur génateur
est fermé

Disjoncteur

Vert lorsque le disjoncteur réseau es

réseau fermé.
Tension , . .
. : Vert lorsqu'une tension est présente
réseau/ jeu . f :
I'entrée réseaul/jeu de barre
de barre

Table5 ¢ LEDdu panneau de contréle

2.1.5 LEDdupanneau supérieur

Il'y a une LEDrange qui fait office de point dans le logo 2Qette LED& Q|  ff 2INFS|j dzQ dzy S
f 2NE I dzQdzy | O0s8a& Saii Sy O2dzNB &dzNJ £ OF NIi S

{50

i 2 dzOKS
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2.2 Face arriere Conn&ions

2.2.1 Vue d'ensemble

EO 0 O O O =~} [~} oW ] [} fr) o m g o
FE5E88 5 8 58 £ § £ £ g g5 84
S 5§ 5§ 5§ &5 = =& = 3 3 5%
] SRERZ T F F & 8 &8 8 838 a3 (
2 8 8 b g £ = < e 'E
&« K £ g' g
Voltage
100Vto 500V Bus / Malns I1 -
Generator I1 -
Bus /Malns I1 +
Generator I1 +
£ % Bus/MalnsI2-
Generator12- & o ES
g3 S X Bus/MalnsI2 +
Generator12+ $ &
Bus / Malns I3 -
Generator I3 -
[ I AN
Generator I3 +

—— Power supply -

RN GENSYS20L.T P output E
C_

——— Power supply +
Power tank

)

Mains open breaker CAN 1 / inter Gensys USB Ethernet

Spare input
COM1 CoM 3 COM 4
Malns close breaker Spare input
Mains commen Spare input
Gen open breaker Spare input
Gen close breaker Spare input
Gen common Spare input
Engine meas.1- UEFY R i
? Spare input
Engine meas.1+ COM 2 Spare input
Engine meas.2- ggm ; Spare input
Engine meas.2+ Spare input
CAN 2/.J1939 RS485 / MODBUS RTU
COM 2 COM 5 Water temp
Water temp meas. - Qil pressure
Water temp meas. + Remote start/stop

Oll pressure meas. -
Oll pressure meas. +

Gen breaker in

Mains breaker in

]

Memory slot

Figure2 ¢ Face arriére

I

4]
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pejaeLuod
10N

4

Ul +YW0gT

99 Rl
- dmyoid
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(Ll +Ino paadg
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2.2.2 Entréeg Sorties

Raccordeme
N° de - nt
borne Description (mmz/ Remarque
AWG)
b . FGGSNRS F2dz2NYVA ;ipeutisditir @eSshdi
Al Sortie relais démarres 2.5/12 |relais configurable
240Vhc 5Amax.Détailsdansg8.4.2
b . FTGGSNRS F2dNYyA Lt (NI GSNE
A2 Sortie relais FUEL 2.5/12 |relais configurable.
240Vhg 5A maxDétailsdans 8.4.2
A3 Arrét d'urgence 25/12 Au .+ ba,tterle, normalement fermé; Alimentation directe (
sorties démarreur et FUEL
B1 Générateur N 25/12 Normalement decpnnecte. S_l connectde GENSYS.0 LT
calculera une tension neutre virtuelle
B2 GénérateurL1 25/12
Mesure de la tension générateur
B3 Générateurl.2 25/12 100af180\/ACen'§re phas.,esFlequence: 50 au §0Hz.
Ces lignes doivent disposer de protections externes, fus
100mA / 600Mc
B4 Générateur.3 25/12
B5 Réseal 1 25/12
Mesure de lagnsion réseau.
B6 Réseall.2 25712 100 aé_180\/Acen'Fre phas_es. Frequence: 50 §0Hz.
Ces lignes doivent disposer de protections externes, fus
100mA / 600Vc
B7 Réseal 3 25/12
<350mA. Protégés contre les sumsions Charge réactive
Chagque sortie peut étre configurée avec une fonction spécif
ClacCs Sortiesl a5 2.5/12 |ou programmée avec une équation.
C5 peut aussi servir de sortie chien de gar@mnfiguration
d'usiné.
D1 Générateun1- 25/12
D2 Générateunl+ 25/12
— Mesure du courant générateuf) a 5A. Courant naximum: 13\
D3 Génerateun2- 2.5/12 | pendant10s.
D4 Générateun2+ 2.5/12 |ConsommatioriVA. o
Transformateur de courant externe utilisé en temps normal
D5 Générateud3- 25/12
D6 Générateun3+ 25/12
D7 Non connecté 25/12
El Disjoncteur réseau NC 25/12 . )
Deux relais configurables avec un en commun, un pot
E2 Dispncteur réseau NO 2.5/12 |fermeture et un pour I'ouverture240V,g 5A.
£3 Disjoncteur rés. commun| 2.5/ 12 Contact isoléDétailsdansg§8.4.1
E4 Disjoncteur GE NC 25/12 . '
Deux relais configurables avec un en commun, un pot
E5 Disjoncteur GE NO 2.5/12 |fermeture et un pour l'ouverture. 248, 5A.
E6 Disjoncteur GE commun| 2.5/12 Contact isolé. Brails dans B.4.1
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N° de

Raccordeme
nt

borne Description (mmz/ Remarque
AWG)
F1 Mesure moteurl- 2b|5 /d12 o . .
(blind€) 0310 KK capteurs résistifs avec gain programmaliétails dans
25/12 |893
F2 Mesure moteurl+ (blind®
F3 Mesure moteur2- 2'|5. /12 o .
(blind§) 0310 K capteurs résistifs avec gain programmablétdils dans
25/12 |893
F4 Mesure moteur2+ (blindé
F5 Blindage 2.5/12 |Doit étre utilisé afin de protéger les signaux blindés
25/12
F6 Mesure temp. eau (blind® N _
0 a400K capteurs résistifsDétailsdans89.3.
F7 Mesure temp. eau 2.5/12
P- (blindé)
F8 Mesure pression huile (zbﬁr/ujle%
5712 0 a 40K capteurs résistifsDétailsdans .3,
F9 Mesure pression huile (blindd)
2.5/12 |£10V ntrée20kK) ou £20 mA(entrée 50K).
G1 +20 mA + L , L . p
(blindé) Employé comme mesure d'eéte de puissance réseau avec
. seul générateur
G2 Blindage 25112 Employé comme entrésynchrongation du GCRéx: GChorne
G3 +20 MA- 2.5_ /12 |420u !\/IASTI%IR.O par lignes parallélgdorsque plusieurs GE so
(blindé | couplés au réseau.
. 25/12 . . .
G4 Paralele. - (blindé 5V (1Q Kcompatibleavec lignes paralleles
Répartition de charge et seuil de puissa(geulementkW).
G5 Blindage 2.5/12 |Compatible avec pont d&/heatstone.
Seulement utilisé avec GCR ou répartiteur analogideelé
. 25/12 .
G6 Paralléle + : Détails dans8§8.9.
(blindé
i 50Hza 10kHz.Tension maxi40Vac
G7 Pickup- 25112 |ytilisé pourla régulation de vitessela coupure démarreur eta
survitessegvoir précautionsg18).
Si non céblé, la mesure vitesse peut étre effectuée pal
Gs Pickup + 2512 fréguence aIEernateur. Néanmoins la mesure par capteur
recommandée.
Détailsdans88.1.1
GO Sortie vitesser 25112 G9: A0V Sotie analogique vers régulateur
G10 Blindage 2.5/12 |G11: +10\Entrée de référence depuis régulateur.
G11 Référence vitesse 55/12 Compatilbe avec la plupart des régulateudétailsdansg8.1.1
H1 Non @nnecté 25/12
H2 SortieAVR + 25/12 |Sortie analogique5Visolé
- Contréle du régulateur de tensiorCompatibleavec la plupar
H3 Blindage 2.5/12 |desrégulateurs Détails dansgs.3
H4 SortieAVR- 25/12
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N° de
borne

Description

Raccordemsg|
nt
(mmz2/
AWG)

Remarque

J1

Entrée disjoncteur réseau

25712

Entrée logique avepull-up de 1K

Entrée dédiée aux retours d'info du disjoncteur réseau
Accept les contacttNO as NCauOV.

Non isok.

J2

Entrée disjoncteur
générateur

25/12

Entrée logique avepull-up de 1KK.

Entrée dédiée aux retours d'info du disjoncteur générateur.
Accepte les contacts NO ou NC au 0V.

Non isolé.

J3

Démarrage/arrét a distanc|

25712

Entrée logique avepull-up de 1K

Entrée dédiée aux demandes de démarrage/arrét a distance,
Accepte les contacts NO ou NC au 0V.

Non isolé.

Ja

Pression d'huile

25712

Entrée logique avepull-up de 1K

Réglé par défaut comme entrée pour un défaut de pres
d'huile.

Accepte les contacts NO ou NC au 0V.

Non isolé Peut étre programmé commentrée supplémentaire
Détailsdans§89.1

J5

Température d'eau

25712

Entrée logique avepull-up de 1K

Réglé par défaut comme entrée pour un défaut de tempéra
d'eau.

Accepte les contacts NO ou NC &1 0

Non isolé. Peut étre programmé comme entrée supplément;
Détails dans89.1

J6aJ1s

Entrées supplémentaires
1al0

25/12

Entrée logique avepull-up de 1K.

10 entrées peuvent étre configues avec ds fonctions spécialg
ou programmeés avec des équations.

Accepte les contacts NO ou NC au 0V.

Non isolé Détails dans§9.1

K1

Réserve de puissance

25/12

Utilisé comme alimentation 12V pendant le démarragén
condensateur peut étre connecté entre la masse et cette |
pour une meilleure tolérance aux baisses de tensidime valeut
de 1pF @r 50s est recommandéeAinsi 47000uF rallonge le
temps avant extinction dé0Oms Peut étre réglé. Une granc
valeur est désirable.

K2

Alimentation+

25/12

K3

Alimentation-

25/12

93440V, consommationlOW.

Protection contre inversion de polarité

Note:

[ QFEAYSYyGFrdA2y nx R2AG s (NF
avec un cable 4 mmvoir régles de cablage

Fusible extern®A / 40/pcrecommandé

K4

SortiePWM

25/12

Sortie PWNMb00HZ
Utilisé pour les moteur Caterpillar et PerkiiSortie électriqued-
5Vprotégée contre les coursircuits au 0VDétails dans88.1.2

L1

BusRéseau3+

25/12

L2

Bus/Réseau3-

25/12

L3

Bus/Réseau2+

25712

L4

Bus/Réseau?2-

25/12

Mesure du courant Bus/Réseau

1 a5A. Courant maxil5A pendantl0s.

ConsommatiorlVA.

Transformateur de courant externe employé en temps norma
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N° de

Raccordeme
nt

borne Description (mmz/ Remarque
AWG)
L5 Bus/Réseaul+ 25/12
L6 Bus/Réseaul- 25/12
Bus CANbkolé125kb/s.
Protocole propriétaire permettant de communiquer ave
d'autresGENSYS ZMASTER 2.pour le partage de données
Détails dansg§13.2
SHIELD |SHIELD
Bornel [NC
Borne2 |CANL
R Borne3 |GROUNEL
COM1 | CAN1 inter GENSYS 2.( '\gs:iiggg Bomed |NG
Borne5 |GROUNE2
Borne6 |GROUNEL
Borne7 |CANH
Borne8 [NC
Borne9 |NC
Figure3 ¢ Bornesdu port COM1
Bus CAN isold25kb/s par défaut) Détails dans8Erreur! Source
du renvoi introuvable.
Permet decommuniquer aveR S & Y 2 Rulz€eS/gortieR ¢
distance (voir CAMpen© chaptre Erreur! Source du renvg
introuvable.)) et avec des calculateurs]1939 ¢estion moteul
électronique: détails dans §13.2.3 ou MTU protocole (moteur
MDEGCilectronique: détailsdans8§13.22
SHIELD |SHIELD
Bornel |[NC
CAN2 options
J1939 Male DB9 Borne2 | CANL
COM2 ’
CANpen (blindé) Borne3 |GROUNEL
MTU MDEC

Borne4 |NC
Borne5 |GROUNE2
Borne6 |GROUNEL
Borne7 |CANH
Borne8 |NC
Borne9 |NC

Figure4 - Bornesdu port COM2
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N° de

Raccordeme
nt

borne Description (mmz/ Remarque
AWG)
GENSYS 2.Javec logiciel v2.00 ou plus récent
Ce port est remplacé par le port Ethernet COM4.
GENSYS 2.0avec logiciel v1.xx
USB Connecteur USB standard typeR&quiert un cable USB stands
COM3 USB Type B |A-B pour la connexion aveen PC
Haute qualitg Utilisé pour la configuration les paramétres et le
téléchargement de fichiersUtilise le protocole TCP/IPpour
communiquer
Ne pas utiliser moteur en marche
Isolé Détails dans8§13.3
Connecteur standard RJ45 ETHERNET
Isolé Utilise le protocole TCP/IP pour communigu@étails dans
813.4
Bornel |PaireTX
Borne2 |Paire TX
Borne3 |Paire RX
COM4 Ethernet RI45 CAT5 Borne4 |NC
Borne5 |NC
Borne6 |Paire RX
Borne7 |NC
Borne8 |NC
Figure5 - Bornesdu port COM4
4800, 9600 1 19200 bps.
ProtocoleModbusRTUesclave Fonctionsécture (04 et 03) et
écriture (06 et 16), mode 2 fils.
Isolé
SHIELD |SHIELD
PIN 1 NC
PIN2 |NC
PIN3 |GROUND
COMS RS485 DB9Male
MODBUS RTU (blindé) PIN4 |GROUND
PIN5 |B
PIN6 |A
PIN7 |NC
PIN8 |NC
PIN9 |GROUND
Figure6 - Bornesdu port COM5
COM6 Carte mémoire SD Carte mémoire pouextensions Détails dansg813.6

Table6 ¢ Description des entrées/sorties
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3 Interface utilisateur

Figure? ¢ Interface utilisateur

L'interface utilisateur peut étreontrdléede dew maniéeres différentes:
» Directement sur le module via I'affichage et son clavier
¢ A distance via le sité/eb intégré au module et un PC
Dans les deux cas les menus sont les mé®eglel'interface (LCD ou PChange.
Au démarrageGENSYS 2A.@affiche un ECRAN DE BIENVENUE pendant une peéuidee et bascule ensuite a I'état du
groupe(si ARRET D'URGENCE n'est pas connecté

Crank-relSorté:20818=0
Fuel relSort7:26819=8
TemP. eau :2A@84=8
Freass huile : 2003=0
urdence 2805=1
1 e ext t 288 2=A
= atives AeS=000
=nN<s10on }li?* [1:4-4 L)

1)
! 5
M

L]
an
()

s
"
(]
in
N
T
(u)
e
D
I—L
-
=
=
=
3
~

r=
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Figure8 ¢ Ecran d'état du groupe

3.1.1 Niveaux de sécurité et mots de passe

Afin de gérer l'acces aumenus,GENSYS 2L dispose de différents niveaux de sécurité protégés par mot de passe. Ces
niveaux sont expliqués dans le tableau suivant
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Niveau Mot de passe par défaut Autorisation Menus acessible
1 G59¢ Préréglages compteufsptions)
Ceci st un acces aux fonctions spéciafesir §11.4pour plus dedétails)
Sans mot de passe Ce niveau n'est pas protégé p -
0 appuyer SU[ENTER] mot de passe Menu d'affichage seulement
Niveau utilisateuy paranetres,
1 1 (le numérodUNe .0 regla_gesﬁ mise en toute Tousmenus
Equations et paramétres de
niveau 1
programmation de nivead.
2 CREProd Equations et paramétres de Tousmenus
niveau 2

Table7 ¢ Niveaux d'autorisation et mots d passe

Le mot de passe pour votre niveau et les niveaux plus bas peut étre changé dans le menu @ystérapitre 15.6.2).
Lorsque le mot de passe est montré sur l'affichage LCD, I'utilisateur doit d'abord appuleNEER]comme pour les
autres parametrekafin d'accéder a la page "mot de passe"

Mot de passe *

¢ D

AHEDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopgrstuvwxyz

0123456789
¢ C

OK

Figure9 ¢ Mode entrée de mot de passe

Trois ligies de caractéreghaut et bas de casset W ntQ )Yagp@raissent avec 5 icones au dessus des touches

contextuelles

Les 4 premiéres touches contextuelles permettent la navigation du curseur jusqu'au caractéere désiré. La derniére touct
("OK") valide learactere sélectionné et I'écrit dans la ligne de mot de passe (un * apparaitra).

Une fois tous les caractéres entréppuyer de nouveau sUENTERYValide le mot de passedil est valide le menu
principal apparaitraSinon la page de mot de passe seeanduveau affichée

Vous pouvez maintenant appuyer s{lESC] [ENTER] entrer le mot de passe de niveducomme décrit cdessus afin
d'accéder aunenuprincipal. licontient trois entrées

eAffichage
eConfiguration
eSyséme.
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b Display
Configuration

System

| v | 4+ [ [ [ |

Figure10¢ Menu principal

3.2 Nawvigation locale

Les5 icores au dessus des touches contextuelles changeront suivant le type de paramétre a midiechoisie
étiquette, valeur numériquemot de passe.) et le menu dans lequel on se trouvges touchesonstituent lacbarre de

navigatiors.

L'utilisateur peut faire défiler les différents menus avec la barre de navigation et les tqE$@€gt [ENTER]

Quand l'utilisateur sélectionne un parametre et appuie [EMTER]'affichage bascule en modgaisie

En modeSaisie la touche [ESClannule les modifigtions et vous renvoie au modsavigation.[ENTEREonfirme les
paramétres modifiés etous renvoie au mode Navigation
Le navigateur affiche une fleche blanche devant chaque lien ou paramétre du. rdeaufleche noire indique le
parametre ou lien actifLaFigurell- montre ces deux pointeurs

Lien Actif
Display
Lien Inactif Configuration
'0 System

| v | 4 ] [ [ |

Figurell- Description du navigateur

3.2.1 Mode "Saisié

Afin de modifier un paramétresélectionne le avec les touches contextuelles et appuyeBNTER&fin de basculer en
mode entrée De nouvelles icones apparaitront au dessus des touches contextuelles selon le parameétre sélectionné

Modification d'étiquette: | INEETN NEN IS NN FEEYEY|
Modification de vaieur || RTINS |
Modification coption: | EC NN NN N N |

Figurel2 ¢ Touches ontextuellesdu mode entrée

Une fois la nouvelle valeur sélectionnée appuyer[EINTERpour la confirmer
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3.2.2 Sauvegarde déa configuration
Afin de conserver la configuration en coursdor RQdzy S 02 dzLJdzNBE R QI f A Y Saiedaiter oy >
paramétres modifiésPour cela

eAppuyersimultanémentsur les bouton$hiftet | de la face avant

. A partir de la v3.00 du logiciel embarquiés deux méthodes suivantessont a votre dposition pour
‘,3_(3 conserver les paragires du modulede fagcon permanente

ePar le siteWeb, cette fonction est disponible sur toutes les pag®¢eb ainsi que dansle menu
« Syséme/Shift+I». Pour cela, cliquer sur le bouton/lienshift + b». La sauvegaaldes paramétres prend
environ 3s.

Shift + I

Cliguer sur 3hift+4I pour stocker les parametres en flash
Shift + T

Esc

Defauts Alarmes Information Shift + I

eParModbus il est possible de sauvegarder les paramétres en suivant le protocole suivant.
- Ecrire un 0 dans R1_SHIFT_I (variable n°4066)
- Puis écrire un 1 pour lancer la sauvegarde
- Aprés 3 secondes, lire lavalderS wmyp{ 1 LC¢ ¢yL Si OSNRAFASNI [jdzSt S ¢
eu lieu.
Note: Pour pouvoir écrire dans la variatle ncc Sy a2 Rodza X Af Flodzi | dz
écriture (voirle chapitre Modbugpour de plus amples détails)

NOTE:

La sauvegarde peut prendre plusieurs secondegst donc essentiel de sauvegarder les paramd
lorsquele moteurestarrété.

NE JAMAIS ETEINDRE LE MODULE PENDANT LA SAUMHBMRINGE ALLUMEE

‘ - —

3.3 Navigation a distance via un P€onnexion Etheret)
3.3.1 ParamétrageRS f Q2 NRA Y |l (S dzNJ

Sous Windows XP
e Ouvrir le «Panneau de configuration
e Cliquer suk Connexiongéseau».
e Clique sur «Conneion au réseau local.
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L Ftat de Connexion au réseau local

Geéneral |Supp0|’t
Connexion
Etat: Connecté
Durée : 09:25:03
Yitesse 100.0 Mbitsds
Activité
4
Ermvonés Fegus
> |
Lok
Paquets : 3751174 48781993
| Proprigtés | [ Désactiver

Fermer

Cliquer surle bouton« Propriétés »

- Proprieteés de Connexion au réseau local

Géndéral | Awance

Se connecter en utiizant :
‘ B3 Intel[R] PRO/100WVE Netwark Conre ‘

Cette connexion utilize lez &éments suivants :

% Micrasaft TCPAR version 6 ~
% Pilote de moniteur éseau

Pr Interne =
v
< | ®
Installer... Désinztaller
Diezcription

Frotacale TCRAP [Tranzmission Contral Protocol/lntermet
Frotocal). Le pratocole de réseau étendu par défaut qui
permet la communication entre différents réeeau
A N (-9

Afficher lcdhe dans la zone de notification uhe fois connecté

M'indiguer si cette connesion a une connectivité limitée ou
Inexiztante

Ok ] [ Antuler

Sélectionner Protocole Internet (TCBI/IP
Cliguer sur le bouton Rropriétés».

A53 Z2 9 0020 | Fbocumentation technique.doc

25/153



Propriéteés de Protocole Internet (TCP/IP) @@
Général
Les paramétres [P peuvent &tre déterminés autormatiquement si votre

réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramétres [P
appropriés & volre adminiztrateur éseau.

(" Obtenir une adresse P autamatiquement

(%) Utiizer 'adresze IP suivante :
Adresze [P 192 168 . 100
Masgue de gous-rézeau : 2R Z2B5 0255 . 0

Fazzerelle par défaut :

(%) Utllizer 'adresze de serveur DM S suivants :
Serveur DNS préférs :

Serveur DNS ausiliaire :

Avancé. .

[ 0K ][ Anhuler ]

e Remplir la boite de dialogue comme dafs3 E S Y-tiéésGs O A
Remarque
L'adresse 192.168.11.160S f Q S Hi&syukit Silisablesi le GENSYS 2.0a 'adresse 192.168.11(adresse
par défaut) Sinon,lifaut I'adapter a I'adresse donnée au module (ou adapter celle du module au PC / a I'Intranet).
Ordinateur et GENSYS 2.doivert avoir des adresses IP différentéges deux adresses doivent correspondre au
masque de sousiseau.
Exemple:
Masque de sougéseau:255.255.255.0
IP de l'ordinateur: AAA.BBB.CCC.XXX
IP dJuGENSYS@LT  AAA.BBB.CCC.YYY
e Cliquer sur le boutor OK».
e Fermer les bites de dialogues ouvertes
e Modifier lefichierhostscomme indiqué edessous.
Le fichierhostsdoit étre présentR | y AWINDOWSsystem32driveraS 1 0¢ S R2A G O2y (i Sy A NJ dzy
«192.168.11.1 gensys».
Dans le cas delusieurs ENSY3.0 LT/MASTER.O connectésur un méme réseade fichier HOSTomportera une
ligne par module eadresse IPPar exemte:

I 1 RNBaasS Lt RRMXZaABPYBY ., { HOn

192.168.11.1 gensys #generic IP address and hostname (factory settings).
#Exemple @ 4 modulesGENSYS 2L0connectés votre intranet

192.168.123.10 groupel #Commentaire optionnel ici.

192.168.123.1P groupe2 #Groupe 800kVA

192.168.123.18 groupe3 #Groupe450kVA

192168.123.1@ grouped #Groupe 320kVA

Quand vous essayez de changer le fich@sts sous Windows Vista, vous verrez pétite un message d'erreur qui
ressemble a un demessagesuivants:

Message @rreur I Access to @Windows System3¥drivers etc\ hosts was denied

Message d'erreur:2 Cannot create the ©Vindows System3¥drivers etc\hosts file
Dans ce cas commencez parifier que le chemin d'accés et le nom du fichier sont justes.
Ce probléemepeut survenir méme si vous utilisez un compte administrateur. Afin de corriger ce probléme, suivez ces
étapes:
1. Cliquez sur démarrer

, cliquez sur Tous les Programmésgessoiresclick droit suBlocnotes, puisExécuter en tant
gu'administrateur.

¢ Ssiunmotde passe ou une confirmation sont demandés, entrez le mot de passe ou ditpeZ (bermettre).
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2. Ouvrir le fichierhosts, effectuez les changements nécessaires, puis enregistrez les changements.

Remargus concernant la connean Ethernet

3.3.2

Si vous changez 'adresse IP, vous devez également modifier le fi€hEr$le Windows pur étre en mesure

de relier le nom "http://gensys/{(ou tout autre nom de votre choix)fafresse IRlu GENSYS A.0avec lequel

vous voulez communigddXp { Ay 2y X @2dza L2 dz@ST (2 dz2 2 deNBansdaibarteA & S
RQFIRNB&a4S RS @G2GNB yI @A GSdzNJ LYGSNySio

{A @2G4NB 2NRAYIGSdz2N) Sad RS2t 0O02yySOGS t dzy &Buw@S!H dz
Vous ne pouvez ou shaitez pas changer sa configuratida, société GE technology commercialise un
convertisseur USBthernet permettant de rester connecté a votre réseau et de vous connecter en méme temps
auGENSYS&O0LT La référencede ce moduleest AS3W2.

Modifier IQ I R NB & & GENSY3.0 R Q dzy’

[ QF RNFB a GBENSYIS t210T Pedt étre modifiée dans lgpage: System/@nfiguration des portssérie/Com3/Comé4

[ 2NEIjdzS @2dza | ST SyiNB fQFRNBaasS Lt RS g20NB OK2tAEX
sur les bouton$hift 1de la face avant.

NOTEpourque la nouvelle adresse IP spitse en compte, lenoduledoit étre éteint puis redémarré

3.3.3

http://gensys/m341.htm + >

CcoM3

USE : protocole TCP/IP.
Disponible

coM4

ETHERNET
Adresse IP 0 :4010=192
Adresse IP 1 :4011=168

Adresse IP 2 :4012=11

Adresse IP 3 :4013=|]

Terminé

Visionnerles pages Web a partir du serveur GENSY3.2.0

Relier le GENS®9 LTau PC avec un cablehEtnetcroisé

Lancewotre navigateur Internet (Firefox onternet Explorerpar exemple).

Dans le champ "Adresse", entdeznom oul'adresse IRlu GENSYS A.0(Configuration usine
http://192/.168.11.10u http://gensys) selon la configuration du fichidiosts et du module auquel vous
souhaitez accéder

A53 Z2 9 0020 | Fbocumentation technique.doc 27/153


http://0.0.0.192/.168.11.1
http://gensys/

CEX

ST RN o192, 166, 11.1) v |*|| X i

_ff hitp:f/192.168.11.1f - Windows Internet Explorer

: Fichier Edtion  Affichage Favoris  Outils 2
: Liens & | MNetvibes#General @ | Personnaliser les liens ) Sites CRE product & | gensys

e e |Ehttp:,f1192.168.11.1,|’ |_| C s B e - beage - 0 outs - @

FPassword :

Faults Zlarms Information

La page "Mot de passe" du GENSY3 2dbit apparaitre dansotre navigateur Web. Entrez votre mot de passé fx

par défaut pair le niveau desécurité 1).

Remarque Le paramétre E4042 permet de régler le temps de validité de la connexion en minutes. Ce délai passé, le m
de passe vous sera demandé a nouveau.

Vous pouvez maintenant explorer les menus du GENSYS 2.0
GENSY30 LTdispose d'une méthode de configuration efficace gracgonserveurWeb intégré Les différents menus

sont alors accessibles par mavigateurweb commeFirefoxou Internet ExplorerCependant, il est déconseillé d'étre
connecté au PC avec le moteamr marcheLa figureci-dessousnontre un menu type d@GGENSYS 2L 'sur un PC

{2 http:/ fgensys/I020.htm - Windows Internet Ex =10l x|
@ - |g http:,l',l'gensvs,l'IDZD.huj || X IGoogIe

GDLJS]E | G~ ;I Erwanver + 2> O Paramétres =
ﬂ? ale @http:,l',l'gensys,l’lﬂm.htm | | g} - D v *

-

Generalites centrale

Seguence demarrage [/ arret

Reglages electrigues GE

Reglages electrigues reseaun

Reglages Moteur/Battcerie

Reglages du controle witesse

Defauts Llarmes Informations

[
’_ ’_ l_ ’_ ’_ ml /" sites de corfiance [%100% -

Figurel3¢ Menu type

Sur cette page, l'utilisateur peut choisir entre 6 sowsnus ("Réglages électriques GBpar exemple). Il peut aussi
navigue jusqu'aux autres pages du meauec les liens<et >> Le lienES@ la méme fonction que la touche ESC sur le
clavier duGENSYS 2T il affichera le menu parent

Les trois derniers liens sont identiques aux toudRAEILTALARMInformationde la fae@ avant GENSYS 2.D

La prochaine figure montre une page de configuration type. L'utilisateut phanger 5 parametres (dans tasci-
dessous?2 valeurs numériques et 3 listes d'options) et les envoyer au GENSY%2@ & bouton[Enregistre}. Clquer
surle bouton[Enregistref modifie les paramétres immédiatement.

Le paramétre modifié est gardé dans une mémoire volatile, et sera perdu en éteignant le ndodubéns qu'une
sauvegarde[BHIFT}H [i]) ait été effectuée En sauvegardant, $gparaméres sont stockés dansune mémoire FLASH et
semont donc conservés a la prochaine mise sous tension du GENSYS 2.0
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@ T c (] |_| http:figer .7 - ."l, _.t.

I_-] http://gensys,/hio10.htm - -

Centrale a

Numero GE/Mast:1172=(1

Nowbre de GE :1147=2

Mbr de Masters:4006=|0

Couplage res. :1148= Mormal secours v
Regul. reseau :1153= Talonres. v
Compatible IL3:1158= Mon %

Mode synchro  :1177= Enregime +

Gest. deadBus :1515= Oui +
Schema Tension:4039

Triphase 120° +

E=c

Defauts Llarmes Information

Terming

Figurel4 ¢ Page de configuration type

3.3.4 Télécharger un fichier texte
Lorsque vous étes connecté &C,un fichig texte peut étre transmis entréSENSYS 2I0T et le PC Cela permet
RQSTFTFSOGdzZSNI £ $a | OlAz2ya admaglyidsSa

eTélécharger de nouveaux parametres verSENSYS 2.0

eTélécharger des équations source ver&SEENSYS 2.0

eTélécharger des paramétres depuisGENSYS 2L0(sauvegarde

eTélécharger des équations source depuiSENSYS 2Ld(sauvegardie

Les données transmises dépendent du niveau d'adcé®s dzNJ LJ dza R@ ley ficlieksMdxs se2rgparter au
chapitre812.3.

3.3.5 Compatibilité avec le logici€CLRE Config

. A partir de la version 3.00 du logiciel embarqué GENSYISR.0A f S&aiG Ll2aairoft S RQdzi.
v3.0 comme outil decontrdlede vos modules. CRE Config offre une interfadéfag 6 £ S t f QdziAf A al
‘ F2A4 RQ20aSNIISNJI f SAaT massadsbise corRaler €29 fmfameéfres meboonfiguration.

Veuillez vous reporter a la documentation de CRE Config pour plus de détails.
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4 Modes opératoires

GENSYS 2.0 proposetrois modes standards et un mode spécial vous peramttie contrbler votre générateur
Lestrois modesstandardssontles suivants

e Manuel.

o Automatique.

e Test

Le mode spécial e suivant
e Semiautomatique. Cemode doit étre activé lorsque IparamétreE1614 =1'est aussi

4.1 Mode manuel

En mode manuel, il est possible de contrbler le groupe électrogéne par la face avant de GENSYS 2.0. Toutes les éte
RSLJzA & S RSYINNI IS Rdz Y23GSdzNJ 2dzalj dzQ| dzfaOeadansf 1 3S &2y i
Pour démarrer le moteur, appuyez §@tart] S YI Ay 4§ Sy ST | LIz S 2dzalj dzQt eFSardal N.
face avant, les 2 LERdz INR dzLJS St SOGNRISYS aQlftdzySydod [ LINBYASN
sec RS AYRAIdzS dzyS (Syaazy y2y ydzZ €S &adzNJ € QFf §SNY I GSdzNJ
Si une régulation de vitesse est cablée sur GENSY®2.0A f Sad Ll2aairoftS RQIFdzZAYSydSNJ
[+], de la diminuer avec la touclpq.

Si une régulation de tension est cable GENSYSA® Af Said Ll2aaiofS RQI dZAMBEFTH S NI
+[+], de la diminuer avec les touchg&HIFT}[-].

Lorsque le générateur démarre, $gnchroscopeapparait sur I'écran. Vous pouvez alors synchroniser pneet [-] et

fermer les disjoncteurs avec les touches] .

Note: Le relais de faux couplage interne est toujours actif,-&d3th NB |j dzQAf S&ad AYLI2a&aAo
si les conditions pour la fermeture ne sont pas remplies.

Lorsque le disjoncteur estri@é, laLEDO2 NNB A L2 Yy RI yiS aQl ffdzyS Sy ¥FI0S I @F vyl
Dés la fermeture du disjoncteur générateur, GENSYS passe en mode stdtmopefour la vitesse et la tension, (vitesse

et tension décroitront lorsque la charge croitr@e mode est paramétrable viargenu. En mode statisme, la répartition

de charge est gérée avec les touchgset [].

Pour arréter le moteur, appuyer sur la toucfgtop].

4.2 Mode Auto

Les statismegdfoop) vitesse et tension sont inhibés dans ce mode, le systéme fonctionne de miaoi@éheone, c.a.d. la
vitesse et la tension restent constants quelque soit la charge.
Ce mode permed manieres de fonctionner

Un générateur en mode normal/secoulsoir 86.1)

Le générateur démarre lors d'andemande dedémarrage a distance ou en cas de défaillance réseau. Lorsque le
générateur est prét (tension, fréquence), le disjoncteur réseau est ouvert et le disjoncteur générateur fernefouk

du réseau, ou si ldemande de démarrage est coupée, apreg t@mporisation le disjoncteur générateur est ouvert, le
disjoncteur réseau fermé, et le groupe électrogene arrété.

Un générateur couplé au réseduoir 86.2a 6.6& option 2 voir §19.1):
Le générateur dématrre lors d'une demande de démarrage a distance ou en cas de défaillancdeéseaplage dépend
de la configuration choisie

¢ SANS NORMAL/SECOURS

¢ NORMAL/SECOURS

e TRANSFERT FUGITIF

e PERMANENT

La répartition de charge peut étre de typtalon centralé ou "écrétagerésead. Selon laconfiguration,le générateur
s'arrétera sur une commande d'arrét a distance ou lorsque le réseau est de nouveau stabilisé.

Centraleavecplusieurs générateurs mais sans lestage/délestage a(voir 86):

Le générateur démarre lors d'une demande de démarrage a distahse couple au jeu de barrEn cas de jeu de barre
mort, GENSYS@LTeffecdue une vérification auprés des autres modu@ENSYS 2a¥ant de fermer le disjoncteur GE
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(dépend de lavalidationde la gestion de jeu de barre mprta répartition de charge se faiade CAN© busnter GENSYS
(813.2 ou par lignes parallelg§6.4). Le générateur s'arréte lors d'une demande d'arrét a distance

Centrale avec plusieurs générateurs et lestage/délestage autar §6):

La communicationentre les modulesGENSYS 24k fait via lebus CAN® inter GENSY§13.2) et détermine quel
générateur démarre ou s'arrétée nombre de générateurs utilisés dépend de la chémes les générateurs recoivent le
signal de démarrage, mais ne démarrent que si nécegsaire

4.3 Mode Test

Permet de vérifier le bon fonctionnement du mode Aum appuyant sufTesi, le moteur démarre comme lors d'une
demande de démarrage a distanaet GENBYS 2.QT suit la séguence du mode Aut®our sortir dudMode Test X
appuyer sufAUTO]

4.4 Mode Semiautomatique

Le mode ditSemiautomatique S& G dzy Y2 RS RS T2y 0l A 2 ymod\asomatique décomposd LILJ
C'esta-dire que le passage d'unaita un autre se fait en appuyant sur les touches en face avant du GEN$Y3.2.0
mode Semiautomatique est activé via la variabl&1614 qui doit étre mise & 1. (MenuConfiguratiomFonctions
spéciales/V/ NRA | 6 f S a . BaRd\cy¥ ¢ad 16 hofdmBayitdmatiqueNB Y LI  OS £ S Y2RS ¢9{ ¢ |jc

Fonctionnement

TEST
Pour passer en mod&emi-automatique, il faut appuyer sur la touche TESTLEBO2 NNB & LR YRl y (i S 3

&

O [ QF LJLJdzA & SENRTIAnSe leddBndairagye/du groupe automatiouent. Toute la séquence de démarrage
est gérée automatiquement, puis le groupe reste a sa vitesse nominale sans autre acB&N&YSO0.

G

O [ QI LILJdzA & SENParfét® le graugaiirBny@diatement sans attente de refroidissement.

P

1/ Une fois le gropé démarr& f QI LILJdzA & dzNJ f | {0 2 ddiSjgnSeurrGROEPNEodzMS K F
4S1ljdzSy0S RS 0O2dzZL) I 3Sed {Sft2y S Y2RS RS T2y OiA2@BNSWSSy i
2.0 suivra un fonctionnement de couplage différeByrthronisation(si présence tension sur jeu de barre), fermeture
disjoncteur, rampe de lestage (si présence tension sur jeu de barre)fopetionnementen répartition, talon(réseau
ou groupg ou bieniloté.
Le groupe reste alors sur la chargt fonctioane en répartitionentre groupes ou en consigne fixasi 1 groupe coupléu
réseau.

2/ Une fois le groupesur la charge, un nouvel appui sur la touche ouverture/fermetureddjoncteur
GROUPE lance le retrait du groupampe de délestage (si mode co@ppuis ouverture du disjoncteur.

Le groupe resteralorsSy Y I NOKS 2dzalj dzQt STy | LIJdzA & dzNJ £ I {2 dzOKS
Synchro
Fermeture Dj

Demarrage 0

Groupe pret
pep barres

Delestage
Ouverture DJ
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NB: La commande du disjoncteur réseau ne peux pas étée gér modeSemi-automatique; Le ENSYS 2 filote ce
disjonceur automatiquement selon la présence ou non de la tension réseau et de sa configuration.

4.5 Mode MANUEL ASSISTE

. Le modeMANUEL ASSISTEa (i dzy Y2RS RS T2y O0iA 2y wmbdé Swfdmatitudzi 2
v3.0 décomposeé C'esta-dire que le passage d'un état & antre se fait en appuyant sur les touches en face avant
du GENSYS 2101 Ce mode de fonctionnement est disponible a partir de la v3.00 du logiciel embarqué
GENSYS 20

Le mode MANUEL ASSISTdst activé en fixant la variable E1621a 1. (Menu configudon étenduefonctions
spécialesV NA I 6 f Sa [REANUELASIISTE eeyiplade le mode MANUEL vy RF NR ljdzA yQSad L
NB: lemodeMANUEL ASSISYES LJSdzi LI & sONB dziAfAaiasS Sy O2dzJ | 3S t

Fonctionnement

MANU
Pour passer en moddANUEL ASSIS[TiEfaut appuyer sur la touche MANU.ILBDO 2 NNB a L2 Yy R y (G S

e

D [ QF LILJdzA & &MRTarfke |6 démizirdgy du groupe automatiquement. Toute la séquence de démarrage
est gérée automatiquement, puis le groupe reste a sa vitesse radenisans autre action dGENSY3.0. (Position
« Groupe prét»).

(sor

0 Sile groupe est démarré etjue sondisjoncteurest2 dz@S NI = f QI LJISITH@Rarr&edieNgrotips apieg dzi
une séquence de refroidissement. Pendant la séquence de refroidissement umdsagpui surSTORarréte le groupe
immédiatement.

Si le groupe est démarré gtieson disjoncteuestF SNY'S 0Sy OKI NH S uSTORo@esdoiiddzaine & dzN
RSYI yRS RIENINE® Tifeba uheSséquence de délestage, ouverture disjonctels prrét.

P
GROUPE

MK | yS F2Aa S 3N daudbe oRvBriile/iNBlXe di ©onti#uld@ZROWPHE MRcé I séquence
RS O2dzZLJ I 3Sed {St2y S Y2RS RS T2y OiA2yySYSGENSYSB&<ikra A 6
un fonctionnement de couplage appropriésynchronisation (si présence tension sur jeu de bsrdermeture
disjoncteur, rampe de lestage (si présence tension sur jeu deamais fonctionnement en répartition ou bien iloté.
Le groupe reste alors sur laasige selon son mode de couplage.

2/ Une fois sur la charge, un nouvabpui sur la touche ouverturéérmeture du disjoncteur GROUPE lance le
retrait du groupe rampe de délestage (si mode coupf®)is ouverture du disjoncteulLe groupe restera en mareh
(Position «Groupe prétu 2dzalj dzQt dzy STAORLJdzA adzNJ f | (2 dzOKS
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Synchro
Demarrage ” Fermeture DJ Groupe

9 ——

Groupe prét

@ &

O_ 0O
Refroidissement+Arret

roupe sur jeu de
barres

OQuverture DJ

Ouverture DJ

Y
, " RESEAUULtilisable seulement avec Option 2e@ouplage réseaw
1/ En positiork Groupe sur jeu de barrepz  aA fF (Syairzy NBA&Sladzoudeé (i |
ouverture/fermeture du disjoncteur RESEAU lance la séquence de couplage au réseau. Selon le mode de fonctionnem
choisi (normal/secours, fugitif, permanent) IEENSY2.0 LT suivra le fonctionnement de couplage approprié:
synchronisation, fermaitre disjoncteur, rampe de lestage, puis fonctionnement en répartition, talon (réseau ou groupe)
ou bien retour sur le groupe si mode fugitif.
2/ En mode de couplage permanent (positionCauplé réseam), un nouvel appui sur la touche
ouvertureffermetureRdz RA &22y OG0 SdzNJ w9 { 9! ! 2dz@NANI S RAaA22y Ol SdzN.
sur la touche STOR.

Synchro & fermeture DL Réseau
Rampe & Ouverture DJ Groupe

Synchro
Fermeture DJ Groupe

o %/_\ 4

Réseau

Groupe sur jeu

de barres

Groupe

Si Fugitif

Synchro & fermeture DJ Groupe
Rampe & OuvertureDJ Réseau

Groupe prét

e &

O —0

Refroidissement+Arret

Charge sur
réseau

9

Groupe

Arret

Ouverture DJ

Si Permanent

Réseau

Synchro &
Fermeture DJ Réseau

(n)

Arret

Ouverture DJ
Arret

9

Réseau

Groupe couple
réseau

Quverture DJ Groupe >
Talon centrale /

Talon réseau

Delestage
Ouverture DJ Groupe
refroidissement Arret

Mode Manuel Assisté
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5 Stquence de démarrage

Pendant la séquence de démarrage toutes les protections sont inhibéesyjue ¢ moteur atteint I'état requigE2057 =
6, voir la figure suivantdes protections sont activéeline temporisationpeut étre rajouté afin d'inhiber les protections
pendant un délafsafety orf (EL514).La temporisationdébutera lorsqueE2057=6

Norninal speed (1080 or Speed
gy [T

Idlle speed o
[17g) phiot
Crank drop outp------- SHAM PEEUESE b oo eeeem e mmem e T T T it
(1325 ar 1326 or 1327) T
T;Q‘r’;g Prelub | Preglow | Crank Crf;“ Preglow |Crank|Warm up |RPM stab | voit stab | Safsty on Cooling Rest
1145 1157 1135 e 1ar |1as| 113e 1140 1141 1514 1142 1144
Engine state //
g 0 1 12 2 11 12 2 3 4 5 6 6 8 9 10 0
(2057) b
Engine Gen.
ready ready Normal
Crank relay out (2018) running
(Terminal A1)

Fuel relay out (2019)
(Terminal AZ)

Warm up (2214)
(Terminal J& to J15)

Yalidation DFDIECUDH
(2182)

Figue 15¢ Séquence de démarrage type

Sondes analogiques

Les sondes analogiques de pression d'huildeetempérature eau servent avame démarrage au test de préchauffage
eau et pré lubrificatiory £ I (0 SY LIS NI (i dzsdBresstof BulleddE0029) maivent &rdBESSUS de leur seuil
respectif (E1155 et E1154) paaurtoriser le démarrage (E2057 passe a 12).

Ces seuils sont a zéro par défalutrsque ces seuils sontz&rg aucune vérification n'est effectuésur les sondg
analogiques avant démarrage
Cf. chapitre Préchauffage / Pré lubrification / Préchauffage bougies

Les variablede i S Y LIS NI (i dzZNB  Ri€@pseksimRépglen(E0028)(peuteiit étre utilisées par ailleurs par équation
(pour déclencher des sortien fonction de seuils par exemple)

Entées logigues éilondémarrage :

En cas de sodsINS & & A 20/ deFo@skédA Y 1SS NI (i avhidlBiéniu@afd-oden cas de surpressidiifile (entrée
logique)ou de haute températur® QS | dz 0 Sy apddEmarragauh §étnd © Moteur non OK» apparait.
Vérifier vos capteurs et sondes de pressrifiile etde températureR Q Sek lelars paramétrages
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6 Configurations predéfinies

6.1 Un seul générateur en mode normal/secours

GENSE1
P

M, t
m .

Functions
- Manual mod
- Auto mod RMS reasuremer
- ul
- Ted mod ) (three or single phag
- Nb of running houi - Electrical protectior —|

Analog / logical input
- Oil Pressur

(GV.<V,>f<f>Q,
>P>l, ...

Lv
or
HV

- Water tem|

- remote sta

- Emergency stc

- Genset breaker a
- Mains breaker at
- Pickup frequenc

(100
480Vac

- Sp_ares .
I-_(C):gr;:ril outputs m
- Fuel solenoi Q
- Mains breake!
- Genset break 0o 7T
- Spare 480Vac
Analog outpu
- analog signal to speed regul: @ T mg;:\:';er;e
—
v v
Tty
Figurel6 ¢ Générateur en mode normal/secours sans couplage
Variable Libellé Valeur

1179 N° GE 1

1147 Nombre GE. 1

4006 Nb. of Master 0

1148 Couplage réseay Norm/sec

1153 Ecrétage réseau X

1158 ILS compatible Non

1177 Synchro mode | Dynamique

1515 Gestion deadbus X

1258 | Mode Lest/Délesf Inhibé

1846 Défaut disj rés Réseau

1841 Démarr défaut Oui

Table8- Configuration type en mode normal/secours
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Dans le mode normal/secoyrsomme dans ldable 9 le générateir démarre et prend la charge lors d'une défaillance
réseau.Au retour du réseau, le disjoncteur GE est ouvert et le disjoncteur réseau fermé au bout d'un délai préréglé.
Pour que le générateur démariers d'une défaillance réseau, soit une protectiods@au ou autre), soit une entrée
logique doit étre configurée comme un "défaut réseau".

Si le démarrage a distance est activé lorsque le réseau est présent le générateur dépEE®YS 2I0T ouvre le
disjoncteur réseau, puis ferme le disjoncteur GErenhd la charge.

E002; Tension résee
400 v
4
Déclenchée par une protection
une entrée logique programmi
E220: Défaut électrique réseau en "Défaut électrique résea -
B ) Délai de retou
Défaut électriqu ¥ secteu
réseau le plus rapic
»
Demande d

I'entrée J:

EZOO:I démarrage st

L 4

Générateur pré

E000: ITenslor\ générate

400\
A IS
>
E114; E114
; Refroidit E145¢ Refroidit
E200:  Disioncteu Pélai de transfe semen Délai d¢ semen
€ E145¢ ransfert A
— ,
Di " E145¢ E145!
E2001 4 - ojoncteu Délai de bélai de
réseal
T A, ransfert v ransfert
I »
Deuxiéme blac
Deuxiéme blac
Premier blac
blaBremie
< Ily a 2 coupure > Ily a 2 coupure >
DEMARRAGE EN URGE DEMARRAGE POUR ~
Démarrerauniquement si une protection ou une entrée logique est programmé ou pour passer la charge du réseau au grc

"Défaut électrique résea ".

Table9 - Séquence type en mode normal/secours

6.2 Un seul générateur sans normal/secours

Figurel7 ¢ Un seul générateur sans normaksours
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Variable Libellé Valeur

1179 N° GE 1
1147 Nombre GE 1
4006 Nb of Master 0

1148 | Couplage réseal Sans Norm/se

1153 Ecrétage réseal X

1158 ILS compatible Non

1177 Mode synchro Dynamique

1515 Gestion deadbug X

1258 Lestage / délest Inhibé

1846 Défaut disj rés Réseau

1841 Démarr défaut Oui

Table10- Configuration type sans normal/secours

En mode'Sans normal/secourgE1148) GENSYS 2.Udémarre seulement lors de la réception d'un signal de démarrage
a distance et a gere pas le disjoncteur réseau.

6.3 Geénérateurs couplés avec répartition numeérique, sans réseau

KW, KVAR, COSff, ... CAN Bus

< - D
Y y 7 y

b S

{

[ty |

Figurel8¢ Centrale avec plusieurs générateurs

Variable Libellé Valeur

1a14: cette valeur doit étre différente

1179 N° GE ~

pour chague module sur le méme bus
1147 Nombre GE H XX b > wmn
4006 Nb of Master 0
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1148 Couplage réseal Sans Norm/sec
1153 Ecrétage réseay X

1158 ILS compatible Non

1177 Mode synchro Dynamique
1515 | Gestion deadbug Oui

1258 Lestage / délest X

1020 REKW <> 20mA

1021 | Réglage MA 0kW 0

Tablel1 ¢ Configuration type pour une centraleulti-générateur

Dans ce modde bus CANCOM1 inter GENSYS RDest employé afin de gérer les différents modules sur le méme bus.

Ce mode est plufiable et plus précis que les solutions analogiques équivalentes.

6.4 Générateurs couplés aveBENSYS 2lO0et lignes paralléles

Andlog load shaing lines

<

KW, KVAR, COB( £

CANDBus

|| |

SYS

)

¥ i
L

|
L

Tablel12 - Générateurs coupléspar lignes paralléles

Variable Libellé Valeur
179 | Numerode GE| 0 odule sur lo méme bus
1147 Nombre de GE H X b X wmn
4006 Nb of Master 0
1148 Couplageés. Sans Norm/sec
1153 Ecrétage réseat X
1158 ILS compatible Oui
1177 Mode g/nchro Dynamique
1515 | Gestion dedbus Non
1258 Lestage / délest Inhibé
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Table13 ¢ Configuration de base aveBENSYS 2l0ret lignes paralléles

Quand GENSYS 2.0est en mode Compatible ILS, la répartition de puissance active est réalisée par les ligndsgaralle
Les sorties AVR (H24) doivent étre déconnectées, et la puissance réactive doit étre controlée par un appareil externe
(transformateur de statisme, ...). Ce mode est seulement consgilléus disposez de modules non compatibles avec le
CAN inter GESYS 2.0T, qui utilisent des lignes paralléles analogiques.
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6.5 Générateurs multiples avec couplage a l'arrét

Ce mode est utile si vous avez besoin de démarrer rapidement une centrale avec plusieurs générateurs. Les générateur
pourront prendre la chargeahs un temps minimal.

Ce mode est trés utile si votre installation utilise des transformateurs haute tension. Démarrer des générateurs couplés
permet une magnétisation progressive, sans pics.

NOTE: Tant qu'il y a une tension sur le jeu de baleecaiplage dynamique sera employé méme si le couplage a
I'arrét est configuré .Le couplage a l'arrét est seulement possible si tous les générateurs sont arrétés et le jel

de barre est mort.

CANBUS inter-Gensys

DGl DG2 DG3 DG4

L G OF Q)

RPM
Picku p
Excitation
ON/OFF

\\ CB1 \ CB2 \ CB3 \ CB4

Figurel9¢ Couplage a l'arrét aved générateurs en situation d'urgence

6.5.1 Séquence:

Vitesse 1500 tr/mn
Tension 400V

80V

v

Temps

9

Figure20 ¢ Séquence de couplage a l'arrét avec 4 générateurs en situation d'urgence
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-Perte de tension

-ChaqueGENSYS 2.0recoit I'ordre de démarrer

-Tous és disjoncteur¢CB1, CBZB3 & CB4&e fermentsur ordre deGENSYS 2.0

-DG1DG2 DG 3& DG4démarrent

-Tous les générateurs atteignent la vitesse définie par le rédtag§66(synchronisatiorpar busCAN.
- Une tension résiduelle d@0Vsubsiste

-Toutes les sortie€1se ferment simultanément afin d'activer I'excitati¢epres dialogue entr6&6ENSYS 2.0).
-Les tensions des alternateurs augmentent ensemble progressivement.

-Lacentraleest préte a prendre la charge

-Les disjoncteurs sont fermés Iqgree les moteurs sont a I'arrét

- Une tension résiduelle de 80V subsiste

6.5.2 Avantages
-Centrale disponible en moins d€ seconds.
-Magrétisation progressiveles transformateurs élévateurs.

6.5.3 Configuration

-UnGENSYS 2l par groupe électrogene

-LebusCAN doit étre connecté entre les modul€3ENSYS.

-Une sortie"Excitation"(par exemple Iaortie C1)doit étre configurée sur chaQquUBENSYS 2.0.

-Le disjoncteur générateur doit étre alimenté 24\-DC &fin de fermer sanaC).

-Dans"configuration/ configuration de base/ généralités centralenode synchrd E1177doit étre réglé sut'A l'arrét'.
-La vitesse maximale d'excitation est réglée avec la vari#i#86 aleur par défati 97%).

-Les alternateurs doivent étre identiques

-ChaqueGENSYS 2L doit disposer d'un capteur de vites¢eapteurmagretique/ Pickup).
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6.6 Un seul générateur couplé au réseau

Pour cette fonctionOPTION BRoit étre installée

GENSE1 GENSE1
Pof Po

6.6.1 Configuration:

Functions
- Manual mod
- Auto modt RMS reasuremer
- ul
- Test mod . (three or single phag
- Nb of running hout - Electrical protectior |—|

Analog / logical input (GVLV,><1,>Q, l

Start/sto|

Alarms .. Lv
or
HV
(100-
480Vac

- Oil Pressur P2,
- Water tem,

- remote sta

- Emergency stc

- Genset breaker a

- Mains breaker at

- Pickup frequenc

- Spares .

Logical outputs

- Crank m
- Fuel solenoi f Lv
- Mains breake or

HV ~

- Genset break (100
- Spare 480Vac
Analog outpu
I Breaker
- analog signal to speed regul: manageme
—(( )J v

Figure21 ¢ Couplage au réseau

Enmode permanen{1148)et écrétage résea(l153),une mesure de puissance réseau est obligatdr@nterne via les
entréesL1-L6(Réseall, 12, 13, ou enexterre viales entréesG1-G3 (020mA).

Variable Libellé Valeur
1179 Numéro de GE 1
1147 Nombre de GE 1
1148 Couplage éseau Fugitif / Permanent
1153 Régulation Réseau Talon centrale / Taloréseau
1158 ILS compatible Non
1177 Mode synchro Dynamique
1515 Geston deadbus X
1258 Mode Lest/Del. Inhibé

Table14 ¢ Confguration type pour couplage au réseau
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Dans tous les modes de couplage réseau, si un "Défaut électrique réseau" est programmé (via les protections ou |
entrées logiques), le générateur démarre et prend la totalité de la charge quand le réseau dispamadtsi la demande

de démarrage est déconnectée. Dans tous les cas, une protection réseau doit étre programmée pour déterminer |
comportement du générateur si le réseau disparait.

6.6.2 Modes de couplage réseau
Le choix du mode de couplage réseau se faitevirameétreE1148.

1/ Transfert fugitif

Lorsque le démarrage a distance est agtleégénérateur démarrese synchronise et se couple au résgauis prend la
charge viaunerampé. yS F2Aa 1jdzS fS NBASI dz Lydure ld dispricteuréSeauO@uiardIh S >
demande de démarrage est désactivée, le réseau reprend la charge de la méme facon que le générateur précédemme

Si le générateur a démarré a cause d'une défaillance réseatetour du résealGENSYS 2LO'synchronse le transfert
dela charge via une rampeuvre le disjoncteur puis arréte le générateur

Tensiol

E002: réseat
400\ —l

N
Déclenché par
"Défaut élecriqu:
. Défaut électriqu . © é:u © ecnqu‘
E220: . réseau” le plus rapic
I résau
4
Demande d
E200: ‘démarrage st
I'entrée J I |
GEpie/ T 4
. i GE pre
E000 sion générate! !
400\ |
00 | .
¢ > v 4
El14] Ell4
; Refroidissemer
isjoncteu Refrpidisemen générateur vers le rése.
E200: g Transfert de charge ¢
groupe
| | générateur vers Je rései |
t FramsfertdeThargex nehro-d »
E108! E115; E115 réseau vers le générate  pgqe.
B E145¢ Tempo‘ch Rampt ‘RBV"P‘ Transfert de charge ¢ Rampe
E2001 ﬁs}oncleu Délai dt Premier Blac retour qéggggp d lestage délestag
seal ,I,,n fert secteu — nchr —
I — — | [ , ,
| | retour E
I
1 seule coupur be Pas de coupul R
< 4
DEMARRAGE EN URGE DEMARRAGE POUR T

démarrera uniquement si une protection ou une entrée logique est programm ou pour passeldlzitaayge dudssaamaggi

"Défaut électrique résea "

Figure22 ¢ Séquence type avec transfert fugitif

Les configurations de rampe sont disponibles dans le M€oamfigurationétendue/ Réglages du contréle kW
Le temps nécessaire au coupladgpend de la chargale la rampe de transferiet des seuils inférieurs et supérieurs
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2/ Mode permanent

Lorsque le démarrage a distance est activé, le générateur démarre, se synchronise gtlseanaéseau, puis prend la
charge jusqu'a la consigne qui lui a été donné via une raiEpenodetalon centrale(EL153),le générateur a une charge
constante et le réseau prend les variations de chafpns le cas ou la charge est inférieure a la copsity générateur,
alors le réseau est en retour de puissanEe mode écrétage résedqil153),le réseau a une charge constardt le
générateur prend les variations de charge

. Tensiol
E002: réseat
400\
Déclenché par 4
Défaut él "Défaut électrique
E220 © aUt, Slectriqu réseau” leplus rapid¢
reseat
I I}
4
Demande d
E200: démarrage st
l'entrée J
GE pre
>
| GE read Refroidissemer
E000: s Tension générate
400\
A * >
E114 E115;
i Refridissg@ifdrateur vers le rése Rampt
Dispncteut ' A
E2( Transfert de charge ¢
o groupe Premier Blac °
Synchip d
E108! e8!
Disjoncteu E14s! Tempo di Ramp E115
E200( o Délai d¢ retour 6 Rampi .
Tresea\ transfert secteu — lestage Ta\ndnel?rill?rg; Q
| » 4—# Rampe d
- pRstreh »
lestag
réseal
1 seule coupur Pas de coupure, le disjoncteur réseau est toujours fe

DEMARRAGE ERGENC DEMARRAGE POUR PRODUC

démarrera uniquement si une protection ou une entrée logique est programm talon groupe ou résez
"Défaut électrique résea ".

Figure23 ¢ Séquence type en modegomanent
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6.7 Centrale couplée au réseau avec MASTER 2.0wunGCR

Analog load sharing lin

I I I Synchronization bt I

KW, KVAR, CC  phi), .

CAN bu

Mains kW

Figure24 ¢ Usine couplée au réseau

Cette application nécessite des modules supplémentaires qui gérent le rdsesumodules additionnglpeuvent étre

des MASTER 2.0c@nseill§ ou GCR (no conseillé pour unenstallation neuve. MASTER 2.Qtilise la technologie
numeérique alors qu&CRutilise des lignes paralléles analogiques

Avec cette application, la régulation p@lon centraleou écrétage réseau peut étre choisie selon vos réglages. En mode
talon centrale le GCR ne requiert pas de CPA.

Ce chapitre fournit une vue d'ensemble. Toutes les fonctiondVAASTER 2.8e trouvent dans la documentation
technique du MASTER 2.0

Variable Libellé Valeur
179 | NameroseGe | L3147 ete vt gt e s
1147 Nombre de GE 2)X b UK wmn
1148 | Couplage réseau Sans Normal/Secoufs
1153 | Régulationréseau X
1158 ILS compatible Oui
1177 Mode synchro Dynamique
1515 Gestiondeadbus Oui
1258 Mode Lest/Dé. X
1020 | MA kW <> 20mA 18000
1021 Réglage MA OkW 0
1461 Mesure kW &t. +/- 10V

Tablel15 ¢ Configuration du couplage au réseau

(1) Dans ce caMASTER 26st équivalent & un modul@ENSY 8 doit donc étre identifié par un numér®ar exemplel'utilisation d'un
MASTER 2 @onne unmaxmum de 13 générateurs.
(2) Le mode de couplage réseau est fixé s@ans Normal/Secourst 2 NB GERIHS0LTuniqueest utilisé avec un ou plusieuUASTER
2.0.
Afin de permettre la régulation du Cos plentrée contacteuréseau(J1)du GENSYS 2L doit étre conrectée La

régulation du 0s0 . nlest pas une option
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6.7.1 RaccordelGENSY&0LTauGCR

IR [ L e

-
39 | s -1 G4 2
40  G6 ©
41 |- v
4T s * G1 o
43 | : -1 G3 e

A
G4 4y
G6 »

=
G1 3
G3

Figure25¢ Schéma de connexioBCRe GENSY3.0

GCR (3910) ¢ GENSYSB(G4G6):lignes paralleleg0-3V)pour contrbler la puissance active
GCR (423)¢ GENSYSB(G1G3):bus de synchronisation au résegii- 3V).
GENSYRK3):-Vearvenant du contrbleur de vitesse

Variable Libellé Valeur
1464 MesurekW Réseau Exterre
1461 Mesure kW Externe +/- 10V
1020 REKW <> 20mA 20000
1021 RéghgeMA OkW 0

Tablel16 - ConfigurationGENSYS 2l0I/GCR
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6.8 Centrale couplée avec plusieurs réseaux aveMASTER 2.0u0GCR

Synchronization bus

Analog load sharing lines

A

A

vy YY
kCR n

hees |

Figure26 ¢ Centrale couplée avec plusieurs réseaux

Cette application nécessitdes modules supplémentaires qui gérent le réseau. Les modules additionnels peuvent étre
des MASTER 2.0 (conseillé) ou GCR (non conseillé pour une installation neuve). MASTER 2.0 utilise la technol
numérique alors que GCR utilise des lignes paraliglakgiques.

Ce chapitre fournit une vue d'ensemble. Toutes les fonctions du MASTER 2.0 se trouvent dans la documentatic

technique du MASTER 2.0.

Variable Libellé Valeur
1179 Numéro de GE lan
1147 Nombre de GE n (>=2)
4006 Nb de Master lan
1148 Couplage réseal Sans

Normal/Secours
1153 Régulation réseal X
1158 ILS compatible Oui
1177 Mode synchro Dynamique
1515 GestionDeadbus Oui
1258 Mode Lest/Dél. X

Figure27 ¢ Configuration pour plusieurs réseaux
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7 Installation et mise en route d'une applicatioGENSYS 210

7.1 Schéma de cablagminimum
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7.2 Schéma de cablageomplet

o

57 0 SASURD

0zes

weJbeiqg Buum 8jejdwor

vopeapdde sujew o) 1@sueh |

Spare ouput examples:

- speec to spead governor
- Engine preglow

- Visual / Audio alarm

- Generator braaker trip

- Lubrification pump

- Reverse oower

:

wiy+

outpu: §

Fuel

‘_Flb reizy out .
outpu: 7

wiy+

13 shield

e
S
X
S
64 [ed)

13 Oil pressure mees. -

@ Qil pressure meas. +

E Water temp meas. -

j Water temp meas +

[3) Engine meas. 1 -

[73) Engine meas. +

| |
| " | A AA
XN I | it | \/,,\/ \/ —
| I
= 1
I 7 2 | | .
A A 4 A AN
4 \,/X{ Vo w ) I Y t \\V\//\’
J |= | E
Ig ¢ I -
I "X
t VATAY
13 | /
13 o 1 =
: E! y i /\\/ / ‘\//\\

Mains power Ly exteral |

||rzr|rpr
TN
| — | ™

N 20mA o /- 10V

.
Paralel lines to GCR o
WOODWARD anaiog oad

snaring
— ]

COM 5
lsolated RS485 / MODBUS RTU

COM 1
IsolatecCAN1 INTER-CENSYS
+ MASTER 2.0

COM 2
Isolated CAN 2 J1939

COM 3
lsclatec USB to PC

COM1
Isolated ETHERNET

Engine meas, 2 +

[ engine meas 2-
K|

[9) shieia
18] +/- 20mA-

E +/- 20mA +

[%) shieid
%) Parallel +

D) Paraile -

02 SASN39O

© DO LGN -
2ZZPWOQZZ
233 <S58

/ 8eF SH \
32w

.

37

©END LGN

220993902
z
z

/LNYD N
({ spew

)

TNYO ™\

( apew

O]
sg-'ggl

SPry
i Klowspy
9 10o

Meins Open Breaker [

Mains Closc Broaker ~ (10}

sg 7
EEE -
3 e g‘ | TS50 «JD Pickup input
£33 SR 293 Pickup + [ ]t
4 3 9 393 TZe
o a 28 B SEe
§ o [— P >0 4 o Pickup
3% 3 328 g
3g | § S2H) 23
[3] Powe: Tank Speed out+ g
s S
[ 2] Powe- supply paediet 2
- Shigd | =
— &3] Power supply + Pwm output E
7 E
— mergency

AVR out + | 5]
AVRout - | £~
Sheld 1| g

Gen L1 [FH00-2808 ——} —
-

peads

Ger L2 [T} o
Gen L3 [F———— g
GenN E Pz
& g1e
Genl3+ |SF— A F’
R
Gen 2- * -'v
%=
Gen 12+ [T} q
353
Geniz- [T}
4

1

Genlt+ [B]
Gen 11- [T
—[E

Gen Close Breaker — IE

Gen Open Breaker

Gen Common __ [T

[IEPEH
3UU0D JON

slojesau ‘
uaym pa??
v

+

Mazins Common — @

Bus / Mains I - [

28 Tyistd

d

2 L
wpy

Bus / Mains 11 = [T

Bus /Mains 12 - [

Bus / Mains 12~ [T}

Bus / Mains 13 - E

T
t\d— ¢d IS |gT2s

Bus / Mains 13 - ]

3
— o
Bus / Mains L1 3}
Bus / Mains L2 3] .. 5l
-
Bus / Mains 1 3 Eﬂ“ ©
-
=)
S
@
8 &
< 5
E
2
Mains breaker IN [E]
Gen Breaker IN E
" are i amples;
Remole slarVslop E P - +/- speed inputs
Low temp warnng
Spare J4 Ol pressE 5 - Low water level
- Low fual waming
- Charger fault
Spare J5 /Water temp | & AR dagr.;pe' Shik
- Exter electrical fault
Spare nput J8 o SEE—— N
Spare input J7E N~——3
Spare input J8 | 5| SN————9
I Spare input J9 Ne——y
Spare input J10 [: 5
it
& Spareinput J11 E
3
% Spare input J12 [57\
@
Spare input J13 Lc:‘ N ]
r '
Spare input J14 E »
3
Spare input J15 5] > L

A53 Z2 9 0020 | Fbocumentation technique.doc

49/153




7.2.1 Conseils dhstallation:

Le moduleGENSYS 210rSa (0 LINB@dz L2 dzNJ dzy Y2y GLAS LSYzi FsO8B dlyvii I R

f QOAYGUSNRASdNI Sy NBaLSOGEyd fSa O2yRAGARZ2Yya &dA gl yidsSa
of QF NXY¥2ANBE &St SOGA2YyYySS R2A0G NBAaLISOGSNI £tSa NB3ItsSa RS
of QF NX¥2ANBE R2AG sONB FTSN¥SS LISWRIINGG fQQzziAX tAAE [GSAA2NY  SLiT2
o{SdzZ S tfF FLOS | @yl Rdz Y2RdzA S R2A0G sdiNB 1 00Saarof s
ot 2 dzNJ f QI 3 N#uYBSr¢ail VevithsImydule ne doit pas étre installé dans des endroits exposés aux

intempéries.

7.2.2 Montage
Pour la fixation de GENSYSRI&E dzNJ f QF NY2ANB X dziAf AaSNI €S {AG aLISOALTE f
une clefAllen

Figure28- kit de montage

Enlever les connecteurs.

Mettre le module en place dans lad#upe. Assurezous que le joint est bien positionné a plat.

Sur la partie arriere du module, insérer le premier support dans les 2 trous de la partie supérieure et pousser le sur la
gauche

Figure29- Montage des supports SUBENSYS 2100

Utilisez I'outil fourni afin de serrer [égérement le suppsut I'armoire (juste pour le tenir en place)
Instrez le deuxieme suppordans les 2 trous de la partie inférieure et pousser le sur la droite
Utilisez I'outil fourni afin de serrer Iégérement le support sur I'armoire

Serrez les supports graduellement

Branchez les connecteurs

7.2.3 Mise a terre
La mise a la terre du GENSY3 Zdbit étre effectuée avec vis M5 + rondelle éventail. Utiliser un cable 4eom pour
le raccordement a la terre (Voir figure)

Figure30¢ Mise a terre
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7.2.4 Reégles de cablage

Les cables d'alimentation doivent étre tenus séparés des cables de communida®rcables de communication
peuvent étre installé dans le méme conduit que les lignes d'entrée et de sortie basse tefesiaessous dd0 volts
DQ.

Si les cables d'alimentation et de communication doivent se croiser, ils doivent le faire a angle droit.

Une mise a terre correcte est essentielle afi@ minimiser le bruit et les interférences électromagnétiqEsl) et
constitue une mesure de sécurité dans toute installation électrigdm d'éviter les EMI, veillez a réaliser correctement
les blindages et les mises a terre.

Si plusieurs GENSYS sotilisés, alors toutes les alimentations 0V (pin K3) doivent étre interconnegigieslu cable
4mmzentre les modules (utiliser une cosse pour le branchement en 2.5mm?2 sur le connectemna)

1/ Interruption du circuit d'alimentation

La borneK3 (0/) ne doit jamais étre déconnectéd.e circuit de la batterie doit seulement étre ouvert en utilisant un
interrupteur placé entre le (+) de la batterie et la borne K2

w2y
o

Note Si la borné3 (0Vest déconnectée et la tension du jeu de baestappliqguéeau GENSYS 2.7, il y arisque
de retrouver une tension alternative au niveau des bo@GehN.

2/ Interconnexion desbornesnégatives

[=SR=IR=1h
J__._._ Y ! '._t_——<cJ MINI 10 mme 5 i

Figure31- Interconnexion des bornes négatives

3/ Groupes électrogénes pour la location, les applicais marines, et les applications haute tension

Des isolateurgle busCANsont intégrés auGENSYS 2107 afin d'assurer la sécurité du module dans les applications
MARINEet de location

4/ CapDA UGS GFYLRY adzNJ f QFfAYSYylGlGA2y @

Une capacité «ampon» peut éte ajoutée entreésbornes Klet K3(voir schéma de cablage complafjn de maintenir
unetey AA 2y RQFIfAYSYBNEARY RGFFNHI #8SRdz Y2(0SdzNJ 66 AaasS R
capacité est optionnelle, IEENSY&0LTétant capable de fonctionar avec 9 Volt minimum sur son alimentation. Ceci
&SN} R2yO ddzNIi2dzi dziAf A&S f2NBR RQdzyS | tAYSyildltiAzy | @

7.2.5 Vibrations
Dans le cas de vibrations importantes, le module doit é&tre monté avec des silerdablucpriés

726 t AfS RS fQK2NX 23S G4SYLlda NBSt

Si la batterie est déconnectgendant une longue duréeetirez la face arriére et connectez une batteB¥¢au cavalier
ST1 (+battee: STlhaut, -batterie: STlbasg.

[ 6l GGSNAS R2AG rgliGERSYSL B Gt SS £ f QSEGSNA Sz
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7.3 Avant la mise en service

Vérification des schémas

Commeng®

Assurezvous que vous étes bien en possession des derniers schémas électriques de la.centrale
Pourquor?

@2 ANJ £ QF 84dzNT y O
Quori?

e Céable du 0 Volt.

e Cables blindés

o InterfaceGENSYS 2L0/Régulateur de vitesse

o InterfaceGENSYS 2L0/Régulateur de tensioffle transformateur de saut de courant doit étre enlgvé
¢ Bus CAN.

e MASTER 2.0

¢ GCR

RS NX i N2 dz@ SsNZaribasgzdbles BiddésQN ot | 3Sa & dzNJ

Vérifier la liste d'entréed sorties

Commeng®

Veérifier si la fonction désirée est présente dans la liste des fonctions enregisiéess de doute, vérifiez auprées de
votre distributeur
Pourquor?

¢ Afin de vérifier si unentrée/ sortie nécessite une écation supplémentaire
¢ Afin d'estimere chiffragétemps de développement
¢ Afin d'évaluer le niveau de mot de passe reqoigeaul (utilisateur) ou niveau?2 (Distribugur).

7.4 Pendant la mise en service

Commencer en toute sécurité

Commeng®

Déconnectez leannecteur "E" dUGENSYS 2.0 (contrble des disjoncteurs)

Déconnectez les fils entre @ENSYS 2lJet le régulateur de vitess@9 / G11).

Déconnectez les fils entre @ENSYS 2L0et le régulateur de tensio(H2 / H4).

Vérifiez les paramétres impants duGENSYS 2.0 (Voir chapitre4.2).

Demandez au technicien qui a réalisé le cablage de la centrale de consigner le disjoncteur général en Ouvert.
Pourquor?

Afin d'éviter tout faux couplage pendant la mise en service.

Récupérer le fichier de cogfiration duGENSYS 2107

Commeng®

Avec un PC enternet explorer.
Pourquol?

Afin de sauvegarder tous les parameétres avant de commencer la mise en service.
Commeng

Comme décrit dan§3.3
Toujours utiliser n fichier texte qui correspond a votre versionldgicielactuel
Ne jamais utiliser un fichier texte provenant d'une ancienne version.

Vérifier la détection de vitesse

Commeng®
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