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CRE Technology  

 

130 Allée Charles-Victor Naudin 
Zone des Templiers – Sophia Antipolis 
06410 – BIOT 
FRANCE 

 
Téléphone: +33 492 38 86 82 
Fax: +33 492 38 86 83 

 
Site Internet: www.cretechnology.com 
Email: info@cretechnology.com 

 

    NOTE:  

Avant la mise en service, l’exploitation ou la réparation de votre équipement, lisez intégralement ce 
manuel et toutes autres documentations relatives. Appliquez toutes les instructions de sécurité, le non-
respect de ces instructions peut causer des dégâts personnels ou matériels.  

Moteurs, turbines et tout autre type de générateur doivent être équipés de protections (survitesse, haute-
température, basse-pression,…selon votre installation). 

Toute déviance à l’utilisation normale de votre équipement peut causer des dommages humains et 
matériels. 

Pour plus d’information, contactez votre distributeur ou agent local, ainsi que notre équipe Service-Après-
vente. 

Tous les produits de CRE Technology ont une garantie automatique d’un an, et si cela est nécessaire nous 
serons ravis qu’un technicien vienne sur votre installation pour mettre en service ou réparer. 

De plus, notre équipe vous offre la possibilité de faire des formations spécifiques et individualisées sur nos 
produits et softwares. 

 

Support technique: +33 492 38 86 86 (office hours: 8.30AM-12AM / 2PM-6PM) 

Mail: support@cretechnology.com 

SKYPE: support-cretechnology.com 

 

 

 

  INFORMATION 

Vous pouvez télécharger la dernière version de ce document et d’autres documentations relatives au 
DUOGEN sur notre site web : www.cretechnology.com 

http://www.cretechnology.com/
mailto:info@cretechnology.com
mailto:support@cretechnology.com
http://www.cretechnology.com/
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1 Présentation  

 

CRE Config Software est un logiciel permettant d'accéder facilement aux modules CRE technology  de la 
famille GENSYS 2.0/MASTER 2.0 au travers d'un réseau Ethernet ainsi que ceux de la famille UNIGEN au 
travers d’une connexion de type modem (1 seul module UNIGEN à la fois). Il permet aux utilisateurs de 
configurer un module en mode connecté ou non et de visualiser les données des modules connectés en 
temps réel. La structure du logiciel reprend celle du site Web embarqué des modules. Un utilisateur 
habitué au site Web embarqué sera donc immédiatement opérationnel avec le logiciel CRE Config 
Software. L'interface innovante et conviviale de ce logiciel offre à l'utilisateur un outil de travail 
ergonomique et agréable. 

 

L'utilisation du logiciel CRE Config Software doit être réservée à un personnel qualifié et compétent : les 
changements apportés aux modules connectés peuvent avoir des conséquences importantes sur la 
sécurité et le mode de fonctionnement des appareils auxquels les modules sont reliés. L'accès aux 
configurations et opérations critiques doit être réservé à un personnel qualifié. Seul un mot de passe 
permet de limiter l'accès aux modules. 

 

Ce logiciel doit être utilisé en association avec la documentation technique du module auquel vous voulez 
vous connecter. 

 

Ce logiciel nécessite que les modules CRE Technology connectés supportent le protocole de 
communication utilisé par CRE Config Software. Le tableau ci-dessous indique la version de logiciel 
embarqué minimale nécessaire en fonction du produit connecté. 

 

Famille de produit Firmware compatible CRE Config Software 

A53Zx ς GENSYS 2.0 / MASTER 2.0 v3.00 

A51Zx ς UNIGEN v2.00 
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2  Installation  

2.1 Configuration recommandée  

 Systèmes d'exploitation supportés: Windows Server 2003; Windows Server 2008; Windows Vista; 
Windows XP; Windows 7. 

 Processeur: Pentium 400 MHz ou équivalent (Minimum); Pentium 1GHz ou équivalent 
(Recommandé) 

 RAM: 128 Mo (Minimum); 256 Mo (Recommandé) 

 Disque dur: 200 Mo d'espace disponible. 

 Affichage: 800 x 600, 256 couleurs (Minimum); 1024 x 768, 32-bit (Recommandé). 

 Ethernet: 10 Mbps - 10Base-T Ethernet ou plus. 

 Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 

 

2.2  Installation matérielle  

Branchez votre module (GENSYS 2.0 par exemple) directement au PC via le port Ethernet ou connectez-le 
à votre intranet (LAN - Local Area Network). 

CRE Config Software ne gère pas l’établissement de la connexion modem avec l’UNIGEN, il faut se 
connecter manuellement (voir documentation spécifique UNIGEN A51Z1 9 0015A). 

 

2.3  Installation du logiciel  

Assurez-vous que votre PC dispose de Microsoft .NET  Framework 3.5 Service Pack 1. Il peut être 
téléchargé ici. 

Pour installer le logiciel CRE Config Software, lancez l'exécutable Setup CRE Config Software. 

 

 

 

 

Sous Windows VISTA/Windows 7 il faut faire un clic droit puis « Exécuter en tant 
ǉǳΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘŜǳǊ » (comme illustré ci-dessous) pour pouvoir installer le logiciel. 

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=ab99342f-5d1a-413d-8319-81da479ab0d7&displaylang=en
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3  Protection par mot de passe  

 

CRE Config Software utilise le système classique de mot de passe des modules CRE technology pour les 
autorisations d’accès et de modification des paramètres du module connecté. 

Niveau Mot de passe usine Autorisations Menus accessibles 

0(*) 
Aucun : appuyer sur le 

bouton [Connecter] 
Aucunes Affichages 

1 1 
Niveau utilisateur. 

Paramétrage, équations 
de niveau 1 

Tous menus 

2 
Réservé aux 
distributeurs 

CRE Technology 

Niveau distributeur. 
Paramétrage, équations 

de niveau 1 et 2 
Tous menus 

 (*) Indisponible sur la gamme UNIGEN. 

 

Afin de se connecter à un module, il est nécessaire d’entrer son nom d’hôte et un mot de passe dans les 
cases Nom et Mot de passe de la section /ƻƴƴŜŎǘŜǊ Ł ƭΩ!ǇǇŀǊŜƛƭ (image ci-dessous, voir les chapitres 
suivants pour plus de détails). 

 

 

 

Le nom de l’appareil peut être trouvé dans le menu Numéro de série/Version soft du module CRE 
Technology. Dans le cas d’un UNIGEN, l’adresse IP du module (Valeur par défaut : 192.168.11.1) sert de 
Nom utilisé pour se connecter au module. De ce fait une seule connexion est permise. 

 

Le mot de passe est le même que celui que vous utilisez pour vous connecter directement au module via sa 
face avant ou son site Web embarqué. 
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4  Description  

4.1  M^dbîaÛ^``rbfi 

Cette page est affichée au démarrage de l’application et lors de la création d’un nouvel onglet destine à se 
connecter à un module supplémentaire. Un clic sur l’image du produit permet de créer une nouvelle 
session. Il est aussi possible d’utiliser le menu principal ou la barre d’outils pour ouvrir un fichier récent. 

 

Note : CRE Config Software peut gérer plusieurs modules en mşƳŜ ǘŜƳǇǎ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜǎ ƻƴƎƭŜǘǎΦ /ƘŀǉǳŜ 
onglet correspond à une configuration ou à une connexion avec un module CRE Technology. 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Page ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ 

 

 



 

CRE CONFIG SOFTWARE  – CRE Technology – Manuel utilisateur 

C
h

ap
it

re
 : 

D
es

cr
ip

ti
o

n
 

8 

 

4.2  Jbkrîbqî_^oobîaÛlrqfip 

 

 

Le menu principal et la barre d’outils sont situés sur la partie supérieure de l’application. 

4.2.1  Menu Fichier  

 
Ouvre un nouvel onglet permettant de créer une configuration 
ou de se connecter à un module.  

 Ouvre un fichier de configuration existant sur votre ordinateur. 

 Enregistre la configuration courante dans un fichier. 

 
Enregistre la configuration courante sous un nouveau nom. 

 Aperçu avant impression de la configuration. 

 Imprime la configuration en cours. 

 
Quitte l’application. Si la configuration en cours n’a pas été 
enregistrée, l’utilisateur en est averti. 

 

4.2.2  Menu Options  

 
Sélectionne la langue du logiciel CRE Config Software. 

 Sélectionne l’aspect de l’application (présentation, couleurs). 

 

4.2.3  Menu Aide  

 
Ouvre le présent manuel. 

 Indique la version du logiciel CRE Config Software. 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 2Υ aŜƴǳ Ŝǘ ōŀǊǊŜ ŘΩƻǳǘƛƭǎ 
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4.2.4  ?^oobîaÛlrqfip 

La barre d’outils contient les principales commandes du menu principal afin d’en faciliter l’utilisation. 

 
Ouvre un nouvel onglet permettant de créer une configuration ou 
de se connecter à un module. 

 
Ouvre un fichier de configuration existant sur votre ordinateur. 

 

Enregistre la configuration courante dans un fichier. 

 

Imprime la configuration en cours. 

 
Envoie la configuration de la page en cours vers le module connecté. 

 
Envoie la configuration complète vers le module connecté. 

 
Importe la configuration complète du module connecté afin de la 
visualiser ou de la modifier. 

 

4.3  Scada (*)/Configuration/Système  

 

 Figure 3: Scada(*)/Configuration/Système 

Scada/Affichage Configuration Système 
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Le logiciel propose 3 sections principales: 

 Scada(*) : permet de visualiser les mesures du module en temps réel (mesures électriques, moteur...). 
(*)Affichage sur la gamme UNIGEN 

 Configuration : permet de lire et de modifier la configuration du module connecté, ou de préparer 
une configuration à envoyer ultérieurement dans un module. 

 Système : permet de lire ou de modifier les paramètres système du module connecté (date, heure, 
langue du module...). 

Pour plus de détails, se référer aux chapitres 5et 5.3 
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5  Famille GENSYS 2.0/MASTER 2.0  

 

5.1 Scada  

Cette section de CRE Config Software permet à l’utilisateur de visualiser les différentes mesures électriques 
et mécaniques du module en temps réel. 

Avant de lancer le mode Scada, l’utilisateur doit se connecter au module CRE Technology en entrant le nom 
du module et un mot de passe valide.  

 

Figure 4: Exemple de page de visualisation 

 

 

 

Des pages d’information permettent à l’utilisateur de visualiser sur une même page les paramètres et les 
mesures de son choix. Pour cela, entrer le numéro de chaque mesure/paramètre à afficher. 

  

Nom du module 

Mot de passe 

Etat de la connexion 
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Figure 5: Archivage 

5.2  Archivage  

Cette page permet de lire les données archivées par le module et de les copier dans le presse-papier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3  Configuration  

La section Configuration  permet de lire et de modifier les paramètres de configuration d’un produit. 
Les modifications ne prennent effet que lorsqu’elles sont envoyées au module connecté. Pour cela de 
méthodes sont disponibles : 

 “Télécharger la page actuelle”  : envoie les paramètres présents sur la page en cours vers le 
module connecté. 

 “Tout télécharger”  : envoie la configuration complète vers le module connecté. 

 

Note : selon le mot de passé entré et les options actives dans le module, celui-ci peut refuser certains 
paramètres. {Ŝ ǊŞŦŞǊŜǊ ŀǳ ƳŀƴǳŜƭ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ Řǳ ƳƻŘǳƭŜ ǇƻǳǊ Ǉƭǳǎ ŘŜ ǊŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘǎ ǎǳǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 
ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŘΩǳƴ ƳƻŘǳƭŜ Ŝǘ ƭŜǳǊ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛƻƴΦ 

 

 

Afin de conserver définitivement les changements de configuration transférés dans un 
module, il est nécessaire de sauvegarder ceux-ci dans le module proprement dit. Par 

exemple en appuyant simultanément sur les touches Shift+I des modules GENSYS 2.0. 

Copier dans le presse-papier Imprimer Rafraîchir 
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5.4  Généralités  

Pour plus de détails concernant la configuration d’un GENSYS 2.0, se référer à la documentation technique 
A53 Z0 90020. 

Pour modifier la valeur d’un paramètre, se placer sur la page de configuration associée et éditer la valeur. 
Figure 6: Mode Configuration 
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Figure 7: Exemple de page de configuration 

Par exemple: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après modification, sélectionner la commande “Télécharger la page actuelle” pour envoyer les paramètres 
présents sur la page au module connecté. Sélectionner la commande “Tout télécharger” pour envoyer la 
configuration complète au module. 

  

Incrémenter la valeur 

Décrémenter la valeur 

Sélectionner dans une liste 

Glisser pour changer la valeur 

Appuyer pour changer l’état 
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Note : certains paramètres peuvent être inhibés en fonction de la configuration en cours. Par exemple dans 
ƭΩŜȄŜƳǇƭŜ Ŏƛ-ŘŜǎǎƻǳǎΣ ƭŜ Ŧŀƛǘ ŘŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜǊ ƭŀ ƳŜǎǳǊŜ ŘŜ ǾƛǘŜǎǎŜ ǇŀǊ ƭΩŀƭǘŜǊƴŀǘŜǳǊ ǊŜƴŘ ƭŜ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ 
« nombre de dents du pick-up » inutile. Il est donc inhibé. 

 

 

 

5.5  @^if_o^dbîaÛrkbîbkqoÄbî^k^ildfnrb 

Les entrées analogiques disposent d’une table de calibrage permettant d’adapter la mesure au capteur 
branché sur le module CRE Technology. Ce calibrage peut se faire en renseignant directement les valeurs 
dans une table, ou en éditant une courbe de calibrage de façon graphique. 

 

 

Disabled variable 

Figure 8: Example of configuration page 

Variable inhibée 

Glisser pour modifier 

Figure 9: Tables de calibrage de deux entrées analogiques 
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5.6  Activer/Désactiver une option  

Afin d’activer une option logicielle d’un module CRE Technology, entrer le nom du module et le mot de 
passé d’activation dans les champs correspondants puis appuyer sur le bouton Connecter. 

 

 

 

 

Contactez votre distributeur CRE Technology pour obtenir le mot de passe d’activation de l’option dont 
vous avez besoin. 

 

 

 

 

 

 

Figure 11: Zone de connexion 

 

Mot de passé associé à l’option 

Figure 10: Calibrage ƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ŘΩǳƴŜ ŜƴǘǊŞŜ ŀƴŀƭƻƎƛǉǳŜ 
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5.7  Paramètres Système  

Cette section permet de modifier les paramètres système de votre module tels que l’heure, la date, le logo 
affiché en écran de veille… 

 

 

 

  

 

Après envoi des paramètres vers le module, appuyez simultanément sur “Shift-I”  
sur la face avant de votre appareil (cas des GENSYS 2.0 et MASTER 2.0) 

afin de sauver définitivement la nouvelle 

Figure 12: Section Système 
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5.8  Modification de variable  

Cette page permet de modifier un paramètre en utilisant son numéro de variable sans avoir à connaître la 
page habituelle qui le contient. 

 

Si vous êtes connecté au module avec un mot de passe de niveau 2, il est alors possible de changer 
l’attribut de Lecture/Ecriture du paramètre pour les équations et la communication MODBUS. 

 

  

Figure 13: Modification de Variable  

Figure 14Υ !ǳǘƻǊƛǎŜǊ ƻǳ ƴƻƴ ƭΩŞŎǊƛǘǳǊŜ ǇŀǊ ah5.¦{ ƻǳ ǇŀǊ Şǉǳŀǘƛƻƴ 

Entrer le numéro de paramètre puis appuyer sur Chercher… 

Entrer la nouvelle valeur choisie 

Appuyer sur le bouton Télécharger 
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5.9  Téléchargement de fichier  

 

 

 

Lors d’un transfert de fichier, une barre de progression apparaît: 

Le résultat (réussite ou échec) du transfert test ensuite affiché comme ci-dessous: 

 

Click to select file 

Upload selected file to device 

Download log file 

Figure 15: Upload/Download page 

Lit toute la configuration du module 

Récupère l’archivage 

Envoi d’un fichier de configuration vers le module 

Envoi d’un logo personnalisé 
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6  Famille UNIGEN  

6.1  Affichage  

Cette section de CRE Config Software permet à l’utilisateur de visualiser les différentes mesures électriques 
et les entrées/sorties du module en temps réel. 

Avant de lancer le mode Affichage, l’utilisateur doit se connecter au module CRE technology en entrant le 
nom du module et un mot de passe valide. 

 

Figure 16: Exemple de page de visualisation 

 

Une page Information permet à l’utilisateur de visualiser sur une même page les paramètres et les mesures 
de son choix. Pour cela, entrer le numéro de chaque mesure/paramètre à afficher. 
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6.2  Configuration UNIGEN  

La section Configuration  permet de lire et de modifier les paramètres de configuration d’un produit. 
Les modifications ne prennent effet que lorsqu’elles sont envoyées au module connecté. Pour cela deux 
méthodes sont disponibles : 

 “Télécharger la page actuelle”  : envoie les paramètres présents sur la page en cours vers le 
module connecté. 

 “Tout télécharger”  : envoie la configuration complète vers le module connecté. 

 

Note : selon le mot de passé entré et les options actives dans le module, celui-ci peut refuser certains 
paramètres. {Ŝ ǊŞŦŞǊŜǊ ŀǳ ƳŀƴǳŜƭ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ Řǳ ƳƻŘǳƭŜ ǇƻǳǊ Ǉƭǳǎ ŘŜ ǊŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘǎ ǎǳǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 
paramètres et leur signification. 

 

 

 

Afin de conserver définitivement les changements de configuration transférés dans un 
module, il est nécessaire de sauvegarder ceux-ci dans le module proprement dit. Pour 

plus de détails, se référer au chapitre 0 

Figure 17: Configuration 
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6.3  Modification de paramètres  

Pour plus de détails concernant la configuration d’un UNIGEN, se référer à la documentation technique A51 
Z0 9 0002. 

Pour modifier la valeur d’un paramètre, se placer sur la page de configuration associée et éditer la valeur. 

 

 

Après modification, sélectionner la commande “Télécharger la page actuelle” pour envoyer les paramètres 
présents sur la page au module connecté. Sélectionner la commande “Tout télécharger” pour envoyer la 
configuration complète au module. 

 

 

 

 

 

Figure 18: Exemple de page de configuration 
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6.4  Modification de variable  

Cette page permet de modifier un paramètre en utilisant son numéro de variable. 

 

Si vous êtes connecté au module avec un mot de passe de niveau 2, il est alors possible de changer 
l’attribut de Lecture/Ecriture du paramètre pour les équations et la communication MODBUS. 

 

 

6.5  Paramètres Système UNIGEN  

Cette section permet de lire le numéro de série de votre module et de récupérer, charger et sauvegarder la 
configuration. 

 

 

 

Après envoi des paramètres vers le module, appuyez sur le bouton « sauvegarder » afin 
de sauver définitivement la nouvelle configuration. 

Figure 19: Modify Variable  

Figure 20Υ !ǳǘƻǊƛǎŜǊ ƻǳ ƴƻƴ ƭΩŞŎǊƛǘǳǊŜ ǇŀǊ MODBUS ou par équation 
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Figure 21: Section Système 
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6.6  Téléchargement de fichier  

 

Lors d’un transfert de fichier, une barre de progression apparaît: 

Le résultat (réussite ou échec) du transfert est ensuite affiché comme ci-dessous: 

 

 

 

Click to select file 

Download log file 

Figure 22: Upload/Download page 
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7  CRE TECHNOLOGY  

 

130, Allée Victor Naudin 
Zone des Templiers 
Sophia-Antipolis 
06410 Biot 
FRANCE 

Phone: +33 (0)4 92 38 86 82  
Fax: +33 (0)4 92 38 86 83 

Site internet: www.cretechnology.com 

Email: info@cretechnology.com 

 

Support technique: +33 (0)4 92 38 86 86 (office hours: 8.30AM-12AM / 2PM-6PM) 

Email: support@cretechnology.com 

SKYPE: support-cretechnology.com 

 

SARL au Capital de 300.000 Euros - RCS Antibes: 7488 625 000 15 N°TVA FR54 488 625 583 

 

 

 
Accès à CRE Technology à Sophia antipolis  

 

http://www.cretechnology.com/contact.php##
mailto:info@cretechnology.com
mailto:support@cretechnology.com
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Trouvez la liste de nos distributeurs dans le monde sur, www.cretechnology.com tab “DISTRIBUTEURS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

réseau de distribution de CRE Technology  

 

CRE Technology conserve tous droits dans les textes, images et graphique ainsi que software qui sont la 
propriété de CRE Technology. Nous vous autorisons la copie électronique de ces documents dans le cas de 
transmission et de visualisation des informations. 
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FRANCE 
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