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* Nota1: Si se necesitan transformadores de voltaje, consulte la documentacion técnica
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Alimentacion del modulo
7...38Vdc

*Nota 1

* Nota1: Ejemplo dado con el uso de un cargador de baterias de 24Vdc, pero se aplica idénticamente con uno de 12Vdc
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Entradas digitales configurables

* Nota 1: Configuracion predeterminada, se puede ajustar a través del software para PC como se desee.
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Entradas Analégicas configurables

*Nota 1

GENSYS COMPACT MAINS

* Nota1: Las entradas analégicas pueden utilizarse con sensores resistivos (rango max. 0-500 Ohms),
con transductores de corriente externos de 20mA equipados con una resistencia de 30 ohmios y 1/4 W o

** Nota2: Asegurese de que el cuerpo del motor y 0Vcc estan conectados en caso de utilizar un sensor de un solo hilo
*** Nota3: El terminal comun de entrada analdgica debe tener una conexion directa con el terminal -Bat del

como entradas digitales adicionales controlador
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* Notal
Salidas Digitales configurables
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** Nota2 ** Nota2
Arrancador / Reserva | —— Valvula Combust. / Reserva  |—— Salida de reserva 1 — Salida de reserva 2 — Salida dereserva 3 — Salida dereserva 4 —
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*Nota1: La corriente de salida maxima es de 1.8 amperios
** Nota2: Relé externo recomendado para los controles de las vélvulas de arranque y de combustible
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Salidas para control de Disyuntor
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* Nota1: Funciones por defecto, ajustables mediante el software para PC
** Nota2: La légica invertida puede utilizarse para evitar que se abra el disyuntor cuando se apaga el mddulo
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Creado: 17/03/2022 PAGINA
R e GENSYS COMPACT MAINS HMI / CORE . 13
Dibujo n’t - - - , A i
— A 19/05/2019 PRIMERA PUBLICACION DB ESQUEMAS DE CABLEADO ESTANDAR Detecc'°n de VeIOC|dad < >
leulado por. D8 REVISION FECHA MODIFICACION DIBUJADO| 12 14




GENSYS COMPACT MAINS

J2
Speed control output Voltage control output
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*Nota1: Los ajustes varian segun el tipo de regulador utilizado. Consulte la ficha técnica para mas informacion
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GENSYS COMPACT MAINS
Conexion bus CAN
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* Notai: La resistencia de 120 ohmios del extremo del bus debe colocarse entre los terminales CAN L y CAN H solo en el tltimo equipo
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