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Régulateur de Tension.  
Tri- ou monophasé 
Alternateur 
12.5 Amp d’excitation

Avant la mise en 
service:

Isolement de la  
génératrice pas moins 
de 1 M Ω 

Résistance d’Inducteur
Min 2 Ω

Auto excitation à partir
de 3,5 Vac (LH1-LH2)

Désexcitation par la 
coupure de l’alimenta-
tion du régulateur.

Ne pas ouvrir +,- lorsque 
la machine fonctionne

Marche parallèle

Séquence de phases
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max. 35%
de la tension
LH1-LH2
12,5 Amp.
R > 2 Ω 

Excitation 
forcée : la 
batterie 
doit être 
isolée de la 
masse.

Le potentiel 
de la sortie 
+/- équivaut 
à une phase.

shunt
stator phase

bobinages
auxiliaires

pmg

Transformateur
auxiliaires

Alimentation 
puissance

0 kΩ: 0V
10k:45Vac

0-10Vdc
Isolé

Rx=10K
1Vdc/3,5Vac

Rx=100K
1Vdc/0,2Vac

1K

Rx

400-480V alt.

Vgen

Tri ou monophasé

400-480V alt.

400-480V alt.

115-230V alt.

rotation horaire

T1 de 
statisme 
marche 
parallèle
Phase V
Rotation 
horaire

U    V    W

S1-S2

In : 0,5 A

S1-S2

In : 1 A

½U -  200V -  ½W

 U -  400V -  W

-230V-

N     ½v
-115V-

Tri ou monophasé

CT Statisme
Phase V


