RENTAL APPLICATION

with GENSYS 2.0

FRANCE & UNITED STATES OF AMERICA

Grace a sa flexibilité et a sa solidité, le
GENSYS 2.0 se présente comme étant un
produit adapté a I'utilisation container ou
loueur.

Le produit dispose d’une capacité d’extension
entrée/sortie trés grande, avec la possibilité
de gérer des entrées/sorties a relais comme
des indicateurs a aiguilles ou des contacts de
portes. Le potentiel du produit en termes de
programmation intégrée permet de répondre
a 100% des applications du groupe qu'’il

contrble — que I'application soit du 60Hz
couplé réseau ou du 50Hz en normal secours,
le changement entre ces modes ne sera
effectif que par basculement d’un sélecteur
a clef. Le GENSYS 2.0 peut étre configuré
en triphasé, biphasé ou monophasé selon le
contexte.

’écran a gros caractéres, le synoptique en
face avant et I'interface manuelle compléte
offrent aux utilisateurs un maximum de
sécurité et de simplicité.
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NOTRE SOLUTION
Sa face avant [P65, ses ports de
communications isolés, son traitement

tropicalisé et son option «rétro éclairage
compensé en température» sont un atout
pour les applications en milieux extrémes.
Le GENSYS 2.0 offre également une option
« PowerTank » sur entrée logique pour
le branchement d’un condensateur de
maintien de tension au démarrage, lorsque
I'installation de chargeur de batteries ne
peut-étre permanente.
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